taţie sau'o oscilație între două poziţii (D') și (D”), 
(v. fig. 11). — Dacă elementul (3) este înlocuit 


Mecanism cu excentric. 
19) excentric (disc excentric); 20) bielă-jug; 3) balansier; 
4) element imobilizat (bază); A) şi B) articulații fixe; D) arti- 
culaţie mobilă; D') și D") poziţiile limită ale articulației (D); 
r) excentricitatea (r=A0). 


cu o patină, se obține un mecanism bielă-excen- 
tric (v.). 

1, Mecanismelor, transformarea ~ prin modifi- 
carea cuplurilor cinematice [npeBpamenne Me- 
XaHH3MOB NOCPeACTBOM H3MEHEHHA KHHeMa- 
THYeCKHX nap; transformation des mécanismes par 
la modification das couples cin&matiques; Umfor- 
mung der Getriebe durch Anderungen der kinema- 
tischen Paaren; mechanism transformation by mo- 
dification of the kinematic couples; gépezetek átala- 
kitâsa kinematikai párok bevezetésével]: Transfor- 
mare obținută înlocuind cuplurile inferioare prin 
cupluri superioare, astfel încât mecanismul să fie 


Mecanisme cu cupluri modificate. 
1) mecanism cu cupluri inferioare; l1) mecanism cu cuplu 
superior; 1) element imobilizat; 2) și 4) elemente conduse; 
31) patină; 40) culisă solidarizată cu elementul (4); A) cuplu 
de translație; C) articulaţie fixă; D) articulație mobilă. 


echivalent din punct de vedere cinematic. Figura | 
reprezintă un mecanism cu două cupluri inferioare: 
cuplul cinematic de rotaţie 2—3° și cuplul cine- 
matic de translație 3"—4"; el asigură aceeași miş- 
care elementului condus (4), ca și mecanismul cu 
un singur cuplu superior (2— 4%) din figura Il; ulti- 
mul mecanism este compus numai din trei ele- 
mente, ceea ce reprezintă o simplificare construc- 
tivă. Totuși, la construcțiile de mașini mari și grele, 
există tendința de a înlocui cuplurile superioare 
prin cupluri inferioare, deoarece acestea din urmă 
— având contactul pe o suprafață — pot fi di- 
mensionate după sarcină și au, deci, o durată de 
funcționare mai mare. 

Prin modificarea cuplurilor cinematice, un me- 
canism cu pârghii articulate poate fi transformat 
în mecanism cu camă (v.) sau în mecanism cu 
roți (v.). 
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2, ~, transformarea ~ prin schimbarea bazei 
[npeBparmenHe MexaHH3MOB NOCPeACTBOM INe- 
pemMeHbl. OCHOBaHHA; transformation des méca- 
nismes par changement de base; Umformung der 
Getriebe durch Basisânderung; mechanism trans- 
formation by basis change; gépezetek âtalakitâsa 
alepvâltozâssal]: Transformare obținută prin schim- 
barea elementului de bază (a batiului), ceea ce 
provoacă modificarea mișcării celorlalte elemente 
ale mecanismului. Mișcarea elementelor unui me- 
canism depinde de raportul dintre dimensiunile 


Mecanism cu manivelă și cu balansier, 
1) element conducător (manivelă); 2) element condus; 3) ele- 
ment condus (balansier); A) și B) articulaţii fixe; C) și D) ar- 
țiculaţii mobile; D') şi D") poziţiile limită ale articulației (D) 
11 = CD—AC; I=AC-F-CD<AB+BD, 


elementului transformat în bază și ale celorlalte 
elemente. De exemplu, la un mecanism plan, arti- 
culat (ABCD), (v. fig. 1), ale cărui elemente au 
lungimile „ii AA 
AC<CD<DB<BA, 

prin schimbarea bazei se obțin următoarele cazuri: 

Dacă elementul (4), cel mai mare, sau (2), opus 
acestuia, sunt imobilizate (transformate în bază), 
se poate obține, fie un mecanism cu manivelă (1) 
şi cu balansier (3), fie un mecanism cu două ba- 
lansiere (1) și (3), după cum relaţia 

AB+ ACSBD+CD 

este sau nu este satisfăcută; în primul caz, ele- 
mentul (1) este manivelă, pentrucă poate efectua 
o rotație completă în ju- 
rul articulației (A), iar în 
al doilea caz, elemen- 
tul (1) este  balansier, 
pentrucă nu poate decât 
să oscileze între două 
poziţii limită, ca și ele- 
mentul (3), care oscilează 
între poziţiile D' și D". 

Dacă elementul (1), cel 
mai mic, este imobilizat 
(transformat în bază), se 
poate obține fie un me- 
canism (v. fig. I1) cu două 
manivele (2) şi (4), cari 
efectuează rotații com- 
plete (cercul trasat plin, 
respectiv în punct-linie), fie un mecanism cu două 
balansiere (2) şi (4), după cum relația 


AB-+ AC=BD+CD 
este sau nu este satisfăcută, 


Mecanism cu două manivele. 
1) element imobilizat; 2) şi 
4)manivele; 3)balansier; A) şi 
C) articulaţii fixe; B) şi D) 
articulaţii mobile. 
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Dacă elementul (3), opus elementului celui mai 
mic,este imobilizat 


(transformat în ba- să => 4 SP 
ză), se obține tot- ; « d: 
deauna un meca-. \ A| , j 

nism cu două ba- N4” LE 


lansisre (2) ȘI (4); Mecanism cu manivele paralele. 
funcționarea acos- 1) şi 3) manivele; 2) bielă cuplară; 
tui mecanism este 4) element imobilizat; A) şi B) artți- 
nesigură In veci- culaţii fixe; C) și D) articulații mobile. 
nătatea pozițiilor 
limită, și în practică se folosește numai pentru 
unghiuri de oscilație mici. 

În cazul particular, în care elementele opuse 
ale mecanismului considerat sunt egale două câte 
două (v. fig. III), adică în cazul 


AC=BD și AB= CD, 
și dacă elementul (2) sau (4) este bază, meca- 
nismul are două manivele paralele (1) și (3); 


acest mecanism se folosește în construcția de ma- 
şini, de exemplu la roțile cuplare ale locomotivei. 


1. Mecanismelor, cuplurile cinematice ale ~ 
[kHnemaTruueckue napbl MexaHH3MOB; couples 
cin&matiques des mécanismes; kinematische Paare 
des Getriebes; kinematic couples of mechanisms; 
gepezeti kinematikai párok]: Cuplul cinematic este 
un ansamblu de două corpuri (elementele cuplului) 
în contact mutual, și ale cărui legături limitează li- 
bertatea de mișcare relativă a elementelor sale. 
Cuplurile cinemalice pot fi: plane sau spațiale, 
inferioare sau superioare, închise sau deschise. 

Cuplul plan permite mișcarea plană relativă și 
limitată a elementelor sale; astfel de cupluri sunt: 
cuplul de rotaţie (cuplul rotoid sau articulația ci- 
lindrică), (fig. Işi II), cuplul de translație (cupluj 
prismatic sau cu ghidaj de translație), (fig. III), 
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Cupluri cinematice inferioare, plane. 
I) cuplu de rotație (rotoid), închis, cu contact ghidat; I1) cu- 
plu de rotaţie (rotoid), deschis, cu contact forţat; 1ll) cuplu 
de translație (prismatic), închis, cu contact ghidat; IV) cuplu 
de plane, deschis, cu contact forţat; a) și b) elementele cu- 
plului, 


cuplul ds plans (reazem) (fig. IV), cuplul de roți 
(fig. 1X), etc. — Cuplul spațial permite mișcarea 
spațială relativă și limitată a elementelor sale; 
astfel de cupluri sunt: cuplul elicoidal (cuplul ṣu- 
rub-piuliță) (fig. VI), cuplul de cilindri (semiar- 


ticulație), (fig. VII), cuplul de sfere (cuplu sfe- 
ric), (fig. V), cuplul cu bile (de ex. rulment os- 


cilant cu bile), etc. 
Cuplul inferior e an- 
samblul a două elemente 
cari au o suprafață co- 
mună de contact (con- 
tact superficial), această 
suprafață putând fi plană 
(v. fig. IV), prismatică 
(v. fig. III), cilindrică 
(v. fig. |, II, VII), sferică 
(v. fig. V), elicoidală 
(v. fig. VI); cuplul _ infe- 
rior e reversibil, deoa- 
rece suprafețele de con- 
tact ale elementelor sale 
sunt identice, astfel încât 
oricare dintre aceste e- 
lemente poate fi condu- 
cător.— Cuplul superior e 
ansamblul a două ele- 
mente cari au o linie co- 
mună de contact (con- 
tact linear), (v. fig VIII și 
IX) sau un punct comun 
de contact (contact punc- 
tual), de exemplurulmen- 
tul şi o bilă a lui; acest cu- 
plu este ireversibil, miş- 
carea fiind diferită, după 
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Cupluri cinematice inferioa- 
re, spațiale. 

V) cuplu sferic, închis, cu 

contact ghidat; VI) cupluje- 

licoidal, închis cu contact 

ghidat; VII) cuplu de cilindri, 

închis, cu contact ghidat; a) 


şi b) elementele cuplului; 


cum unul sau celălalt din- 
h) pasul şurubului, 


tre elementele sale este 
conducător. Figura VIII reprezintă un cuplu roată- 
şină, la care traiectoria unui punct al liniei de 
contact este o evolventă, când șina se mișcă în 


Cupluri cinematice superioare, plane. 
VIII) cuplu șină-roată, deschis, cu contact forţat; 1X) cuplu 
de roți de fricțiune, deschis, cu contact forţat; a) și b) ele- 
mentele cuplului. 


jurul roții, sau este o cicloidă, când roata se ros- 
togolește în lungul şinsi. Figura IX reprezintă un 
cuplu de roți de fricțiune inegals, la care traiec- 
toriile unui punct al liniei de contact sunt două 
epicicloide diferite, după cum roata mai mare sau 
roata mai mică ss rostogolește în jurul celeilalte 
(roata care se rostogolește are o mișcare de ro- 
taţie în jurul axei sale și o mișcare de revoluție 
în jurul axei celeilalte roți). 

Cuplul închis este ansamblul a două elemente 
a căror legătură nu permite desfacerea contac- 
tului, această legătură fiind numită contact ghi- 
dat; la acsst cuplu, contactul dintre elemente 


este continuu (v. fig. 1). — Cuplul dzschis este 
ansamblul a două eləmente a căror legătură este 
menținută numai prin apăsarea dintre eləmente, 
această legătură fiind numită contact forțat; la 
acest cuplu, contactul poata fi întrerupt când 
forța də apăsare este prea mică, iar restabilirea 
contactului se facə prin șoc. Figura IÍ reprezintă 
un cuplu fus-paliar, la cara contactul este man- 
ținut prin greutatea fusului (respectiv a arborelui 
căruia îi aparține). 

Cuplurile cinematice se grupează în șase ordine 
(n), (v. Lant cinematic), după numărul gradelor 
de libertate (l) pe cari le permit legăturile dintre 
elementele sale (n=6-—1). De exemplu: articu- 
laţia cilindrică (plană), cuplul cu ghidaj de irans- 
laţie (cu glisieră) și cuplul șurub-piuliță sunt de 
ordinul al cincilea, deoarece elementele lor au un 
singur grad de libertate; semierticulația e de ordinul 
al patrulea, deoarece elementele sale au două grade 
de libertate; reazemul între suprafețe plane și 
cuplul sferic este de ordinul al treilea, deoarece 
elementele lui au trei grade de libertate; cuplul 
cu bile al unui rulment oscilant e de ordinul întâiu, 
deoarece bilele au cinci grade de libertate (față 
de inelul exterior, oscilant). 

La cuplurile inferioare, elementele au o mişcare 
relativă de alunecare; la cuplurile superioare, ele- 
mentele pot avea o mișcare de rostogolire, de 
rostogolire cu alunecare, sau de alunecare. Cu- 
plurile inferioare pot suporta solicitări mari, de- 
oarece între elemente există un contact de su- 
prafață; cuplurile superioare nu suportă solicitări 
mari (decât folosind mate'iale de calitate supe- 
rioară), dar permit obținerea unor mișcări variate 
şi simplificări constructive (prin reducerea ele- 
mentelor mecanismului), E 

1, Mecanizare [Mexanu3auuA; mécanisation; 
Mechanisierung; mechanisation; gépesités]. 1, Tehn.: 
Înlocuirea totală sau parțială a efortului muscular 
animal sau uman și a activității intelectuale umane, 
prin acțiunea unor sisteme tehnice (mașini, apa- 
rate, mecanisme), cari efectuează procese tehno- 
logica sau operațiuni, lăsând omului numai sar- 
cina de a manevra, de a deservi, comanda, declan- 
şa, controla, și întreține aceste sisteme tehnice. 

Automatizarea este o mecanizare specială, ca- 
racterizată prin faptul că efectuează atât mane- 
vrarea cât și deservirea, lăsând omului numai de- 
clanșarea, comanda, controlul și întreținerea sis- 
temelor tehnice folosite, micșorând astfel numărul 
accidentelor de muncă. 

Motorizarea, de asemenea, e o mecanizare spe- 
cială, prin faptul că se referă numai la mijloace 
de tracțiune (v. Motorizare). 

Prin mecanizare se ieftinește procesul ce pro- 
ducție în masă, se mărește productivitatea muncii 
și se ameliorează uneori calitatza produselor. 

După importanța mijloacelor folosite, se deo- 
sebesc: marea mecanizare, caracterizată prin fo- 
losirea unor sisteme tehnice complicate (cari se 
fabrică în unități industriale complexe), și mica 
mecanizare, în care se folosesc sisteme tehnice 
relativ simpla (cari pot fi fabricate atât în unități 


911 


industriale mici, cât și în ateliere, etc.). — După do- 
meniul de aplicație, se deosebesc; mecanizarea 
agricolă, adică înlocuirea tracţiunii animale cu 
tracțiunea mecanică (motorizare) și înlocuirea di- 
verselor mijloace rudimentare de producţie prin 
mijloace mecanice perfecționate, motorizate saunu; 
mecanizarea transporturilor și a manutențiunii, care 
are un rol important în toate domeniile indus- 
triale; mecanizarea în exploatările miniere, etc. — 
Mecanizarea poate consista numai în folosirea de 
unelte cari ușurează munca cu mâna goală a 
omului, sau în montarea uneltelor în mașini, sau 
în antrenarea prin motoare a mașinilor de lucru. — 
2. Tehn. mil.: Dotarea și echiparea unităților mi- 
litare cu mijloace de tracțiune motorizate. V. sub . 
Motorizare. 


2. Mecanizat |mexann3upoBanublii; méca- 
nisé; mechanisiert; mechanised; gepesitett]: Cali- 
tatea unui sistem tehnic (mecanism, aparat, mașină, 
motor, etc.) de a executa operaţiuni fără interven- 
ţia forței musculare sau numai cu intervenţia ei 
paițială. Omul intervine mai ales pentru condu- 
cerea și întreținerea sistemului mecanizat. 


3. Mecanoterapie |[mexanorepanna; mécano- 
thérapie; Mechanotherapie, Heilgymnastik; mecz- 
notherapy; mechanoterăpia]: Tratarea anumitor 
boale cu ajutorul unor aparate mecanice. Mecano- 
terapia se folosește, în special, în afecțiunile 
articulaţiilor și în cele ale mușchilor. 


4. Meconină |mekonun; meconine; Meko- 
nin; meconin; meko- 
n'n]. Chim.: Lactona H 
acidului meconinic. Se AN „CHa 
obține, i ai de co- HE = ki 
tarnină, prin hidroliza 
narcolinei. Prin oxi- CHO-—C, PEN Pai 
dare, dă acidul opia- (9) CO 
nic și un dizcid: acidul | 
hemipinic. CH; 


s. Medalie [menanb; médaille; Medaille; me- 
dal; érem]: Piesă de metzl, care are forma și 
caracteristicele unsi monete, dar care, spre deo- 
sebire de aceasta, nu are putere circulatorie, ci 
numai valoare simbolică și, eventual, artistică. Me- 
daliile se bat pentru perpetuarea amintirii unui 
fapt remarcabil, pentru comemorarea unui eveni- 
ment sau pentru a fi date ca distincţii pentru 
realizări valoroase în artă, știință, pe câmpul de 
luptă, etc., sau ca premii la concursuri culturale, 
sportiva, elc. 

Pe una din fețe, numită avers, este reprezen- 
tată o interpretare a evenimentului, sau a acțiunii 
comemorate. Pe cealaltă față, numită revers, se 
gravează o inscripție, o scenă istorică, o ale- 
gorie, etc. 

Diametrul medaliilor este cuprins, de obiceiu, 
între 4 și 8 cm. Medaliile cu diametru mei mare 
se fac unsori turnate, și apoi se cizelează. Me- 
telele folosite, de obiceiu, pentru fabricarea me- 
daliilor, sunt: bronzul și tombacul (ca aliaj de 
cupru, simplu, patinat, argintat sau aurit), argintul 
(în aliaj cu cuprul, simplu, patinat sau aurit), sau 
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aurul (rareori, în aliaj cu cuprul) şi fierul (care se 
bate însă foarte greu). 

Operațiunile de fabricare a medaliilor sunt 
următoarele: executarea modelului, reducerea la 
maşină, executarea matrițelor, tăierea rondelelor și 
decaparea; aceste operațiuni se fac în aceleași con- 
dițiuni ca pentru monete. Baterea, care urmezză, 
se face la o presă cu fricțiune, sub o apăsare 
de 60 tł, pentru medaliile mai mici, — presiunea 
putându-se ridica până la 450;.::500 t pentru 
medaliile cu diametru mai mare. Medaliile se bat, 
bucată cu bucată, de atâtea ori, de câte ori este 
necesar pentru ca relieful să apară în cele mai 
mici detalii. După fiecare batere, medaliile se 
recoc, se decapează și se usucă. După termina- 
rea baterii, medaliile se strunjesc pe margine, se 
sablează, se patinează direct sau după argintare, 
se lăcuesc și se pregătesc pentru livrare, fie amba- 
late în cutii de carton, speciale, sau în cutii capi- 
tonate, fie montate pe socluri (de lemn, de ara- 
gonit, marmură, etc.), 

1, Medalion [menaJIbon; médaillon; Medaillon; 
medallion; medalion]. Arh.: Ornament arhitectural 
de formă rotundă sau ovală, în care este pictat 
sau sculptat în basorelief capul unui personaj sau 
un motiv decorativ oarecare. 

2. Mediană [memnana; mediane; Mittellinie 
eines Dreiecks; median; felező egyenes]. Mat.: 
1. Dreapta care unește un vârf al unui triunghiu, 
cu mijlocul laturii opuse. — Mijlocurile paralelelor 
la o latură a unui triunghiu sunt situate pe me- 
diana corespunzătoare. Medianele celor trei vâr- 
furi ale unui triunghiu sunt concurente în centrul 
de greutate G sau baricentrul triunghiului. Cen- 
trul de greutate împarte fiecare mediană astfel, 
încât lungimea segmentului ei, până la vârf, este 
dublul lungimii segmentului ei, până la latura 
opusă. — 2. Dreapta care unește un vârf al unui 
tetraedru, cu centrul de greutate al feței opuse. 

s. Mediatoare [nepnenpnury Ap K cepenune 
Ipamoii; mediatrice; Mittellot; perpendicular on 
the middle of a segment; felező figgâleges]. 
Mat.: Perpendiculara pe mijlocul unui segment de 
dreaptă. Mediatoarea este locul geometric al punc- 
telor egal depărtate de capetele segmentului. 
Mediatoarele laturilor unui triunghiu sunt concu- 
rente în centrul cercului circumscris triunghiului. 

4. Mediator, plan =[nJockocr nepnennu- 
KYNApPHaA Kk cepenuHe npAMoi; plan médiateur; 
Mittelplan; plane perpendicular on the middle of a 
segment; felező fiiggslegessik]. Mat.: Plan per- 
pendicular pe mijlocul unui segment de dreaptă. 

5. Medicament [retapcTBo; medicament; Arz- 
neimittel; drug, medicine; orvosság]. Farm.: Sub- 
stanță care se folosește pentru a preveni sau pen- 
iru a vindeca boalele oamenilor sau ale animalelor. 
Ea poate fi de origine animală sau vegetală, și 
se obține, în acest caz, prin !exiracție, sau de 
sinteză și, în acest caz, se obține prin fabricaţie. 

După condiţiunile de lucru și după forma prezen- 
tării, medicamentul poate fioficinal sau industrial. În 
farmacie se prelucrează produse medicamentoase 
prin. macerare (v.), infuzare  (v.), decocţie (v.), 


amestec (v.), etc. Ele se numesc medicamente 
oficinale sau magistrale, fiind preparate după 
prescripțiile unei Farmacopei, sau după prescrip- 
ție medicală. Industrial, se fabrică medicamente 
de sinteză și „specialități farmaceutice“ cu aju- 
torul mașinilor (v.) şi al metodelor de lucru folo- 
site în industria chimică. 

Medicamentele sunt administrate bolnavilor, 
fie pe cale externă, fie pe cale internă, în can- 
tități, cuprinse între anumite limite, numite doze. 
Acestea pot fi normale sau obișnuite (cuprinse 
între un anumit minim şi un maxim), toxice, sau 
letale, după cum sunt folositoare, dăunătoare sau 
mortale. Medicamentele acționează, fie asupra 
organismului căruia i se administrează, fie asupra 
unor elemente străine (microbi, paraziți, toxine, 
etc.) din organism, și cari îi sunt vătămătoare. 

s. Medie [cpennaa; moyenne; Mittel; mean; 
középarányos]; Mat.: Funcţiune de două sau de 
mai multe variabile, a cărei valoare devine egală 
cu valoarea comună a variabilelor, când acestea 
sunt egale între ele, și a cărei valoare nu variază 
când variabilele își schimbă valorile între ele. 

Se deosebesc următoarele medii folosite mai des: 

7. Medie aritmetică [cpennaa apnpmeru- 
veckaa; moyenne arithmétique; arithmetisches 
Mittel; arithmetic mean; számtani k&z&parânyos]. 
Mat.: Câtul dintre suma mai multor variabile m; 
și numărul lor n: 

” 

D mi 

i=1 

n 

În cazul particular a trei mărimi mu, ma $i mas 
m, este media arimetică a mărimilor m, și Mg, 
dacă m, ma și ma formează, în această ordine, o 
progresiune aritmetică: 

PE ul A 

TRI 

s. ~ aritmetică-geometrică [cpenunaa apub- 
METHKO-reoMeTrpuueckaa; moyenne arithmeti- 
que-g&omstrique; arithmetisch-geometrisches Mit- 
tel; arithmetic-geometrical mean; szâmtan-geo- 
metriai k&z&parânyos]: Mărime obținută formând 
mediile aritmetică și geometrică a două mărimi, 
apoi formând mediile aritmetică și geometrică ale 
acestor medii, și repetând operaţiunea, până când 
mediile astfel obținute devin egale. 

9. ~ armonică [rapMoHnuecraa cpenuaa; 
moyenne harmonique; harmonisches Mittel; har- 
monic mean; harmonikus középarányos]: Reci- 
proca mediei aritmetice a reciprocelor a n mă- 
rimi. Media armonică m,, a două mărimi m, şi 
2m, Ma, 
mat Ma 

10. ~ geometrică [cpennaa reomerpnueckaa; 
moyenne g&omestrique; geometrisches Mittel; geo- 
metrical mean; geometriai középarányos, mértani 
középarányos]: Rădăcina a n-a din produsul a 


n mărimi de același fel și de același semn: 
mp ma m, În cazul particular n=2, media 
geometrică a mărimilor m, și ma se numește și 


ma” 


mM 


m, este dată deci de m,, = 


medie proporjionalăi între aceste mărimi, şi 're- 
laţia m,= Vmume se mai poale scrie sub forma 


m a 


pi 
1. Medie pătratică [kBanpaTruunaa cpenHAA; 
moyenne quadratiqus; quadratischas Mittel; quadra- 
tic mean; négyzetes középarányos]: Mărime egală 
cu rădăcina pătrată a sumei pătratelor a n mărimi: 


m,=\m +m ... + me 
V. și Efectivă, valoare ~. 

2,  ponderată |gecomaA cpenHAaa; mosynne 
ponderable; gswichtsbehaftetes Mittel; ponderable 
mean; merlegas középarányos]: Câtul sumei pro- 
duselor a n mărimi (m;) de acelaşi fel, fiecare 
fiind înmulțită prin câte un coeficient (p;), numit 
pondere sau greutate, prin suma coeficienţilor p;: 


îi .. 
5 Papi 
i=l 


i RT 3 
> p; 
i=l 


Media aritmetică este cazul particular al mediei 
ponderate, pentru ponderi egale cu unitatea, 

3, ~ proporțională [cpenqnaa nponopruo- 
HanbHaa; moyenne proportionnelle; mittlere Pro- 
portionale; mean proportional; arányos közép]. 
V. sub Medie geometrică. 

4. Mediei, formula ~ [þopmyna cpemnei; 
formule de la moyenne; Mittelwertsatz; mean 
value formula; középarányos képləte]. Mat.: Sin. 
Formula crașterilor finite. V. Creșterilor, formula ~ 
finite. 

5, ~, formula generalizată a ~ [o606meH- 
naa popmyna cpegueñ; formule généraliséa 
d> la moyənns; verallgameinsrter Mittelwerts- 
satz; gənəralized mean valua formula; középará- 
nyos általáno-sitott keplata]: Două funcțiuni f(x) 
şi ọ (x) continue în intervalul aSxsSb și deriva- 
bilə în orica punc! x din intervalul æ <x< b, sa- 
tisfac următoarea formulă generalizată a mediei: 

f (b)—f (a) _ Fla+e(b-a) e 

Œ- (0) p [a reia) (0591) 

e. Mediteranean [cpennzemubiii Apyc; médi- 
terrancen; Mediterranstufe; Maditerransan stage; 
mediterran réteg, középtengəri r€t2g]. Geol.: 
Ansamblu de etaje ale Miocenului. Se dzoszbasc: 
primul Mediteranzan, care cuprinde subatajala 
Aquitanian și Burdigalian, și al doilza Maditera- 
naan, cu cele trei subetaj=: Halvaţian, Torlonian 
și Sarmaţian. Unii geologi s=pară Sarmaţianul ca 
etaj independent, fiind reprazznlat, spre d2ose- 
bire de czlalalte subetajz, prin dzpozite salmastre, 

7. Mediu [cpena; milieu; Mittel; medium; kö- 
zeg]. Fiz., Chim.: Ansamblul sistemelor și condi- 
țiunilor fizico-chimice în cari se găsește un obiect 
sau se produce un fenomen. 

e. Medlicottia. Paleont.: Gen de amonoideu, 
cuTlinie lobară amonitică primitivă. Are cochilia 
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discoidală turtită, cu ombilic îngust, cu două dung 
tăioase pe marginea externă, între aceste dung 
găsindu-se un jghiab adâncit. 

Cuprinde specii caracteristice pentru Permian 
și Triasic, 

9, Meehanitf. Meti.: Fontă cu proprietăţi spe- 
ciale, apropiate de ale unor oțeluri, pe cari le 
poate înlocui în anumite construcții mecanice. Se 
obține, ca și fonta obișnuită, din fier vechiu, de- 
şeuri de turnătorie, fontă de primă fuziune, cocs 
şi piatră de var, în cubilouri pentru fontă, spe- 
ciale, cari permit controlul metalurgic al procesului 
de topire și al compoziției produsului final. Meeha- 
nitul de compoziţie tipică conține: 2,4:::2,7% C, 
1+»*1,5' Si, 0,1:::0,2%0 P, 0,05:::0,14% S și 
0,65::: 1% Mn. Rezistenţa sa la întindere variază 
între 2500 și 4000 kg'cm?, și poate fi mărită, prin 
tratamente termice și mecanice, la 7000 kg/cm?. 
Are un coeficient de dilataţie termică foarte mic, 
rezistă la coroziune, la abraziune și eroziune; 
are compoziţie uniformă și se poate prelucra 
ușor, prin așchiere. Se folosește, mai ales, pentru 
confecționarea de arbori cotiți și de arbori de 
distribuție, de cilindri şi tije de piston, pentru 
prese hidraulice, filiere și matrițe de presat și 
ștanțat tablă, etc. (N. C.). 

10. Megafon [meraon, rpomroroBopureJb; 
megaphone, porte-voix; Megaphon, Schreier; me- 
gəaphone, speaking trumpet; megafon, szócső]. 
1. Acust.: Difuzor (v.) de mara putere. — 2. Gen.: 
Instrument pentru comunicat ordine verbale la 
distanță, de forma unui cornet acustic mărit, făcut, 
de obiceiu, din tablă. 

u. Megagraf [merarpab; mégagraphe; Mega- 
graph; megagraph, articulated drawing board; 
megagráf]: Planșetă de desen, pentru desene 
foarte mari, articulată și montată pe un eșafodaj 
special, astfel încât să i se poată da orice inclinație. 

12. Megalaspis. Paleont.: Gen de trilobit, din 
familia asafidelor. Se distinge prin fo-ma ogivală- 
ascuțită a capului, și, mai puțin ascuţită, a pigi- 
diului. Cuprinde specii caracteristice pentru Silu- 
rianul inferior. 

13. Megalit [meranur; megalithe; Megalith; 
megalith; megalith]. Arh.: Monument de piatră 
brută sau cioplită sumar, aparținând epocei neo- 
litice şi începutului epocei de bronz, răspândit 
în Anglia, în Islanda, în țările scandinave, în Franţa, 
în Algeria, etc., și care a fost atribuit greșit, la 
început, de arheologi, Celţilor (se găsește și în 
regiuni cari nu au fost locuite de Celti). Prin- 
cipalele forme de monumente megalitice sunt 
menhirii și dolmenele. 

14. Megalodon. Paleont.: Gen de lamelibran- 
hiat, din ordinul homomiariilor eterodonte. Se 
caracterizează prin cochilia formată din două valve 
egale, groase, cu vârfurile mari și răsucite înainte. 
Cup'inde specii cari au trăit din Devonian până 
în Triasic, 

15. Megapyr. Elt., Metl.: Aliaj feros, folosit pentru 
confecționarea de rezistențe electrice, compus din 
din 65% fier, 30/ crom și 5'% aluminiu. Are rezis- 
tența electrică specifică de 1,4 Q mm?/m și tem- 
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peratura de topire de 1520*, Este folosit la ele- 
mente de rezistență pentru cuptoare electrice, 
până la temperatura de 1350*. (N.C.). 

1. Megarizină [merapu3un; megarrhizine; Me- 
garrhizin; megarrhizine; megarrhizin]: Clucozid 
extras din planta Megarrhiza california, din familia 
cucurbitaceelor. Este amorf și are gust amar. Se 
întrebuințează ca diuretic, în terapeutică. 

2. Megascopic [meracronuvueckuii; méga- 
scopique; megaskopisch; megascopic; megaskopi- 
kus]. Mineral.: 1. Calitatea unor observaţii de a fi 
făcute cu ochiul liber sau cu lupa, asupra mine- 
ralelor și rocelor. — 2. Calitatea unor caractere 
ale mineralelor sau ale rocelor de a fi fost deter- 
minate prin observație megascopică, 

3. Megaterm [merarepmnuecruii; megather- 
me; megathermische; megatherm; megatermikus]. 
Agr.: Calitatea unei plante de a avea temperatura 
optimă de desvoltare mai înaltă decât 40°. 

4. Meiare [onanenne; coulure; Schwinden; 
dropping-off; elmulăs]. Agr.: Avortare totală sau 
parțială a florilor de viță de vie. Se deosebesc: 
meiare meteorică, datorită condiţiunilor atmo- 
sferice neprielnice (ploi persistente, temperatură 
joasă și vânturi puternice în timpul înfloritului); 
meiare fiziologică, datorită creșterii prea puternice 
a coardelor, care provoacă un desechilibru în 
hrănirea normală a florilor; meiare constituțională, 
datorită unei constituţii anormale a florilor, spe- 
cifică numai anumitor varietăți, de obiceiu cu polen 
steril, — și meiare patologică, produsă de! diferite 
boale și accidente. 

s. Meionit [meiionuT; meionite; Mejonit; me- 
ionite; mejonit]. Mineral.: 4C2O:3A1,0,-6SiO;. 
Scapolit care conţine și mici cantități ce sodă, 
potasă și magnezie. Se prezintă sub formă de 
mici cristale unite, limpezi și strălucitoare, când 
sunt pure. Conține adesea și incluzii de mică 
neagră și de hornblendă. 

e. Meiu (npoco; millet; Hirse; millet; köles]. 
Bot.: Panicum miliaceum L. Plantă din familia 
gramineelor. Fructul este alb, galben sau roșu, 
cu di'erite nuanțe. Conține cca 10,6% substanțe 
proteice, 3,9 grăsimi, 61,1% substanțe neazo- 
toase, 8,1% celuloză, 4% săruri minerale, etc. 
E folosit ca nutreţ pentru animale, în industria 
alcoolului şi, în unele ţări, la alimentarea omu- 
lui. Din meiu se poate obține și un uleiu comes- 
tibil, galben, limpede, cu gust specific. 

7. ~ păsăresc [mnruube npoco; millet à 
grappe, panic a'ltalie; Kolbenhirse; Italian millet; 
köles]. V, Dughie. S 

s. Mekapion. V. sub Radiaţie solară (Metoce 
şi instrumente ce măsură). 

s. Melaconit [menaronuT; melaconite; Mela- 
conit, Schwarzkupfererz; melaconite; melakonit]. 
Mineral.: CuO, Minereu de cupru, fără impor- 
tanță industrială. 

10. Melafir [mexabnup; melaphyre; Melaphyr; 
melaphyre; melafir]. Geol.: Rocă eluzivă, paleo- 
vulcanică, bazică, de tip andezitic sau bazaltic, 
caracterizată uneori prin prezenţa unor vacuole 
pline cu minerale secundare. 


n. Melamine[mexaMmunbi; melamines; Velami- 
ne; melamins; melaminek]. Chim.: Amide cari au la 
bază amida acidului cianuric C,N;(NH.),. Se ob- 
țin din carbură de calciu și azot cari, la tem- 
peratură înaltă, într'un cuptor electric, dau cian- 
amida calcică și care apoi, prin polimerizare la 
150°, trece în melamină. Aceasta dă o serie de 
rășini, numite rășini ce melamine cari, datorită 
proprietăţilor lor fizicochimice, au numeroase în- 
trebuințări în tehnică. Astfel, cu formaldehida, 
dau o rășină solubilă și fuzibilă, incoloră, trans- 
parentă, care, sub acțiunea căldurii sau a unor 
produși chimici, devine infuzibilă, insolubilă și 
dură, Rășinile de melamină, în amestec cu pulberi 
minerale sau celulozice, dau un material care 
se mulează ușor. Amestecate cu materiale fi- 
broase și presate la cald, dau o masă plastică, 
cunoscută în comerț sub numele de „Ultrapas”. 
Se folosesc la fabricarea aparatelor elecirice, da- 
torită faptului că sunt refractare la foc și chiar 
la temperatura arcului electric, ca și catorită cali- 
tății lor de buni izolanți. Înlocuesc cu succes 
ebonita sau alte produse plastice similare, la fa- 
bricarea unor piese folosite la bordul avioanelor, 
fiind rezistente și la temperaturi joase, la ume- 
zeală, ca și la vapori de acid azotic, formați la 
altitudini mari. Rezistând la sterilizări repetate, se 
folosesc la fabricarea aparatelor chirurgicale. Au 
întrebuinţări și în incustria hârtiei, a lemnului, a 
vernis-urilor, etc. 

12. Melanasfalt  [menanacqaunbT;  melanas- 
phalte; Melanasphalt; albertiie, melan asphalt; 
melanaszfalt]: Sin. Alkertit (v.). 

13. Melania. Paleont.: Cen ce gasteropod, care 
are cochilie turiculată, cu tururi netede și dispuse 
în trepte, striate, costate și chiar cu noduri, cu 
deschiderea orală ovală și rotunjită anterior. Cu- 
prinde specii cari au trăit din Jurasic până astăzi. 

11. Melanină [menannra; melanine; Melanin; 
melanine; melanin]. Chim. biol.: Pigment animal, 
de coloare neagră. Melanina pare a fi o combi- 
nație cu nucleu indolic, rezultată din oxidarea 
tirozinei. Se formează la suprafața pielei, mai ales 
sub influența razelor solare. 

15. Melanit [menanuT; melanile; Melanit; me- 
lanite; melanit). Mineral.: Ca,Fe,[Si0,].. Varietate 
neagră de andradit, din familia grenaţilor, cu con- 
ținut uneori important de titan. Apare.ca mineral 
primar în rocele eruptive alcaline. 

16. Melanocrat [menanorparbiii; melanocra- 
te; melanokrat; melanocrate; melanokrat]. Mineral.: 
Calitaiea unor minerale ce a avea coloare în- 
chisă. Sunt melanocrați, în special, silicații fero- 
magnezieni, cari predomină în compoziția rocelor 
eruptive bazice și ultrabazice, de exemplu olivinul, 
amfibolii, piroxenii, micele negre, oxizii metalici, etc. 

17. Melanopsis. Paleont.: Cen de gasteropod 
cu cochilia ovală sau turiculată (adesea cu 
ultimul tur mai mare) și cu vârful ascuțit, netedă 
sau variat ornamentată, cu striuri, coaste și no- 
duri. Deschiderea orală este ovală și prezintă o 
scurtă încoitură sifonată. Cuprince specii cari au 
trăit „din Cretacic până astăzi, 


1. Melanostibian [menanoanrumonuii; méla- 
nostibiane; Melanostibian; melanostibian; melano- 
stibian]. Mineral.: 6(Mn, Fe)O.:Sb,0,. Antimoniat 
de fier și mangan. 

2. Melanotalit [menanoranu'r; imelanothallite; 
Melanothallit; melanothallite; melanotalit]. Mineral.: 
CuCl: CuO:H3O. Varietate de atacamit. 

3. Melanotekit [menanorenuT; melanotskite; 
Melanotekit; melanotekite; melanotekit]. Mineral.: 
Pb;Fe,Si,Oss. Silicat complex de fier și plumb, 
natural. 

4. Welanovanadit [menanoBanannii; melano- 
vanadite; Melanovanadit; melanovanadite; melano- 
vanadit]. Mineral.: CasV,[O, | VeO17]: n HO. Vana- 
dat de calciu și vanadiu, natural. 

5. Melanterit [menanrepur; mélantérite; Me- 
lanterit, Eisenvitriol; melanterite; melanterit]. Mine- 
ral.: Fe SO,:7H3>O. Sulfat natural de fier. Se pre- 
zintă sub formă aciculară sau stalactitică, colorat 
în verde, cu duritatea 2 și gr. sp. 1,8:::1,9;e 
ușor solubil în apă. Se formează în minele me- 
talifere, prin descompunerea piritei și a 'marca- 
sitului. Sin. Calaican natural. 

è. Melantină [menanrun; melanthine; 'Melan- 
thin; melanthin; melanthin]. Chim.: Glucozid ex- 
tras din planta Nigella arvensis (negrușcă culti- 
vată). Se întrebuințează în terapeutică, ca emena- 
gog, galactogog și contra viermilor intestinali. 

7. Melasă [narona; melasse; Melasse; molasse; 
melasz]. Ind. alim.: Rezicuul dela fabricarea zahă- 
rului, după concentrarea și turbionarea sucului de 
sfeclă sau de trestie de zahăr. Este un lichid siro- 
pos, de coloare brună. Se întrebuințează la fabri- 
carea spirtului, a drojdiei presate, și, amestecată 
cu diverse nutrețuri fibroase, pentru alimentarea, 
mai ales, a vitelor nerumegătoare. Melasa ră- 
masă dela fabricarea zahărului din trestie de 
zahăr e întrebuințată și la fabricarea romului. 


s. Melc [uepBaunaa nepenaua; vis de trans- 
port, vis sans fin; Schnecke, Schraube ohne Ende, 
Fârderschnecke,  Transportschraube, Transport- 
schnecke; worm, end- 
less screw, creeper, 
screw conveyor, trans- 
port screw, food 
screw, conveyor 
worm, conveyor spiral; 
csiga, csigakerék, csa- 
varors6, vegtelen csa- 
var]. Mş.: 1. Organ al 
unei mașini de lucru 
pentru transportul 
prin apăsare al ma- 
terialelor mărunte. 
Poate avea forma unui 
şurub fără fine, sau 
poate fi constituit din- 
tr'o tijă în jurul căreia 
e solidarizată o bandă metalică, formând o supra- 
față elicoidală. Transportul materialelor se obține 
prin rotirea melcului în jurul axei sale (fără de- 
plasare longitudinală), materialele fiind presate 


Maşină de amestecat și extrudat 
mase plastice, cu melc. 
1) pâlnie de alimentare; 2) masă 
termoplastică; 3) melc; 4) in- 
trarea apei calde; 5) ieșirea apei; 
6) matriţă (filieră); 7) bară extru- 
dată. 
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între suprafața elicoidală a melcului și suprafaţa 
interioară a carcasei în care e montat melcul. 
Este folosit la transportul cărbunelui în bulgări, 
la mașini de amestecat și extrudat mase plastice 
(v. fig.), la mașini agricole, mașini de tocat carne, 
etc. V. şi sub Transportor-melc. 


9. Melc [uepBaunoe cnennenne; engrenage 
ă vis sans fin; Schneckengetriebe, Schnecke; worm- 
gear; csigakerek-hajtâs]. Mș.: 2. Angrenaj pentru 
transmisiunea mișcării de rotație între doi arbori 
perpendiculari, situați în plane diferite, format 
dintr'un șurub-melc și dintr'o roată-melc. Şuru- 
bul-melc este o roată dințată elicoidală, cu dia- 
metru mic și cu unghiul de inclinare al elicei 
mic, cu filet trapezoidal simplu sau multiplu (cu 
mai multe începuturi), și poate avea formă cilin- 
drică sau globoidală (v. figurile de sub Angre- 
naj cu șurub fără fine și de sub Angrenaj cu 
șurub, fără fine globic); în ultimul caz, suprafețele 
de contact sunt mai mari, ca și numărult'perechilor 


Melc (grup hiperbolic). 
1) roată-melc; 2) șurub-melc, cilindric; 3) carcasă; 4) rulmenţi. 


de dinļi angrenaţi. Roata-melc este o roată din- 
țată elicoidală, a cărei suprafață periferică e o 
porțiune centrală din suprafața laterală a unui hi- 
perboloid de rotație (practic, se execută ca supra- 
față de tor concavă). Raportul de transformare 
al numărului de rotații este foarte mare, unei 
rotații complete a şurubului corespunzându-i o 
învârtire a roții cu atâți pași câte filete are șuru- 
bul. Angrenajul poate fi cu sau fără autofrânare. 
La acest angrenaj, şurubul este de 'obiceiu ele- 
mentul conducător. 

10. Melc. V. Bară de înaintare, 

11. Mele de intrare [mmer, uepBAk; vis sans 
fin; Schnecke; worm; csiga]. Ind. text.: Piesă mon- 
tată pe axul principal de intrare dela baza caprei 
selfactorului, și pe care se înfăşură frânghiile cari 
trag căruciorul. Forma melcilor determină variația 
de vitesă a căruciorului la intrare. 

12. Melc, roată- ~ [uepBAunoe koJeco; roue 
hélice, roue helicoidale, roue à vis sans fin; 
Schneckenrad; worm wheel; csavarkerek]. Mş. 
V. sub Melc 2. 

18. ~, șurub- ~ [4EpBAYHbIÄ BHHT; vis sans 
fin; Schnekenschraube; worm; 'csigamenet] V. sub 
Melc 2. 
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1. Melcul lui Pascal [men IlacrarA; limaçon 
de P.; P. Schnecke; P. limaçon; P. csiga]. Geom.: 
Cuartică bicirculară cu un punct 1 
dublu real, reprezəntată de po- 
dara unui cerc față de un punct 
din planul său. — Când polul 
este situat chiar pe cerc, melcul 
devine cardioidă. — Melcul lui 
Pascal se poate obține purtând 
pe diferitele direcții cari trec 
printr'un punct fix pe cerc, seg- 
mente de lungime 22, al căror Melcul lui Pascal. 
mijloc ss găseșta pe același cerc. 1) 2>2R;2) 1=2R; 
Dacă R esta raza cercului, ecua- 3) I=R. 
ţia curbei, raportată la un sistem 
de axe de coordonate rectangulare, a căror ori- 
gine este în punctul fix de pe cerc și a căror 
axă Ox trece prin centrul cercului, este 

(x2+ y2—2Rxk=b(24+ 92). 
Dacă l=2 R, curba devine o cardioidă. Melcul 
lui Pascal este o ovală a lui Dascartes, specială. 
=. Melegar. Ind. țăr.: Basin de lemn, folosit 
pentru sedimentarsa minereului care jese din 
șteampuril= țărănești. 

s. Melibiază (menuGnasa; mslibiass; Meli- 
biasa; melibiass; melibiâza]. Chim. biol.: Enzima 
care d>sfaca malibioza în glucoză și galactoză. Este 
produsă ds obiceiu də, drojdiile de fermentație 
inferioară, și lipsește în drojdia de fermentație 
superioară, 

4. Melic, acid ~ [menukoBaa kucunora; acide 
mellique; Mallitsăure; mellic acid; mellitsav]. 
Chim.: C,(COOH),. Acidul banzanhexacarbonic. 
Este singurul acid organic întâlnit într'un mineral. 
Se găseșta în malatul də aluminiu, substanță ce- 
roasă de coloarza mierzi, car este conținută în 
unele zăcăminte də lignit. Acidul melic a fost 
obținut sintetic, prin oxidarea hsxamstilbenzsnu- 
lui. Se prezintă sub formă dz cristale solubile în 
alcool și în apă. Încălzit, pierde două molecule 
de bioxid de carbon, transformându-se în acid 
piromslic. 

s. Melifer [M&norBopuocrb; mellifăre, melli- 
fique; honigtrag=nd; melliferous; m&zhordo]: Cali- 
tatea unor plante de a avea nectar folosit de 
albine pentru a produce miere. 

s. Melilit (menunur; melilite; Malilith; meli- 
lite; melilith]. Mineral.: Mineral cristalizat în siste- 
mul pătratic, sub formă de cristale mixte də akər- 
manit: CaMgSi¿O, și gzhlenit: CazAl(SiAlO,). 
Cristalale sunt tabulara, alburii sau gălbui. Este 
un constituent al unor bazalturi. 

7, Melinită [menunur; mslinite, acide picri- 
que, trinitrophenol; Pikrinsăura; lyddite, melinite; 
melinit, pikrinsav]. Exol.: Acid picric. Exploziv pu- 
ternic, obținut prin nitrarza fenolului. Sa prezintă 
în cristala galbene. În trecuta fost întrebuințat, 
singur sau în amestec, pentru încărcarza projec- 
tilelor; azi e întrebuințat la fabricarea fitilelor de- 
tonante și, uneori, în vopsitoria textilă. 

s. Melinofan [menunopan; mslinophane; Me- 
linophan; mazlinophane; mslinofân]. Mineral.: 

(Ca, Na), [(B2, Al) Si:0,F].] 


Fluorosilicat natural dz gluciniu, calciu și sodiu. Este 
un mineral d2 coloare galbenă ca mierea, cu d. 3 
şi duritatea 5. Se găsește sub formă de cristale 
tetraedrices sau sub formă de masə cari prezintă 
spărtură solzoasă și clivaj distinct, Sin. Melifanit. 

9. Melioran B 9. Ind. text.: Produs de sulfo- 
nare a grăsimilor, care are proprietatea de a 
umezi, də a curăți și de a emulsiona. Apără fibra 
animală de acțiunea dăunătoare a alcaliilor. (N. C.). 

10. Melisă [menucca; mélisse, citronelle; Me- 
lissa, Citronenmslisse; melissa; melisza]. Bot.: 
Plantă erbacee (Melissa officinalis) din familia 
labiatelor, cu miros plăcut. Conține un uleiu oxi- 
genat, antispasmodic, sudorific, și excitant al sto- 
macului. Acest ulziu intră în compoziția diverse- 
lor lichioruri. Sin. larba roilor. y 

1u. Meliță [rpenanra; teilleusa, batteur; 
Schwingmaschins; scutching machine, swingling 
machine; lentörő, verő, 
tiló]. Ind. text.: Aparat sau 
maşină de lucru folosită 
pentru îndepărtarea păr- 
tilor lemnoase depe firele 
de in şi de cânepă, după 
ceacesteaaufost„topite", - 
spălate şi uscata (v. fig.). Meliţă, țărănească. 

În industrie se folosesc: 1) limbă basculants; 2) fălci 
mslița cu tobă ȘI cuțite, de melițare; 3) ax de bascu- 
şi melița cu aripi. „lare; 4) mănunchiul de me- 

12. Meliţare [rpena- litat. 

HHE; teillaga; Pochen, 

Schälen; swingling, peeling; lentilolás]. Ind. text.: 
Separarea și îndepărtarea părților lemnoase de 
pe firele da in și de cânepă, efactuată prin sdro- 
birea acsstora cu o maliță sau cu un melițoiu. 
Sin. Meliţat. 

13. Meliţoiu [ycrapnaa Trpenana; €cang; 
Hanfbrechs; scutch blada, swingling tool; egy- 
szerű til]. Ind. țăr.: Meliţă simplă, cu limba 
mai groasă, folosită în industria Žłărănsască. 

14. Meliţuică [rpenaroura; patit ecang; kleine 
Hanfbrechs; small scutch blads; kis til6]. Ind. ţăr.: 
Meliță mică, prin care se treca inul și cânepa 
cari au fost sdrobite cu melițoiul, spre a s2 scu- 
tura și mai bine də puzd>rii. 

15. Mellit [meunnuT; mellite; Mellit, Honigstein; 
msllita, artificial amber, honey stone; mellit]. 
Mineral.: ALl,Cu+Ou2*18H30. Sara de aluminiu, 
naturală, a acidului melic. Se prezintă sub formă 
də cristale octasdrica galbene, lucioase, cu d. 1,6 
și durilatea 2::-2,5. 

16. Melonechinus. Paleont.: Gən dz palsozchi- 
nid, caracteristic pentru Carbonifer. Prezintă o 
formă sferică cu cinci zon interambulacrare, for- 


mând coasta meridiane în relief, asamănătoare 
cu cele de papane galben. Sin. Malonites.!  _ 

17; Melonit [MenonuT; melonite; Mzlonit; me- 
lonite; melonit]. Mineral.: NiTe, sau NiaTe. Telu- 
rură de nichəl, naturală, cu d. 7,3 şi duritatea 1+2. 

18. Melubrin (menyOpuu; melubrinz; Melubrin; 
melubrin=; mslubrin]. Farm.: Sarea de sodiu a aci- 
dului 1-fanil-2,3-dimetil-pirazolon-4-amino-metan- 


sulfonic. Se întrebuințează în [medicină ca enti- 
pirelic și analgezic. Sin. Sulfantipirin. 

1, Membrană [(memGpana; 'membrane; Mem- 
bren; membrane; hártya]. Fiz.: Corp subțire, în 
formă de peliculă, de natură anorganică sau or- 
genică, folosit pentru a separa două medii. V. și 
Diafragmă.t 

3, ~ biologică [Ononornuecraa memGpana; 
membrane biologique; Schleimhaut; film; biologiai 
hârtya]: Peliculă foarte subțire, care se for- 
mează pe stratul de nisip la filtrele lente, şi 
care reține suspensiile argilozse cele mai fine, şi 
microbii, realizând astfel și o sterilizare a apei. 

s ~ semipermeabilă [nonynponnnaemaa 
MemGpana; membrane semi-permâable; halb- 
durchlăssige Scheidewand; se mi-permeable mem- 
brane; félig áteresziő hártya]: Sin. Diafragmă semi- 
permeabilă (v.). 

4. Membranelor, ecuaţia ~ vibranie [ypaB- 
HEHHE BHGpPHpyIOmHX MeMGpan; &qualion des 
membranes vibrentes; Cleichung der schwingen- 
den Membrenen; equation of the vibrating mem- 
branes; lengőhártyák egyenlete]. Fiz., Mat.: Ecua- 
ție cu derivate paițiale de ordinul al doilea, de 
tip hiperbolic normal, pe care o satisface poten- 
țialul scalar # al viteselor unui gaz perfect, a cărui 
stare fizică este aceeași, de-a-lungul oricărei drepte 
verticale (z= const.) şi care are forma 

Qu Fu 1 Du 

dTa w Dl 
în care x, y şi t sunt coordonatele cartesiene or- 
togonale într'un plan perpendicular pe drezpta 
verticală, respectiv timpul, iar w este o constantă 
care reprezintă vitesa de propagare a undelor 
în gaz. Sin. Ecuația undelor cilindrice. 

s. Membraniopora. Paleont.: Cen ce briozoar, 
la care indivizii coloniei prezinlă căsuțe poligo- 
nale, puțin ridicate și strâns lipite unele ce zltele. 
Formezză cruste la suprafața pietrelor și a scoi- 
cilor. Speciile de membraniopora se întâlnesc din 
Jurasictpână astăzi. 

o Memorator [namarHaa BanncHaa KHH- 
ma; aide-memoire; Taschenbuch; men orandum- 
book; zsebkânyv]: Carte portalivă care cuprinde 
tabele,: formule, definiţii, descrieri, principii, etc., 
și eyfolosită cu deosebire în știință și în tehnică. 

7. Memoriu justificativ [oGachuTenrnaa 3a- 
NHCKa; mémoire descriptif; Erlăuterungsbericht; 
specification; megmagyarăz6 leirás]: Piesă scrisă 
care însoțește proiectul unei lucrări, și care cu- 
prinde descrierea și justificarea soluțiunilor și a 
dispoziţiilor adcptate. 

s. Mendelejevit [menneneiieBuT; mendélée- 
vite; Mendelejewit; mendeleeffite; mendelejevi!]. 
Mineral.: Uranotitanoniobat de calciu, radioactiv, 
natural, cu un conținut de 23,5% U,0,. 

9. Mendipit [mennunur; mendipile; Mendi- 
pit; mendipite; mendipit]. Mineral.: PbCI, + 2PbO. 
Oxiclorură de plumb, naturală. Se prezintă sub 
formă de cristale galbene, rombice, cu d. 7-::7,1. 


0, 
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10. Mendozit [MennosuT; mendozite; Mendo- 
zit; mendozite; mendozit]. Mineral.: 


NaAl [S0,],12H,0. 


Sulfat natural, hidratat, de aluminiu și de oiu, 
Se prezintă sub formă de mase fibroase albe, ase- 
mănătoare gipsului, cu d. 1,9 și duritatea 2-3, 


n. Meneghinit [menerunnr; ménéghinite; 
Meneghinit; meneghinite; meneginit]. Mineral. : 
4PbS.Sb,S4. Antimoniosulfură de plumb, naturală, 
asemănătoare cu antimonitul, cu d. 6,3:::6,47și 
duritatea 2,5. 

12. Menghină [rucku; étau; Schraubstock; vice, 
screw vice, bench vice; satu, sikattyu]. Tehn.: 
Unseltă pentru fixarea materialului de prelucrat, 
sau pentru fixarea uneltelor, a instrumentelor de 
măsură, etc., compusă cintr'un corp care serveşte 
la fixarea ei pe banc sau pe mașină, și din două 
fălci, una fixă și cealaltă mobilă, comandată de 
un șurub și de o manivelă care traversează liber 
şurubul. Şurubul se învârtește liber în falca fixă și 
angrenează filetul pătrat din interiorul fălcii libere, 
provocând, prin mișcarea sa într'un sens sau în 
altul, apropierea sau depărtarea fălcii libere de 
cea fixă, strângând sau desfăcând menghina. — Făl- 
cile sunt în întregime de oțel, sau au numai 
adausuri de oțel, de obiceiu striate și călite. De 
cele mai multe ori piesele de prelucrat se prind 
în bacuri de protecțiune de cupru, de plumb, 
piele, lemn, sau carton, ca adausuri la aceste 
fălci, pentru a nu rămânea pe piese urme de 
strângere. — Menghina specială este o menghină 
folosită în scopuri speciale. Poate avea formă 
de cleşte, poate fi cu ghiare, pentru ceasornicari, 
etc. Sin. Menghenea, Menghinea, Minghină. — 


Din punctul de vedere al felului cum sunt fixate, 
se deosebesc următoa- 
rele tipuri de menghine: 

13. ~ cupicior [THCKH 
C HOMKOIH; lau à pied, 
éłau à chaud; Feuer- 
schraubstock;smith'svice; 
kovâcssatu]:  Menghină 
care se fixează în pozi- 
ție verticală pe banc, a- 
vând un picior lung, care 
se reazemă pe sol. Ser- 
vește mai ales la fasona- 
rea cu ciocanul a piese- 
lor înroșite în foc. Falca 
mobilă se rotește în jurul 
unui pivot, fiind arcuită 
de o lamă-resort fixată 
de falca fixă. În timpul 
deschiderii, fălcile neră- 
mânând paralele, fixarea 
pieselor nu se face pe 


Menghină cu picior. 


toală suprafața fălcilor. 
Aceste menghine se con- 
fecționează din oțel şi au 
greutatea de 25-::200kg 
(v. fisa. 


1) picior; 2) placă de fixare 
la banc;:3) falcă fixă; 4) masă 
de indreptat; 5) falcă mobilă; 
6) şurub de strângere; 7).me- 
nivelă; 8) lamă-resori. 
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1, Menghină de banc (napannenbHbre THCKH; 
stau d'stabli, stau parallèle; Bankschraubstock, Pa- 
rallelschraubstock; bench vice, table vice, parallel 
vice; padraszerelt 
satu]: Menghină a 
cărei falcă mobilă 
nu este articulată 
de ceafixă cise de- 
plasează paralel cu 
aceasta din urmă, 
printr'o mişcare de 
translație pe șuru- 
bul de strângere. 
Pentru acest mo- 
tiv, strângerea pie- 
sei se face pe 
toată suprafața fălcilor (v. fig.). Se confecționează 
din oțel sau din fontă, cu adausuri paralelepi- 
pedice de oțel. Sin. Menghină paralelă. 

2z. ~ de mână [pyunbIe THCKH; étau à main; 
Feilkloben, Handkloben; hand vice, filing vice; 
kézi satu]: Menghină uşoară, for- 
mată din două fălci articulate 
printr'un bulon, cea mobilă fiind 
apropiată sau depărtată cu aju- 
torul unui șurub cu piuliță, cu 1 
aripi. Un arc fixat de falca fixă 
menține falca mobilă, deschisă 
(v. fig.). Sin Failclovn (termen menghină de mână. 
de atelier). — 1) falcă fixă; 2) falcă 

s. ~ de mașină [TACKH AJIA mobilă; 3) șurub de 
crauka; €tau de machine; Ma- sirângere; 4) piuliță 
schinenschraubstock; machine cu aripi; 5) arc. 
vice; g&psatu]: Menghină care 
servește la prinderea unei piese ce trebue pre- 
lucrată „la o mașină-unsaltă (la mașina de găurit, 
etc.). Forma de menghină folosită cel mai des e 
menghina rotativă, constituită din: corpul menghi- 
nei, care se poate roti cu un anumit unghiu în 


Menghină de banc. 
1) corpul menghinei; 2) şurub de strân- 
gere; 3) manivelă; 4) falcă mobilă; 
5) adausuri de oțel; 6) falcă fixă; 
7) masă de îndreptat. 


+ 
3 


“a 
`S 


Menghină de mașină, rotativă. 
1) canal pentru şuruburile de fixare a suportului la masa 
mașinii; 2) şuruburi; 3) suportul menghinei; 4) ax de rotire; 
5) falcă fixă; 6) adausurile fălcilor; 7) falcă mobilă; 8) piulița 
fălcii mobile; 9) șurub de strângere; 10) corpul [rotativ al 
menghinei; 11) sector circular gradat; 12) șurub deYblocare 
a corpului pe suport; 13) manivelă. 


jurul unui ax vartical (unghiu care se citește pe 
gradația de pe suport), și poate fi fixat apoi de 


suportul menghinei, prin două şuruburi; suportul 
menghinei, care are două canale în cari intră 
două șuruburi al căror cap alunecă în șanțurile 
de ghidaj din masa mașinii, fixând menghina de 
ea; o falcă fixă, solidară cu corpul, și una mo- 
bilă, ca la o menghină de banc (v. fig.). Sin. 
Menghină rotativă. 

4 ~ pentru țevi [TACKE AIA Tpy6; étau 
pour tubes; Rohrschraubstock; pipe-vice; csâsatu): 
Menghină care servește la fi- 
xarea ţevilor, pentru a le 
asambla sau pentru a le pre- 
lucra (tăiere, filetare, îndoire, 
etc.). Se compune dintr'un 
corp cu o falcă fixă și una 
deplasabilă în sens vertical, 
cu ajutorul unui șurub verti- 
cal, care o conduce printr'un 
filet. Fălcile se termină cu o 
crestătură în unghiu (v. fig.). 

s. Mengine [ranorer; 
barrots mobiles; Einschieb- 
balken, Scheerstöcke; hatch 
beams, shifting beams; to- 
lógerenda]: Traverse mobile 
de oțel cu secțiune în T, 
așezate în locașuri speciale, 
la gurile magaziilor navelor. 
Suportă capacele magaziilor și se scot în timpul 
încărcării. 

s. Menhir (Menrup, AoHcropuueckuii KaMe- 
HHbIÄ CTron6; menhir; Menhir; menhir; menhir]. 
Arh.: Monument preistoric megalitic, format din- 
tr'un mare bloc de piatră, cioplit sumar și înfipt 
vertical în pământ. Menhrrii, cari se găsesc în 
număr mare în Bretania și în sudul Angliei, aveau, 
probabil, un caracter religios, sau aminteau eve- 
nimente importante din vieața popoarelor cari le-au 
ridicat. Uneori, menhirii sunt așezați în cerc, 
și se numesc cromlehuri, sau sunt așezați în rân- 
duri aliniate, în care caz se numesc aliniamente. 

7, Meniantină [mennanruH; menyanthine; Me- 
nyanthin; menyanthine; meniânthin]. Chim.: Glu- 
cozid obținut din Menyantha trifoliata. Se pre- 
zintă sub formă de ace albe, cu gust amar, pu- 
țin solubile în apă. Se întrebuințează uneori în 
terapeutică, ca febrifug; în doze mai mari este toxic. 

s. Menilit [Menunur; ménilite; Menilit; meni- 
lite; menilit]. Mineral.: Varietate de opal (SiO,+-aq.), 
de coloare negricioasă, care apare ca intercala- 
ţii subțiri sau ca lentile și concrețiuni neregulate, 
în unele şisturi argilo-silicioase, în cari reprezintă 
un accident silicios format prin diageneza acestor 
sedimente. Provine din disolvarea cochiliilor de 
diatomee. 

9. Menilite, strate cu ~ [MEHHJIHTOBbIe Apy- 
Cbl; couches à menilites; Menilitschiefer; menilite 
strata; menilitrétegek]. Geol.: Facies particular al 
Oligocenului din zona marginală a Carpaţilor orien- 
tali, reprezentat prin șisturi marnoase, silicioa- 
se, bituminoase și cu eflorescențe de sulfați pe 
suprafețele de șistuozitate, prin silexuri, ca și prin 
bancuri de gresii silicioase, albe. 


Menghină pentru țevi. 
1) corpul menghinei; 

2) falcă fixă; 3) falcă 

mobilă; 4) șurub de strân- 
gere; 5) manivelă, 


1, Menisc [M24HCK; mânisque; Meniskus; me- 
niscus; meniszkusz]. Fiz.: Suprafaţa liberă a unui 
lichid dintr'un tub capilar. Dacă lichidul udă ma- 
terialul din care e confecționat tubul, meniscul e 
concav, și lichidul se găsește în tub la un nivel mai 
înalt decât nivelul hidrostatic. Dacă lichidul nu 
udă materialul tubului, meniscul e convex, și ni- 
velul lichidului din tub se găsește sub nivelul 
hidrostatic. V. sub Lentilă, 

2, Mentă (mara; menthe poivree; Pfeffermin- 
ze; peppermint; bors6s ménta]. Bot.: Mentha pi- 
perita L. Plantă erbacee, aromatică, din familia la- 
biatelor. Crește, în stare sălbatică, în țările su- 
dice, iar, cultivată, în țara noastră și în țările ve- 
cine. Conţine 1:::2,5'), uleiu eteric (esenţa de 
mentă), care se extrage, prin distilare, din tul- 
pină și în special din frunzele verzi. Uleiul eteric 
conține 50/, mentol (v.). Esența de mentă este 
întrebuințată la fabricarea rachiurilor și a lichioru- 
rilor, în farmacie și în industria parfumurilor, Sin. 
Ismă bună, Mentă de grădină. 

s. Mento! [menron; menthol; Menthol; men- 
thol; menthol]. Chim.: Alcool din seria terpenilor 
monociclici. E componentul prin- 


cipal al uleiului de mentă, extras CH, 
din mentă (v.), (Mentha pipe- du 
rita, Hyptis  suaveoleus), din N 
care se izolează în cantități mari. HC CH, 
Formează cristale aciculare, in- | | 
colore, cu p. t. 43°, p. f. 216%, HC, „CHOH 
[z]> — 49°. În natură se găsește CH 
numai mentolul levogir. Are gust | 

şi miros foarte intens de mentă; CH 

e foarte puțin solubil în apă, / N 
solubil în alcool, eter, cloroform HC CH, 


și în uleiuri; se volatilizează cu uşu- 
rință, chiar la temperatura obișnuită. 

E întrebuințat în medicină și în cosmetică, pentru 
parfumul şi gustul său răcoritor, 


4, Mentonă [Menron; men- CH, 
thone; Menthon; menthone; men- în 
thon]. Chim.: Cetonă terpenică pa 
monociclică. Se găsește în ule- HC CH, 
iurile de ismă. Se obţine sin- | | 
tetic, prin oxidarea I-mentolului HC, „CO 
şi a d-neomentolului. CH 

s. Meoțţian [MeonuanoBbriă | 
Apyc; msotien, msotique; măo- CH(CH,), 


tische Stufe; maeotic; meotikus 

réteg]. Geol.: Etaj situat la partea inferioară a 
Pliocenului de facies lacustru, desvoltat în țara 
noastră și în Estul Europei. 

În Subcarpați este format din nisipuri în alter- 
nanță cu marne nisipoase, cu gresii și cu gresii 
oolitice. Uneori sunt intercalate și strate subțiri 
de cărbuni bruni. — Orizonturile nisipoase ale Meo- 
țianului din zona cutelor diapire dintre valea 
Slănicului de Buzău și valea Dâmboviţei au o 
importanță practică deosebită, deoarece în ele 
sunt cuprinse zăcăminte de hidrocarburi (gaze, 
și mai ales petrol), cari au dat până acum mai mult 
de trai sferturi din producţia de petrolla țării noas- 
tre. Grosimea totală a etajului meotic scade dela 


919 


Est către Vest; astfel, în regiunea văii Buzăului, 
la Berca-Arbănași, ea depășește 500 m, iar la 
Moreni, ea este de numai 130:::150 m. 

În general, sunt trei orizonturi nisipoase în cari 
sunt cuprinse zăcămintele de petrol, în zona 
cutelor diapire. Acestea se numesc: Meoţian | 
(sus), Meoţian Il și Meoţian III (jos). În unele 
structuri se deosebesc și alte pachete de nisipuri, 
cuprinse între Meoţianul | și Meoţianul Il, sau sub 
Meoţianul ||; aceste pachete se numesc orizon- 
turi intermediare. 

Ca fosile, depozitele meoțiene cuprind, între 
altele, următoarele forme: Dosinia maeotica, Mo- 
diola volhynica minor, Pirenella caspia, Hydrobia 
vitrella, etc. Aceste forme se găsesc în orizontul 
inferior al etajului și prezintă un caracter salmastru. 

Orizontul inferior trece lateral la un facies de 
apă dulce, și, în acest caz, cuprinde fosile din 
genurile Helix și Planorbis. În orizontul superior, 
depus tot într'o apă dulce, se găsesc: Unio suba- 
tavus, Unio subrecurvus, Congeria novorossica, 
Congeria panticapea, Leptanodonta unionides, etc. 

La partea superioară a Meoţianului, și anume 
la limita cu Ponţianul, se remarcă un banc 
gros de 1:::2 m, format dintr'o gresie calcaroa- 
să cu cochilii de Congeria novorossica. 

În Moldova, Meoţianul se găsește transgresiv 
peste zona flișului, unde formează basinul dela 
Comănești. În acest basin, Meoţianul este format 
din trei orizonturi distincte, dintre cari cel mijlo- 
ciu cuprinde mai multe intercalații de cărbune 
brun, cinci dintre aceste strate fiind exploatabile. 
Sin. Meotic. 

e. Mera, strata de ~ [apycbi Mepa; cou- 
ches de M.; M. Schichten; M. strata; M. rétegek]. 
Geol.: Argile všrgate, argile nisipoase, gresii roşii 
şi marne fosilifere, cu grosimea de 15::: 30 m, 
cari reprezintă partea inferioară a Oligocenului 
mediu (Rupelian), din Nord-Vestul Transilvaniei. 

7. Merapon. Ind. text.: Alcool gras, sulfonat, 
cu proprietăți de umezire și egalizare. (N. C.). 

s. Mercantilaj [kommepuecrue Gnanku tra- 
vaux de commerce; Merkantilarbeiten; jobbing 
work, commercial work; kereskedelmi blanketa]. 
Arte gr.: Imprimat folosit în activitatea comer- 
cială: concepte, foi de însoţire, cărți de adrese, etc. 

9. Mercapiali [mepranranbr; mercaptals; Mer- 
kaptale; marcaptals; merkaptalek]. Chim.: Combi- 
nații organice provenite din condensarea mer- 
captanilor cu aldehide, în prezența acidului clor- 
hidric, 

10. Mercaptani [meprtanranbI; - mercaptans; 
Merkaptane; mercaptans; merkaptanek]. Chim.: De- 
rivați organici monosubstituiți ai hidrogenului sul- 
furat. Exemple: metilmercaptanul (CH,SH), cu 
p. f. 5,8” și etilmercaptanul (C,H;SH), cu p. f. 
37°, etc. Se obțin prin tratarea halogeno-parafi- 
nelor sau a esterilor acidului sulfuric, cu o hidro- 
sulfură alcalină: 

CHBr + Na SH—>C,H5SH + NaBr. 

Proprietatea caracteristică a mercaptanilor este 
mirosul lor, mai neplăcut decât al hidrogenului 
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sulfurat și mai persistent; se percepe chiar în di- 
luția de o parte mercaptan la 400000000 părţi 
de aer. De aceea, mercaptanii sunt folosiţi la 
odorizarea gazelor combustibile (din conducte sau 
din butelii), pentru a se semnala prezența lor în 
cazul unui robinet uitat deschis sau al unei con- 
ducte care s'a defectat, 

Mercaptanii se întrebuințează și la prepararea 
unor hipnotice, de exemplu, a sulfonalului, 

1. Mercaptide [mepranrumbi;  mercaptides; 
Merkaptide; mercaptides; merkeptidek]. Chim.: 
R—S-— Na. Săruri organice obținute prin disolvarea 
mercaptanilor în soluție apoasă de hidroxid de 
sodiu. 

2. Mercaptobenztiazol [ranrakc; mercepto- 
benzoihiazole; Merkepiobenzothiazol; mercapio- 
benzothiazole; merkapiobenztiazol]: 

-Ny 
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Accelerator de vulcenizare, Sin. Captax. 

s. Mercaptoli [mepran'rounbi;merceptols; Mer- 
kaptole; merceptols; merkapiolek]. Chim.: Com- 
binaţii organice provenite din condenserea mer- 
captanilor cu cetone. 

4. Mercator, proiecție ~ [npoernua Mep- 
Karopa; projection ce M.; M. Projektion; M. 
projection; M. projekció]: Proiecție cartografică 
cilincrică. V. şi Proiecție cartografică. 

5. Mercerisier-Flerherol. Ind. text.: Amestec 
de fenoli cu derivați sulfoneți. Lichid brun, solu- 
bil în apă, folosit ca produs ajutător în băile de 
mercerizare, având proprietatea de a umezi bum- 
bacul, (N. C.). 

o. Mercerizare [mepnepu3anus; mercerisa- 
tion; Merzerisation; mercerization; mercerizălăs]. 


Ind. text.: Traterea sculurilor sau a țesăturilor de | 


bumbac cu o soluţie de hidroxid de sodiu (sau 
de potasiu), peniru a le da luciu, a le mări re- 
zistenţa, a le mări proprietatea de a zbsorbi co- 
loranții şi efectul de crepon. Prin acțiunea hidro- 
xidului de sodiu, fibra de bumbac își schimbă 
structura și se umflă. Firele cari urmează să fie 
mercerizate sunt mai întâi pârlite, apoi umezite 
sau fierte în băi de apă ceri conțin 3%, cerko- 
nat de sodiu sau 3% hidroxid de sodiu de 40° Be. 
Operaţiunea se execută cu meșini de mercerizat. 

7. Mercerizat, mașină de ~ firele [mamuna 
AIA Mepnepu3anuu HHTEË; machine à mercé- 
riser les fils; Garnmerzerisierungsmeschine; yern 
mercerising machine; fonalmercerizâl6 gép]. Ind. 
text.: Maşină folosită peniru a da firelor de bum- 
bac un luciu mătăsos și rezistent, prin tratare, 
timp de câteva minute, cu o soluţie concentrată 
de hicroxid de sodiu. După gracul de strălucire 
care se dă firelor, ea poate efectua o semimer- 
cerizere, prin simpla tratare cu soluția de hi- 
drat de sodiu, sau o mercerizare completă, prin 
imbibare cu soluție și întinderea concomitentă 
a firelor. 


Mașina de mercerizat.cu întindere (v. fig.) ère 


trei cilindri pereleli, ER 
îmbrăcați cu mantale 1 
de cauciuc, dintre cari f 

doi sunt situați în ace- N 
laşi plan, iar al trei- 2 2 


lea e situat deasupra; 
peste acești cilindri se 
înșiră sculurile de fi- 


eeri 
sate în prealabil. Cilin- i 


re, pârlite și degre- 
drul superior (1) este Principiul mașinii pentru [merce- 
motor, iar cilindrii in- rizarea firelor. 
feriori (2) sunt con- 1) cilindru motor; 2) cilindru de 
ducători și sunt nire- conducere; 3) basin cu lichid de 
naţi prin fricțiune. 
Când mașina este 
pusă în funcţiune, un n 
asin (3) cu lichidul de mercerizere se ridică până 
când cilindrii conducători (2) sunt imersaţi; apoi 
cilindrul (1) începe să se rotească și pune în miş- 
cere sculurile, în baia de lichid; în același timp, 
cilindrii conducători (2) se depăriează de cilin- 
drul (1), pentru a întinde sculurile, ceea ce e 
necesar pentru mercerizare. După câteva minute 
de imbibare în hidroxid de sodiu, însoțită de ac- 
țiunea de întindere, basinul (3) cobozră încet, 
iar sculurile sunt spălate prin stropire cu apă 
sub presiune; apoi cilindrul (1) este oprit, și di- 
stanța dinire el și cilindrul (2) se micșorează, ier 
sculurile se scot pentru a fi neuiralizate în alte 
maşini, pentru a fi spălate, clătite şi uscate. | . 
8. ~, mașină de ~ țesăturile [mamuna pura 
Mepnepu3anuu TKAHÄ; merceriseuse; Merceri- 
siermaschine; mercerizing machine; sz&vetmerce- 
rizáló gép]: Maşină cu ajutorul căreia se dă țe- 
săturilor de bumbac un luciu mătăsos și rezistent, 
prin tratare, timp de câteva minute, cu soluție 
concentrată de hidroxid de sodiu, și prin întindere 
concomitentă. Se deosebesc următoarele tipuri: 
foularde, mașini cu lanț și mașini fără lanț. : J 
Foulardul de"mercerizare se compune dintr'o ca- 
dă (1), cu soluție de hidroxid de sodiu'sau cu apă 
de spălare; un 
suport al sulului 
(2) pentru te- 
sătură; bare de 
conducere (3); 
cilindri de în- 
tins și de stors 
(4).  Țesătura 
circulă foarte 
bine întinsă, 
și se înfășură 
pe un sul (5). Maşină de mercerizat țesăturile:(foulard). 
Un mecanism 1) cadă; 2) sul de alimentare; 3) bare de 


permite Inver- conducere; 4) cilindri de stors:"5) sul de 
sarea sensului = 
mişcării (v. fig). 

Maşina de mercerizat, cu lanț, cuprinde: două 
foularde pentru imbibarea țesăturilor cu so- 
luţie concentrată și rece (cca 8°) de hidroxid de 
sodiu; două; lanţuri fără! fine cu clupe, cani cir- 


mercerizare, ldeplasabil pe ver- 
ticală ( i LE 


infăşurare, 


culă pe cele două margini longitudinale ale ma- 
şinii, întinzând puternic țesătura în lățime și pur- 
tând-o în sensul de mișcare; basine cu apă pentru 
recuperarea hidroxidului de sodiu, în cari țesătu- 
rile sunt afundate și stoarse; basine cu apă pentru 
clătire; mecanismul pendular pentru depunerea łe- 
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tului. Durata de revoluție pe orbită e de 88 de 
zile; inclinarea orbitei pe ecliptică, de 7°, iar. du- 
rata rotației în jurul axei sale pare să fie tot de 88 
de zile, adică Mercur ar prezenta mereu aceeași 
față către Soare. Din cauza marii excentricități a 
orbitei, se produce o libraţie în longitudine de 


Maşină de mercerizat, cu lanj. 
1) sul de alimentare; 2) cilindriede întindere şi de conducere; 3) foulard cu presiune prin pârghii cu greutăţi; 4) cilindri 
de întindere și de conducere; 5) foulard cu presiune hidraulică; 6) câmp de introducerea marginilor în clupe; 7) câmp 
de întindere; 8) câmp de spălare și de recuperare a hidratului de sodiu; 9) cilindri storcători, 


săturilor în falduri; mecanisme pentru reglarea lă- 
țimii de lucru a mașinii în raport cu lățimea te- 
săturilor cari se mercerizează; mecanisme pentru 
introducerea țesăturii cu marginile în clupele lan- 
țului, și mecanisme de antrenare. 

Mașina de mercerizat, fără lanț, este mai ro- 
bustă, ocupă mai puțin loc și este mai ușor ac- 
cesibilă pentru curăţire și reparații. Ea cuprinde: 
un mecanism de introducere a țesăturii; o cadă 
de mercerizare și un sistem de bare conducătoare 
(de lemn) acoperite cu tablă de cupru; o bară roti- 
toare; un mecanism automat cu angrenaje de roți 
dințate, care întinde marginile țesăturii și lăţeşte 
țesătura, reglând totodată mersul, pentru ca o mar- 
gine să nu înainteze mai mult decât cealaltă. Cada 
de imbibare este construită din oțel; ea are o 
serie de cilindri inferiori, imersați, cari conduc, 
întind şi storc țesătura. Întinderea țesăturii în lš- 
țime este efectuată de trei cilindri, alcătuiți din 
segmente, cu mișcare independentă și reglabilă, 
pentru a da țesăturii diferite curburi. Cilincrul 
mijlociu are palierele mobile, și, cu ajutorul unui 
fus filetat, poate fi ridicat ori coborit, după cum 
este necesară o înlindere mai mare sau mai mică. În 
trecerea peste cilindri, țesătura se întinde în lățime 
şi imprimă acestora o mișcare de rotaţie (N. C.). 

1, Mercerol. Ind. text: Amestec de crezoli, 
acizi naftenici, alcooli alifatici sau esterii lor, și hi- 
drocarburi superioare. Este un lichid brun, solubil 
în apă, folosit ca substanţă de vmezire și de pš- 
trundere, care rezistă la alcalii concentrate; se în- 
trebuințează ca adzus la soluția de mercerizare. 

2. Mercur [Meprypni; Mercure; Merkur; 
Mercury; Merkur]. Astr.: Cea mai mică dintre pla- 
netele mari ale sistemului solar, și cea mai apro- 
piată de Soare. Distanţa mijlocie dintre Mercur și 
Soare e de cca 58000000 km. Orbita planetei 
Mercur având cea mai mare excentricitate dintre 
toate orbitele planetare (0,206), depărtarea dintre 
Soare şi periheliul ei este de cca 456 000 000 km, 
iar cea dintre Soare și apheliu, de cca 69 400000 km. 
Diametrul planetei e de cca 4700 km, și deci 
volumul său e a 22-a parte din volumul Pămân- 
tului, iar masa sa e cca 0,037 din masa Pămân- 


aproape 24°, în fiecare sens faţă de poziția sa 
medie, și, de aceea, numai cca 37% din supra- 
fața planetei nu e niciodată luminată de Soare. 
Nu se știe precis dacă Mercur are sau nu are 
atmosferă, care, dacă există, trebue să fie foarte 
rară. Temperatura planetei Mercur se ridică la 
cca 400° în porțiunea luminată de Soare, şi este 
sub 0° în cea întunecată, Strălucirea planetei este 
aproape egală cu cea a unei stele de mărimea 
întâi, Nu se știe dacă are sau nu are sateliți. 
Periheliul planetei Mercur înaintează în fiecare 
secol cu 58' pe orbita sa, în sensul mișcării pla- 
netei (după ce se aplică toate corecțiile din ac- 
țiunile celorlalte planete). Acest avans nu rezultă 
din legea de gravitație universală (v.) a lui New- 
ton, dar rezultă din legea de gravitație a lui 
Einstein (v. Relativității, teoria ~ generale). 

s. Mercur [pryTb; mercure; Quecksilber ; 
mercury, quicksilver; higany, kéneső]. Chim.: Hg; 
nr. at. 80; gr. at. 200,6; gr. sp. 13,596; p.t.—39*; 
p. f. 356,9”. Element chimic, mono- și bivalent, din 
grupa a doua a sistemului periodic al elementelor. 

Se găsește în natură sub formă de cinabru 
și, uneori, în stare nativă. Extragerea mercurului 
se face prăjind cinabrul la 400°, când mercurul 
distilă în vase speciale, numite aludele. 

E singurul metal lichid la temperatura ordinară. 
La —39*, cristalizează în cristale cari aparțin sis- 
temului cubic, holoedric. Este alb strălucitor ca 
argintul, mobil, și nu se alterează la temperatura 
ordinară. În ser umed, se acopere cu o peliculă 
de oxid. Acidul azothidric concentrat îl atacă nu- 
mai la cald. Se combină direct cu halogenii și 
cu sulful. Cu metalele formează aliaje numite amal- 
gzme. Dă două feluri ce combinații: mercuroase, 
în ceri este monovelent, și mercurice, în cari este 
bivalent. Vaporii de, mercur şi sărurile sale sunt 
otrăvitoare. 

Se folosește pentru 'umplerea! termometrelor, 
a barometrelor, la extragerea aurului şi a argin- 
tului, ca amalgam în dentislică, sub formă de 
săruri organice în medicină, drept catalizator în 
chimia organică, la prepararea fulminatului de 
mercur, etc. Sin. Argint viu, Hidrargir. 
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Compuşii czi mai importanți ai mercurului sunt: 

1, Mercur, oxizi de ~, [OKĦHCJIbI PTyTH; oxydes 
de mercure; Quecksilberoxyda; mercury oxidəs; 
merkurioxidok]: Oxidul marcuros (Hg,O); este o 
pulbere care sa descompune la 100°, în mercur 
şi oxid mercuric, iar la calcinare, în metal și oxi- 
gen, și care sa prepară prin acțiunea hidraților 
alcalini asupra sărurilor marcuroase. 

“Oxidul marcuric (HgO); se prezintă sub două as- 
pecte: roșu și galban. Prin încălzire, se descom- 
pune în metal și oxigen. E ușor solubil în acizi. 
Se întrebuințează la prapararaa altor săruri de 
mercur, în madicină ca pomadă și pulbare, și ca 
oxidant al multor substanța organice. 

2, ~, sulfură de ~ [cepnucraa pTyTb; sul- 
fure mercurique; Quecksilbersulfid; mercuric sul- 
phide; merkuriszulfid]: Se găsește în natură sub 
formă de romboedri (cinabru) și de mase cristalina, 
cu structură fibroasă, da coloare închisă (matacina- 
barit). Se obține precipitând o sare msrcurică cu 
hidrogen sulfurat. Precipitatul obținut este de co- 
loare neagră. Prin încălzirea sulfurii negre, în lipsa 
aerului, se obțin o masă roșie. Sulfura mercurică 
nu sə disolvă în sulfură de amoniu, dar esta solu- 
bilă în sulfură de potasiu. Se întrebuințează în 
pictură, iar în stare coloidală, în medicină. 

s, Mercurică, clorură ~ [xnopHoa pTyrb; chlo- 
rure mercurique; Merkurichlorid; mercuric chlo- 
ride; merkuriklorid]: HgCI,. Se prezintă sub formă 
de cristale incolore, rombice, cari ss prapară in- 
dustrial, încălzind un amestec da clorură de sodiu 
cu sulfat de mercur. La temperatura ordinară se 
disolvă în apă, dar mai ușor în alcool, în etar sau 
în acid clorhidric. Soluţia în apă are o rzacție 
acidă. Cu clorurile metalica dă cloruri duble. E 
întrebuințată la brunarea oțelului, la conservarea 
lemnului, la tăbăcire și "ca antiszptic puternic. 
Sin. Sublimat coroziv. 

4. Marcuroasă, clorură ~ [XNOpHCTaA pTyTb; 
chlorure mercureux; Merkurochlorid; mercurous 
chloride; merkuroklorid]: HgCI. Pulbzre albă, 
cristalină, care se obține, pe cala umedă, preci- 
pitând o soluţie de sare mercuroasă cu o clorură, 
sau pe cala uscată, prin încălzirea unui amestac 
da clorură mercurică cu mercur. E insolubilă în 
apă; prin fierbere cu acid clorhidric trece în clo- 
rură mercurică, La lumină sa înnegraște. Se în- 
trebuințează în medicină. În natură se prezintă sub 
formă de cristale mici, prismatica, de coloare ce- 
nușie și cu luciu adamantin. Cristalizaază în sis- 
temul tetragonal holozdric, Are duritatea 1;:-2 
și gr. sp. 6,4:::6,5. Sin. Calomel. 

s. Mercur vegetal [BereranlbHaA pTyTb; 
mercure végéłal; Mercurial vegetal; v=g3table 
mercury; növényi merkurium]. V. sub Manaca. 

s. Mercurare directă [npamaa Mepkypu3a- 
UHA; mercuration directe; direkte Merkurierung; 
direct mercuration; direkt merkurizálás]. Chim.: 
Operațiun> care consistă în fierbaraa hidrocarbu- 
rilor aromatica cu acetat mercuric. Se obțin astfel, 
uşor, derivați aromatici ai mercurului. Mercurarea 
directă se aplică la olafina, alcooli, catons, com- 
binații hsterociclica, etc. 


7, Marcuric [pTyTHblă; mercurique; Merkuri; 
mercuric; merkuri]: Calitatea compușilor de mercur 
da a conține un ion de mercur bivalent (de ex. 
HgO: oxidul mercuric). 

s. Mercuriol (MmepkypHox; mercuriol; Merku- 
riol; marcuriol; merkuriol]. Chim., Farm.: Amalgam 
da mercur, aluminiu și magneziu, amestecat cu 
cretă și grăsima. Este întrebuințat sub formă da 
unguent, ca antisifilitic. 

9, Mercuros [PTY THCThIÄ; mercureux; 
Mercuro-; mercurous; merkuro]: Calitatea com- 
pușilor de mercur de a conține un ion de mercur 
monovalent (de ex. Hg.O: oxidul mercuros), 

10. Meredau, 1. Ind. țăr.: Unzaltă folosită de 
baciu la formarea cașului. — 2. Pisc.: Sin. Tără- 
buc, Ciorpac (v.). 

11. Meridian (mepumnan; méridien; Meridian; 
meridian; meridián, délkör]. Geom.: Intersacţiunea 
unəi suprafețe de revoluție cu un plan care trece 
prin axa suprafeței. 

12, ~ ceresc [HeŐeCHbIÄ MepunnaH; méridien 
céleste; Himmelsmeridian; celestial meridian; égi 
meridián]. Astr.: Intersecţiunza sferei cerești cu 
planul care trece prin axa Universului. 

13 ~ de origine [ocnoBnoi Mepunnan; pre- 
mier méridien, méridien d'origina; Anfangsmeri- 
dian, Nullmeridian; zaro meridian; kezdâmeridiân]. 
Geog.: Meridianul pšmântesc dela care se măsoară 
longitudinila calorlalta meridians, fie către Est până 
la 180°, fie către Vast până la 180%. 

Meridiana de origine sunt: Meridianul Green- 
wich, Meridianul Farro (la 17°39'51" Vest de 
Greenwich), Meridianul Berlin (la 13° 23'44" Est 
de Greenwich), Meridianul Paris (la 20° 23'9" Est 
də Ferro), Meridianul Washington (la 77°3'2" Vest 
de Greenwich, sau 102° 56' 58" Est de Greenwich). 

14. ~ magnetic [MATHHTHbIÄ Mepunuau; mé- 
ridien magnétique; magnsztischer Meridian; mag- 
netic meridian; mágneses meridián]: Intersecłiun2a 
suprafeței Pământului cu planul vertical care con- 
țina direcţia locală a intensității câmpului mag- 
netic terestru. 

15. ~ pământesc [3eMHoii MepumuaH; méri- 
dien terrestre; Erdmeridian; geographical meri- 
dian; földi məridián]. Astr.: Intersacțiunea supra- 
feței Pământului cu planul; care treca prin axa 
Pământului. 

16. Meridian, carc ~ [MepHIHAHOBbIÄ Kpyr; 
cercle méridian; Meridiankreis, Meridianinstrument; 
meridian circla, transit circle; meridián kör]. Astr.: 
Instrument cu ajutorul căruia se determină trece- 
rea unui astru la meridian, și cara sarvește la mă- 
surarea înălțimii astrului, 

17 ~, primul ~ [HYIeBOĂ Mepunuau; pre- 
mier méridien; Nullmazridian; zero meridian; első- 
meridián]: Sin. Meridian də origine (v.). 

18. Meridiana unui loc (Mepuquau mecrona- 
XOKJEHHA; méridienne d'un lieu; Ortsmeridian- 
linie; maridian line of a point; egy hely meri- 
diânja]. Astr. V. sub Meridianul locului, 

19. Meridianul locului (mepumuan mecrona- 
XOKJEHHA; méridien d'un lieu; Meridian, Mit- 
tagskreis; meridian of a point; helyi meridián]. 


Astr.: Planul care traca prin axa Universului şi prin 
varticala unui loc, Acest plan intersectează după 
un cerc mare sfera carească, și trece prin cei 
doi poli P,P' și prin nadirul N și zenitul Z ai 
locului. 

Intersscțiunea planului meridian al unui loc cu 
orizontul acelui loc se numeşte meridiană. 

1. Merinos [mepunoc; mérinos; Merinoschaf; 
merino sheep; merin6juh]. Zoot.: Rasă de oi, ori- 
ginară, probabil, din Africa, cu indivizi cari au 
talia de 50:-: 80 cm și greutatea de 110- -+130 kg, 
pentru berbeci, şi de 70:::80 kg, pentru oi. Ani- 

alele au corpul acoperit cu lână albă, fină, cu 
irul subțire (15-::30 4), ondulată și deasă, foarte re- 
zistentă. Producţia de lână este de 1,5:::7,5 kg 
pa an, de fiecare animal. 

2. Merişor. V. Cimșir. 

3, Meritală: Sin. Internodiu (v.). 

4. Merlin (rpexcrpenroBaa GeueBa; merlin; 
Hising; marline; merlin, vontato kötélfonal]. Nav. m.: 
Şuviță subțire, alcătuită, de obiceiu, din trei fire 
de in, de cânepă sau de bumbac, răsucite îm- 
praună, folosită la matisirea parâmelor. 

s. Merlon [crena MEWY AByMA GOÏHHIAMH; 
merlon; Mauerzacke; merlon; falcsipke]. Arh.: Por- 
țiunea de zidărie plină, cuprinsă între două crena- 
luri ale unui parapet crenelat. 

s. Meromorfă, funcțiune ~ [mepomopbnaa 
ynkuua; fonction méromorphe; meromorphe 
Funktion; meromorphous function; meromorf függ- 
vény]. Mat.: Funcțiune de variabilă complexă f(z), 
uniformă într'un domeniu D, care nu are în acel 
domeniu niciun punct! singular esənțial, ci numai 
poli. Dacă D este în întregime la distanță finită, 
f(z) nu poate avea decât un număr finit de zerouri 
sau poli, în D și pe conturul său. În vecinătatea 
unui punct oarecare z=a, f(z) sə poate pune sub 
forma f(z)=(z—a)?(z), unde ọ(z) e o func- 
țiune regulată și e (a) #0, p, ordinul lui f(z) în 
punctul a, fiind întreg sau nul. Dacă a este un 
zero al funcțiunii, p>0; dacă a este pol, p<0, iar 
într'un punc! care nu e nici zero nici pol, p=0. 
O funcțiune meromorfă în tot planul este o func- 
țiune rațională. 

7, Meroxen [meponcen; msroxâns; Merox=n; 
maroxana; meroxen]. Mineral.: Varietata de biotit, 
de coloare verde. 

s. Mers [xon; marche; Gang, Lauf, Fahrt; course; 
járás, járat, menet]. Gen., Fiz., Tehn.: 1. Depla- 
sarea unui corp sau a unui sistem de corpuri 
față de altele, prin consumul de energie din in- 
teriorul lor (unde poate fi introdusă odată cu 
combustibilul, prin alimentarea cu energie elec- 
trică, etc.). — Mersul vehiculelor terestre se numește 
rulare, când se face prin rularea roților lor pe 
teren sau pe cale. Unele vehicule terestre (să- 
niile) merg prin alunecare. Mersul navelor cari 
plutesc pe apă se numeşte navigație sau naviga- 
ție pe apă. Mersul vehiculelor aeriene se numeşte 
sbor sau navigație aeriană. — Se spune'că un vehi- 
cul merge înainte, când se deplasează în sensul 
pentru care a fost construit, și înapoi, când se 
deplasează în sens contrar, Mersul se poate face 


923 


în sus (ascendent, de urcare), în jos '(descen- 
dent, de coborire) sau în palier (orizontal). În 
cazul vehiculelor terestre rutiere sau feroviare, 
mersul orizontal se numește mers în palier, cel 
de urcare se numește mers în rampă, și'cel de cobo- 
rîre se numește în pantă; mersul în linie dreaptă 
se numește mers în aliniament, iar cel în linie 
curbă se numește mers în curbă. — Mersul se poate 
produce prin forță de tracțiune, condiționată de 
funcționarea motorului de tracțiune, sau fără forță 
de tracțiune, de exemplu prin consumul energiei 
cinetice a vehiculului lansat, prin consumul ener- 
giei potențiale a vehiculului care coboară, etc. — 

9. ~ continuu [HenpepbIBHblii XOM; marche 
continue; stetige Fahrt; continuous running; folyto- 
nosjărâs, egyenletes járás]. V. sub Regim continuu. 

10, ~ cu forță de tracțiune [XO C NOMOLbIO 
CHIIbI TATH; marche avec force de traction; Fahrt 
mit Kraftverbrauch; running with traction force; 
menet vonserâvel]: Mersul unui vehicul sau al 
unui tren, când tracțiunea este realizată prin an- 
trenarea roților de către motor (de ex. mersul 
cu consum de abur sau dej energie electrică al 
unei locomotive). 

11, ~ cu recuperare [xog c perynepanneiă; 
marche par récupération; Wiedergewinnungslauf; 
recuperation running; rekuperâcios menet, áram- 
visszatéritéses menet]: Mersul unui vehicul elec- 
tric fără forță de tracțiune, cu motorul funcțio- 
nând ca generator care debitează pe linia elec- 
trică de alimentare energia electrică obținută din 
energia cinetică și potențială a vehiculului. Echi- 
pamentele electrice ale vehiculelor şi ale staţiu- 
nilor de alimentare trebue să fie construite special 
pentru a permite recuperarea, 

12. ~ fără forță de tracțiune [xom 6e3 nmo- 
MOI CHJIbI TATH; marche sans force de trac- 
tion; Fahrt ohne Kraftverbrauch; running without 
traction force; vonóërő-nélküli menet]: Mersul 
unui vehicul prin consumul energiei sale poten- 
țiale (când vehiculul coboară) sau al energiei 
sale cinetice (de ex. mersul unui tren cu regula- 
torul închis al locomotivei sale cu abur, sau cu 
motorul decuplat al locomotivei sale electrice). 

13, ~ înapoi [3amunii xog; marche arrière; 
Rückwärtsgang, Rückwärtslauf; reverse running, 
back stroke; hátra menet]. V. sub Inversarea 
sensului de mers al maşinilor. 

t ~ încet [TuxHiă xog; ralenti; } Leerlauf; 
slow running; lassú menet]. Auto.: Mersul cu tu- 
rație scăzută și fără sarcină utilă al motorului unui 
autovehicul. Consumul de combustibil se reduce 
la cel necesar pentru acoperirea pierderilor prin 
frecare. Motoarele cu explozie, cu alimentare prin 
carburator, au, de obiceiu, în acest regim de 
funcționare, un consum specific mare, iar car- 
buratorul lor are un jiclor de mers încet (v.). 
Sin. Ralanti, Mers în gol. 

15, ~ în curbe al vehiculelor de cale ferată 
[xon MEJE3ZHOJOPOKHOrO COCTaBa Ha 3aKpy- 
TJIeHHAX; circulation des véhicules de chemin de 
fer dans les courbes; Bogenlauf der Eisenbahn- 
fahrzeugen, Kriimmungsfahrt der Eisenbahnfahr- 
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zeugen; running of the railway vehicles in curves; | 


vasuti jârmivek kanyarban való menete]: Mersul 
cu stabilitate al vehiculelor de cale ferată, în 
curbe, pentru eliminarea pericolului de deraiere, 
și cu reducerea la minim a rezistențelor la avan- 
sare, datorite frecărilor în curbe. Mersul cu sta- 
bilitate se obține prin amenajeri constructive ale 
căii, pentru circulația în curbe (v. sub Supraînăl- 
țare și sub Supralărgire), prin mijloace construc- 
tive aplicate vehiculelor, pentru a realiza înscrierea 
în curbe (v. sub Înscrierea în curbe a locomoti- 
velor, şi sub Înscrierea în curbe a vagoanelor) 
şi prin limitarea în curbe a vitesei de mers (v. 
sub Vitesă de mers). 

1, Mers izolat [H3onupoBannblii XON; marche 
isolée; isolierter Gang; isolated running; üres me- 
net]: Mersul unei locomotive, fără remorcare de 
vagoane. 

2. ~ uniorar [opHouacoBoii xoz; marche uni- 
horaire; unistündlicher Lauf; unihourly running; 
egyorai járás]. V. sub Regim uniorar. 

3. Mers [xon;".marche; Lauf; running;=járat]. 
Tehn.: 2. Regim de funcționare caracteristică a 
unui sistem tehnic care are organe în mişcare, 
prin consumul de energie din interiorul său. 
Exemple: mersul unei mașini de lucru, mersul 
unui motor, mersul unui ceasornic. La o mașină, 
mersul poate fi în gol, în sarcină, continuu, inter- 
mitent, înainte, înapoi, etc. ` 

4. Mers [nBuxternmne; fonctionnement; Betrieb; 
working, running; üzem]. Tehn.: 3. Regim de func- 
ționare a unui sistem tehnic, chiar când acesta nu 
are organe în mișcare, și chiar când acesta ia 
energia din exterior. Exemple: mersul unui trans- 
formator electric, etc. Sin. Funcţionare. 

5. ~ de ldurată |[npononmuTrenbHblii XON; 
service continu, fonctionnement continu; Dauer- 
betrieb, Dauerlauf; continuous service, running con- 
tinuous working; állandó járás, tart járat]. V. sub 
Regim de! durată," Regim permanent. 

6. ~ în gol [xonocroii xoz; marche en vide; 
Leerlauf, Leerfahrt; idle running, running without 
load; üresjárás]: Mersul unei maşini de forță 
sau de lucru, fără a ceda energie utilă. Exemple: 
mersul unui electromotor fără a fi cuplat la vreo 
mașină de lucru (în vederea ridicării unor carac- 
teristice de încercare); funcţionarea unui grup 
electrogen cu circuitul de debitare deschis (în- 
trerupt); mersul unei mașini-unelte, la care unealta 
nu este angajată în materialul de prelucrat. 

7. ~ în paralel [napannenbubli XON; marche 
en parallèle; Parallellaufen; parallel working; pár- 
huzamos járás]: 1. Mersul unor mașini de forță 
(generatoare electrice, pompe, compresoare, etc.), 
cari debitează deodată în același receptor sau 
pe aceeași rețea, la aceeași presiune, respectiv 
tensiune la borne. — 2. Mersul unor transforma- 
toare electrice cari sunt alimentate dintr'o rețea 
comună și debitează într'o rețea comună, la ten- 
siuni primare și secundare egale. 

s. ~ în paralel al maşinilor electrice |[nape- 
JJeJbHbIÄ  XOA ƏNeEKTpPHYECKbIX  MarnHH; 


marche en parallèle des machines slectriques; 
Parallelarbeiten elektrischer Maschinen; parallel 
working of electric machines; villamos gépek 
parhuzamos jârâsa]. Elt.: Funcționarea mașinilor 
electrice legate în paralel la o aceeași rețea 
electrică, în care debitează energie, dacă sunt 
generatoare, respectiv din care absorb energie, 
dacă sunt motoare. 

Rețelele electrice în plină sarcină se alimen- 
tează, de obiceiu, dela mai multe generatoare, 
fie fiindcă nu se pot construi cu mijloace simple 
generatoare prea mari, fie fiindcă centralele și 
uzinele electrice zu nevoie de o rezervă de pu- 
tere pentru cazurile de deranjamente (dacă re- 
țeaua s'ar alimenta dela un singur generator, ar 
trebui ca generatorul de rezervă să aibă pu- 
terea necesară întregii rețele, adică ar fi foarte 
costisitor). De altă parte, legarea în serie pre- 
zintă importanță numai pentru anumite instalaţii 
de curent continuu, de înaltă tensiune, așa încât 
tehnica a desvoltat în principal legarea în paralel, 
la tensiune la borne efectivă constantă, atât a 
generatoarelor, cât și a motoarelor electrice, care 
se poate face realizând un randament mare al 
transportului și distribuţiei energiei electrice., 

Legarea în paralel a unui generator de curent 
continuu cu excitația în derivaie sau cu excita- 
ția compusă, cu generatoare de același fel, se 
poate face dacă excitația lui e aleasă astfel, încât 
să aibă, în gol, o tensiune la borne egală cu 
tensiunea rețelei, și aceeași polaritate cu aceasta, 
iar încărcarea și descărcarea unui astfel de ge- 
nerator se face mărind, respectiv micșorând in- 
tensitatea curentului său de excitație, prin varia- 
ţia regulatorului său de câmp. Dacă merg în 
paralel generatoare cu excitația compusă, mersul 
lor este stabil numai dacă se leagă între ele cu 
o conductă de „echilitrare” bornele omoloage 
ale excitaţiilor în serie ale diferitelor generatoare. 
& Pentru ca un generator sincron să poată fi 
legat în paralel cu alte generatoare sincrone, 
cari debitează într'o rețea, trebue ca el să în- 
deplinească următoarele condițiuni: Tensiunea lui 
la borne, în vid, trebue să fie egală, în valoare 
efectivă, cu tensiunea rețelei și să aibă aceeași 
frecvenţă și fază, iar mersul ei în timp să nu di- 
fere mult de mersul în timp al acesteia, iar dacă 
generatoarele sunt polifazate, ordinea de suc- 
cesiune a tensiunilor de faze ale generatorului 
și rețelei trebue să fie aceeași. Egalitatea faze- 
lor se observă cu ajutorul unor lămpi de punere 
în paralel (v. Punerea în paralel a mașinilor sin- 
crone) sau cu ajutorul sincronoscoapelor (v.). 

Varierea curentului de excitație al generatoare- 
lor sincrone cari merg în paralel modifică numai 
repartiția pe generatoare a puterii reactive; 
pentru a varia și repartiția pe ele a puterii ac- 
tive, trebue reglate regulatoarele motoarelor cari 
antrenează generatoarele, şi anume reglate pen- 
tru turație mai înaltă, respectiv mai joasă, pentru 
a mări, respectiv pentru a micșora puterea gene- 
ratorului respectiv. Această reglare nu antrenează o 
urcare sensibilă a turației, și e necesară pentru ca 


generatorul respectiv să se încarce cu putere ac- | 


tivă, prin varierea poziției relative dintre curba 
câmpului magnetic produs de indus în întrefierul 
generatorului, și dintre roata polară a mașinii. 
Condiţiunile mersului în paralel stabil sunt de- 
scrise sub Pendulările mașinilor sincrone. 

La mersul în paralel al comutatoarelor elec- 

trice, atât părţila lor continue, cât și cele alter- 
native, sunt legate în paralel, dacă au transfor- 
mator comun pe partea alternativă. În acest caz, 
nesimetriile rezistențelor de trecere la periile de 
curent continuu pot provoca un curent continuu 
care intră în mașină prin periile ei negative și 
se închide prin inelele ei colectoare, prin barele 
colectoare din partea alternativă și periile pozi- 
tive ale altei comutatoare, supraincărcându-le și 
producând scântei la perii. Dacă o comutatoare 
merge în paralel cu generatoare de curent con- 
tinuu, ea ia șocurile de putere, fiindcă are o 
rezistență interioară mai mică decât acestea. De 
aceea i se aplică o excitație în serie diferen- 
țială față de excitația în derivație, şi se echi- 
pează cu o bobină de reactanță, în partea de 
curen! alternativ. 
„Maşinile asincrone merg în paralel cu alte ma- 
şini sincrone sau asincrone, fără a avea nevoie 
de sincronizare, fiindcă iau dela rețea curentul 
magnetizant. 

1, Mars în paralel al transformatoarelor elec- 
trice  [napannenbHblii XOA ƏNEKTpPHJECKHX 
rpancdopmaropoB; marche en parallèle des 
transformateurs électriques; Parallelarbeiten elek- 
irischer Umspanner; parallel working of electric 
transformers; villamos transzformătorok parhúza- 
mos járása]. Elt.: Funcționarea transformatoarelor 
cu înfășurările lor primare montate în paralel și 
cu înfășurările lor secundare montate de ase- 
menea în paralel. Pentru ca puterea aparentă să 
se repartizeze pe transformatoare aproximativ 
proporțional cu puterza lor nominală, trebue ca 
tensiunile lor de scurt-circuit procentuale să fie 
aproximativ egale, și ca raportul dintre puterile 
lor nominale să nu fie foarte mic sau foarte mare. 

2, ~ în sarcină [xon nog Harpy3koă; marche 
en charge; Lastlauf, Betrieb mit Belastung; running 
with load; terheléses járás]: Mersul unai mașini da 
forță sau de lucru, când cedează energie utilă. — 
După mărimea sarcinii în raport cu puterea no- 
minală a mașinii, se dzosebesc (v. sub Sarcină): 
mars în plină sarcină sau în sarcină nominală, în 
suprasarcină, și în sarcină radusă. 

s ~ inlermitent[0pepbIBHCThIÑ XO; marche 
intermittente; intermittisrend=r Gang; intermittent 
running; szakaszos járás]. V. sub Regim inter- 
mitent, 

4 ~ neregulat [nepasnomepubrii XOM; mar- 
che irrégulière; unreg=lmăiger Gang; irregular 
running; rendetlen járás]: Marsul cu abateri dela 
caracteristicele stabilite sau dala programul fixat. 

& ~ pariodic [nepuonuuecruiă XON; marche 
périodique; periodischer Gang; periodic running; 
periodikus járás]. V. sub Rəgim periodic. 
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s. ~ regulat [PpaBHOMeEpHbIÄ XO; marche 
égulière; regelmăbiger Gang; regular running; 
rendes Mi: 1. Mersul unui sistem tehnic, după 
.caracteristicele sala, stabilite în prealabil. — 2. Mer- 
sul unui vahicul cu respectarea unui program fixat 
în prealabil. 

7, ~ sincron al posturilor telegrafice [cuu- 
xponHaa paGora renerpapublx yCTaHOBOK; 
marche synchrone des postes telegraphiques; 
Gleichlauf der Telegraphenapparats; teləgraph 
stations synchronism; tavirób rendezések szinkron 
menete]: Mersul a două posturi telegrafice legate 
printr'o linie (unul emițător și unul receptor), 
astfel încât elementele lor rotative să aibă simul- 
tan poziții omoloage. 

s. Mers [XOAm; cours, 'marche; Fahrt, Gang; 
course, working; menet, jârat]. Tehn.: 4. Destă- 
șurarea în timp a unor operațiuni sau a unor feno- 
mene programate. Exemple: mersul fabricaţiei 
într'o uzină, mersul distilării, mersul trenurilor, etc. 

9. Mersul trenurilor [pacnucanue noesnoB; 
indicateur des chemins de fer; Eisanbahnfahrplan; 
time table for railways: vasuti menstrend]: 1. Pro- 
gramul stabilit pentru circulația trenurilor. Sa întoc- 
mește după graficul de circulație. — 2. Imprimat 
care cuprinde mersul trenurilor în sensul da sub 1. 
Se deosebesc: mers de serviciu, care se întoc- 
meși= pentru uzul personalului feroviar, și cu- 
prinde, pe lângă programul de mers, și o serie 
də data de exploalare (ca vitese maxime admise, 
timpi minimali de mers, procente de frânare, etc.), 
și mers pentru public, care se întocmeşte pentru 
uzul publicului. 

10. Mers [auiop, XO; allure; Verlauf; course; 
manet]. Tehn.: 5. Forma unei linii curbe, Exemple; 
mersul unui traseu, mersul curbsi de reprezen- 
tare grafică a unei funcțiuni. Sin. Alură. 

1u. Mersolaţi [mepcona'rbi; mersolates; Merso- 
lata; mersolates; merszolatok]. Ind. text: Săruri 
alcaline ale mersolilor (v.), folosite în industria 
textilă ca agenți de dispersare și de udare. În 
amastec cu săpun, se folosesc și pentru spălare. 
Mersolații sunt cunoscuți sub diferite nume co- 
merciala, ca Merpols, Avitona. 

12. Mersoli Chim., Ind. text.: Substanțe obținute 
prin sulfoclorurarea hidrocarburilor: 

RH + SO, + Cla —> RSO,CI +HCI 

«(R esteaun rest de hidrocarbură).? K 
"4 Se folosesc diferite calități de mersoli, carac- 
terizate prin conținutul lor în mono- și în disulfo- 
cloruri, ca și în hidrocarburi nztransformate. Mer- 
solii sunt detergenți, rezistenți la calciu; sunt fo- 
losiţi în industria textilă. Prin tratarea lor cu hi- 
droxid də sodiu, sə obțin mersolați. (N. C.). 

13. Merţă. V. Mierţă. 

14. Mertic. Ind. ţăr.: 1. Măsură pentru făina 
măcinată în morile țărănsști, folosită când ss re- 
tina uiumul pentru măcinat. — 2. Măsură mică, 
cu care se măsoară orzul sau ovăsul pantru cai. 

15. Mervini! [menBunur; merwinite; Merwinit; 
m=rwinite; mervinit]. Mineral.: CaMg (SiO,).. Si- 
licat de calciu și magneziu, natural, cristalizat în 
sistemul monoclinic, cu d. 3,15 și duritatea 6. Se 
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găsește în rocele də coniact, și se formează în 
sguri sau în materialele refractare magnezitice, 
CaO 


în cari raportul este supraunitar. Dacă acest 


Ia 
raport d=pășește 1,8, sa formează 8 2CaO.Si0,, 
cu care mervinitul formează cristale de amestec. 

1. Meseriaș [macrepoBoii; artisan; Handwer- 
ker, gelernter Arbeiter; skillzd labourer, artisan, 
craftsman; kézmüvəs, mesterember]: Persoană care 
exercită o meserie, având cunoștințel= și îndə- 
mânarea manuală, necesare în aces! scop. 

2. Meserie [MacrepcTBo; metier, profession 
(manusllz), occupation; Gewerbe, Handwerk, Be- 
ruf; trade, profession, handicraft, craft; mes'erség]: 
Activitate profesională desfăşurată cu scopul de a 
prelucra și a transforma materialele. — Uneori, s2 
numește meserie activitataa profesională desfă- 
șurată cu scopul de a prelucra și a transforma ma- 
terialele, excluziv aclivitatea industrială; alteori, ex- 
cluziv gospodăria și producția primară (agricultură, 
silvicultură, minerit și pascărit), iar alteori, excluziv 
industria, gospodăria și producția primară. 

3. Meşină [caþban; basane; Hammelfell; basil; 
cserzett ürűbőr]. Ind. piel.: Piele de oaie, de 
obiceiu de oaie țigaie sau țurcană, tăbăcită ve- 
gstal sau în săruri de crom, care se în'rebuin- 
țează pentru căptușeală la încălțăminte. 

4. Mesnager, încercare ~ [ucnbiranne Mec- 
Harepa; essai M.; M. Probe; M, test; M. kisérlet]. 
Metl. V. sub Rezilienţă. 

s. Mesocarp [snyrTpennaa oGonoura 3epHa, 
me30Kapn; mésocarpe; Mesokarp; mesocarp; me- 
zokarp]. Bot.: Strat de celule celulozice, cuprins 
între endocarp şi epicarp, împreună cu cari alcă- 
tuește pericarpul, care formează învelișul exterior 
al semințelor. 

s. Mesocoloid [mesoronnoun; mesocolloide; 
Mesokolloid; mssocolloid; mezokolloid]. Chim.: 
Substanţă cu proprietăţi coloidale, compusă din 
macromolecule, cu un grad de polimerizare cu- 
prins între 100 și 1000, și cu o catenă lungă 


de 250..:2500 A. 

Mesocoloizii au proprietăți intarmediare între 
ale eucoloizilor și ale hemicoloizilor (v.). 

7. Mesofază [mesobasa; mesophase; Meso- 
phase; mesophase; mezofâzis]. Chim. fiz.: Sin. 
Fază mesomoriă (V. Mesomortă, stare =). 

s. Mesogea. V. Thetys. 

a. Mesoinozit [uesouno3uT; mésoinosite; Me- 
soinosit; mesoinosite; mezoinozit]. Chim.: Inozit 
inactiv. Se găsește în unele organe și în mușchi. 
În vagetale se găsește atât liber, cât și esterifi- 
cał cu trei molecule de acid fosforic. Sarea de 
calciu și magneziu a acestui ester este fitina (v.), 
care se întrebuinţează în medicină. Deoarece me- 
soinozitul accelerează creșterea plantelor, el este 
o auxină, care se numește și „Bios |“, 

10. Mesolit [mesonuT; mssolite; Mesolith; me- 
solite; mezolit]. Mineral.: 

INasO - AlsOg + 3SiOg- 2H:0 - Ca(OH )+AlgO;!- 3SiOa - 2H30. 
Zeolit! sodico-calcifer, cristalizat în sistemul tri- 
clinic. 


n. Mesomerie [Mesomepua; mesomerie; Me- 
somerie; mesomerism; mezomeria]. Chim.: Sin. 
Rezonanţă (v.).! 

12. Mesomoriă, stare ~ [mesomopbnoe coc- 
TOAHHE; tat mesomorphe; mesom.orpher Zustand; 
mesomorphous state; mezomorfus állapot]. Chim. 
fiz: Stare a materiei, intermediară între starea 
amorfă și cea cristalină. Stările mesomorfe cele 
mai cunoscute sunt: starea smectică, starea ne- 
matică și starea lichidă anisotropă (cristale lichide), 

13. Meson [Me3oH; meson, mesotron; Meson; 
meson; mezon]. Fiz.: Particulă elementară de 
materie, cu masa intermediară între a electronului 
şi a protonului, și cu o cuantă electrică elemen- 
tară negativă sau pozitivă. Se presupune şi exis- 
tența unui meson neutru. Mesonii sunt particule 
instabile, descoperite în razele cosmice. Se des- 
integrează prin emisiune de raze f. Au un rol 
important, ca agenți ai forțelor nucleare, cari se 
exercită între particulele cari constitue nucleii 
atomici (protoni și neutroni). Sin. Vesotron. 

14. Mesonumulitic [ME30HyMMYJHTHblÄ; mé- 
sonummulitique; Eozân; Eocene; Eocen]. Geol.: 
Eocen. (Termen vechiu, folosit mai ales de geo- 
logii francezi). 

13. Mesostenus gracilis. Insectă (hiperparazii) 
care atacă și distruge molia tutunului. 

o. Mesoterm [mesorepmuuecrui; mesother- 
me; mesothermisch; mesothermal; mezotermikus). 
Agr.: Calitatea unei plante de a avea o desvol- 
tare optimă la temperaturi cuprinse între 10 şi 40°. 

17. Mesotermal [mesorepmvanvrbii; mesc- 
thermale; mesothermal; mesothermal; mezoter- 
mâl]. Geol.: Calitatea unui depozit hidrotermal 
de a fi fost format la o temperatură cuprinsă 
între 200 și 300°. 

18. Mesotoriu [mezoropniinbiii; mesothorium; 
Mesothorium; mesothorium; mezotorium]. Chim.: 
Nume sub care se cunosc două elemente radio- 
active: Mesotoriu 1: MsTh 1, nr. at. 88, gr. at. 
228. Isotop cu radiul. Se extrage din minsreurile 
de toriu. Emite raze f de foarte slabă energie, 
cu un timp de înjumătățire de 6:::7 ani, trecând 
în mesotoriu 2. Mesotoriul 1 se obține din de- 
pozitele de toriu, cari au stat câțiva ani, adău- 
gind bariu și precipitând cu acid sulfuric. Se 
separă cristalizând fracționat clorura sau bromura. 
Toriul conținând totdeauna puțin ioniu, mesotoriul 
are urme de radiu. Are întrebuințări în medicină, 
datorită radiației Y pătrunzătoare, care poate în- 
locui radiația y a radiului. 

Mesotoriu 2: MsTh 2, nr. at. 89, gr. at. 228, 
este isotop cu actiniul. Se desagregă cu un timp 
de înjumătățire de 6,13 ore, emițând raze f,Y, și 
trece în radiotoriu, 

19. Mesotron [mezorpon; mesotron; Mesotron; 
mesolron; mezoiron]. V. Meson. 

20. Mesozoică, eră ~ [mezozoiicraa Bpa; ère 
mesozoique; Mesozoikum; mesozoic era; mezo- 
zoikus korszak]. Geol.: Diviziune de primul ordin în 
Geologia stratigrafică sau istorică. Este cuprinsă 


= 


| între era paleozoică și cea neozoică (v, tabloul 


Geologice, subdiviziuni =). Se subdivide în trei 
perioade: Triasic, Jurasic și Cretacic, 

Formele fosile din Mesozoic arată o trecere 
dela formele vechi de vieaţă, din Paleozoic, spre 
cele mai noi, din Neozoic, de unde și denumi- 
rea de eră mesozoică (eră de mijloc). Se nu- 
meșşte și era secundară, fiind a doua eră, după 
cea paleozoică sau primară, în care formele fosile 
ale vieţuitoarelor sunt abundente și bine păstrate. 
- Din punctul de vedere biologic, se caracteri- 
zează prin predominarea reptilelor, atât pe us- 
cat, cât și în mări și în atmosferă. Dintre ne- 
vertebrate, în domeniul “marin au predominat 
amoniţii şi belemniţii, astfel încât era mesozoică 
poate fi numită și era reptilelor și a amoniţilor. 
Apar mamiferele primitive, reprezentate prin mar- 
supiale, ca și pasările. Apar, de asemenea, peștii 
osoși (teleosteenii). 

Multe grupu i de animale, cari au avut un rol 
important în Paleozoic, dispar cu totul în Meso- 
zoic; de exemplu, trilobiţii, cistideele, blastoi- 
deele, tetracoralierii, peștii placodermi. Brahiopo- 
dele, cari au avut o mare răspândire în Paleo- 
zoic, sunt în regresiune în Mesozoic; lamelibran- 
hiatele au, în schimb, un rol mai important. 

Apar hexacoralierii, cari au un mare rol lito- 
genetic, ei constituind recili puternici, mai ales 
în Jurasicul superior, 

În Triasic și Jurasic predomină gimnospermele, 
criptogamele vasculare fiind în vădit regres. În 
Cretacic apar şi angiospermele. 

Mișcările orogenice sunt mai restrânse. În Tria- 
sicul superior se schițează, în unele regiuni de 
pe glob, o mișcare orogenică numită chimerică. 
În Cretacicul inferior se manifestă, în geosincli- 
nalul Thetys, prima fază de cutare a s'stemului 
muntos carpatic-himalaian. Vulcanismul a fost mai 
restrâns decât în Paleozoic și în Neozoic. 

Mișcările epirogenice s'au manifestat pe o scară 
foarte întinsă, producând transgresiuni și regre- 
siuni marine dintre cele mai mari. 

Marea Thetys, formând încă din Paleozoic un 
mare geosinclinal care înconjura Pămâriul, a per- 
sistat în întregul Mesozoic, pe amplasamentul lan- 
țului muntos alpin-carpatic-himalaian de astăzi. 

În Mesozoic predomină calcerele, dolomitele, 
și apoi gresiile și marnele. 

Din Jurasicul superior, clima Pământului începe 
să se diferenţieze după zone de latitudine; se 
deosebesc astfel, în  desvoltarea depozitelor 
marine, o regiune boreală, mai rece, și una australă, 
mai caldă. 

Durata erei mesozoice a fost evaluată la cca 
135: 180000000 de ani, adică aproape detrei 
ori mai scurtă decât durata erei paleozoice. 

1, Mesozonă [me3o3on; mesozone; Mesozone; 
mesozone; mezozona]. Geol.: Zonă de transfor- 
mare metamorfică, situată sub epizonă, cu con- 
dițiuni de metamorfism regional intermediare înire 
cele din epizonă și cele din catazonă, caracterizate 
prin presiune litostatică medie, stress foarte pro- 
nunțat și temperatură mijlocie. Rocele mesozonale 
mai frecvente sunt: micașisturile, gneissurile, șistu- 
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rile cu hornblendă, amfibolitele, cuarţitele și cal- 
carele cristaline.! 

2. Me:ozonal [mesosonanbHbiii; mesozonal; 
mesozonisch; mesozonal; mezozonikus]: Calitatea 
unei roce de a se găsi în mesozonă. 

3. Messelit (Meccenur; messslite; Messelit; 
messelite; meszelit]. Mineral.: 

Ca,Fe*(P0,),:2 H,O. 
Fosfat de fier și de calciu, natural, cristalizat în 
sistemul triclinic. 

+. Messinian [MeccunnanoBbliă Apyc; messi- 
nien; Messinien; Messinian; messziniânikus]. Geol.: 
Etaj al Neocenului superior, desvoltat în Italia de 
Sud-Vest și în Africa de Nord, sub un facies la- 
gunar, în care predomină gipsurile, transformate 
adesea, prin reducere, în sulf. 

5. Mesteacăn [Gepă&sa; bouleau; Birke; birch; 
nyirfa]. Silv.: Betula verrucosa Ehrh. (B. pendula 
Roth). Arbore înalt până la 20 m, din familia 
betulaceelor, răspândit în regiunea dealurilor și 
în regiunea montană inferioară, pe coaste înso- 
rite și în tăieturi de păduri. Are un lemn alb, 
gălbuiu sau roșietic, omogen și moale. E între- 
buințat ca lemn ascuns, la mobile, pentru sculp- 
tură grosolană, pentru cercuri de butoaie, mo- 
soare, chibrituri, pastă de celuloză, etc., și drept 
combustibil. Scoarța lui conține tanin și betulină. 
Prin distilarea scoarței se extrage un uleiu între- 
buințat în pielărie (pentru iufturi). Seva conține 
0,9%, zahăr; prin concentrare și fermentare, se 
prepară din sevă o. băulură alcoolică. 

6 ~, coajă de ~ [GepăsoBaa Kopa; écorce 
de bouleau; Birkenrinde; birch bark; nyirfa- 
héj]. Ind. piel.: Coaja mesteacănului, cu un con- 
ținut în tanin de cca 8%, Se întrebuințează puțin 
în tăbăcărie, numai la pieile de iuft, cărora le dă 
o impermeabilitate mai mare la apă. 

7. Meşter. V. Maistru. 

s. Meşter-grindă. Ind. țăr., Cs.: Grindă groasă, 
așezată, la casele țărănești, în lungul mijloculi 
planșeului podului, și pe care se sprijine grinzile 
transversale ale tavanului. Sin. Faurmaur. 

s. Met: Prefix folosit uneori in locul pre- 
fixului meta- (v.), în fața cuvintelor cu inițiala a. 
Exemplu: metacroleină (în loc de metaacroleină). 

19. Meta- [mera-; meta-; Meta=; meta=; meta-]. 
Chim.: 1. Prefix folosit în Chimia organică pentru 
a indica, în seria benzenică, derivații disubstituiți 
în 1,3 (v. Kekulg, hexagonul lui =). Exemple: 
rezorcina C,H,(OH), este metadifenol sau dife- 
nol 1,3. Derivaţii meta sunt isomeri cu derivații 
orlo (1,2) şi cu derivații para (1,4). — 2. Prefix 
folosit în Chimia minerală pentru a indica, în 
general, substanțe mai puțin hidratate. Exemple: 
acidul metafosforic PO,H este mai puțin hidratat 
decât acidul fosforic PO,H,. — 3. Prefix care 
servește la formarea numelor de polimeri ai anu- 
mitor substanțe: metaaldehide, etc. 

11. Meta. V. sub Metaaldehidă. 

12. Metaaldehidă [meraanneruA; metaalde- 
hyde; Metaaldehyd;m etaaldehyde; metaaldehida). 
Chim.: (CH;—Ck-O). Polimer macromolecular al 
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acetaldehidei, cu molecule filiforme aciclice, obținut 
sub influența acidului clorhidric, la temperatură 
joasă. Este cunoscut sub numele de „meta“ sau 
de „alcool solidificat“, şi serveşte drept combus- 
tibil. Sin. Metaldehidă. 

1, Metaantimonios, acid ~ [meracypomenu- 
CTaAA KHCJIOTA; acide msta-antimonieux; meta- 
antimonige Säure; meta-antimonious acid; meta- 
antimonikus sav]. Chim.: SbO.OH. Oxiacid al 
antimoniului, care se obține din clorura de anti- 
moniu, prin descompunere cu o soluție de car- 
bonat de sodiu. Se prezintă ca precipitat alb, 
care, prin fierbere cu apă, se transformă în oxid 
de antimoniu. 

2, Metaantimoniţi [meraanrumonuTrei; méta- 
antimonites;  Melaantimonite;  meta-antimonites; 


metaantimonitok]. Chim.: Sărurile acidului meta- | 


antimonios. Se formează prin combinarea acidu- 
lui metaantimonios cu hidrați alcalini. 

3. Metaarsenic, acid ~ [MeraMbInIbAKOBaA 
KHCJNOTa; acide msta-arsenique; Metaarsensăure; 
melaarsenic acid; metaarzenikus sav]. Chim.: 
AsO,H. Oxiacid al arsenului, care se obține prin 


încălzirea acidului piroarsenic, la 200°. Se prezintă | 


sub forma unei mase cristaline, albe. Este stabil 
numai în stare solidă. Apa îl transformă în acid 
arsenic. 


«. Metabolism [meraGorn3M; métabolisme; | 


Metabolism; metabolism; metabolizmus]. Chim. 
biol.: Totalitatea proceselor de transformare a sub- 
stanțelor, în organismele vii. Metabolismul cu- 
prinde procesele de natură biochimică prin cari 
sunt sintetizate și degradate substanţele în corpul 
ființelor vii. Sinteza diferitelor substanțe, sau calea 
ascendentă, se numsște anabolism; degradarea 
substanțelor, sau calea descendentă, se numește 
catabolism. 

s. Metacaolinit [meraraonuHuT; metacaolin, 
melakaolin; Metakaolin; metakaolin; metakaolin]. 
Ind, st. c.: Al O, 2SiO,. Caolinit anhidru (caolinit 
deshidratat). Primul produs de deshidratare prin 
ardere al caolinului, care poate 
exista până la temperatura de 
830 ---870°. La temperaturi mai 
înalte, rețeaua cristalină a caoli- 
nului se descompune complet. 
Metacaolinitul este un compus 
labil, care reacționează cu uşu- 
rință, şi care, la temperaturi cari 
depășesc1000*, trece în mullit. 

s. Metacentrică, curbă ~ 
ÎmeranenTrpHaeciaa KpHBaA; 
courbe metacentrique; metazen- Curbă metacentrică 
trische Kurva; metacentric line; a unul avion. 
metacentrikus görbe]. Cs., Nav.: 1) curbă metacen- 
Înfășurătoarea rezultantelor for- +rică; 2) rezultantele 
țelor exercitate de mediu asupra presiunilor la diferite 
unui corp plutitor pentru dife- unghiuri de inci- 
ritele poziții ale plutitorului. denţă; 3) profil de 
(punctele m din fig. c de sub aripă, 
Metacentru). - 

7. Metacentru [Meranenrp; mstacentre; Me- 


tazentrum; matacenter; metacentrum]. Hidr.: Punc- | 


tul de intersacțiune M dintre verticala care trece 
prin centrul da presiune C' al „carensi“ (numit 
în cazul navigației și centru de carenă), adică 
prin centrul de greutate al lichidului deslocuit de 
un corp care plutește pe un lichid și e inclinat 
puțin, în jurul unei axe orizontale, față de poziţia 
sa de echilibru — și dintre axa de plutire a corpu- 
lui, care trece prin centrul de greutate G al corpu- 
lui și prin centrul de presiune C, când corpul 
plutește în echilibru pe lichid (v. fig. a). 


Metacentru. 
1) curbă metacentrică; 2) curba metacentrelor diferențiale; 
3) curba centrelor de presiune. 


Verticala C'M, care trece prin poziţia C' pe care 
o are centrul de presiune C' în poziția inclinată, 
(v. fig. b) se găsește anulând suma momentelor în 
raport cu M ale greutăților următoarelor trei vo- 
lume de lichid, considerate aplicate în centrele 
de greutate respective: volumul V deslocuit în 
poziția de echilibru (cu centrul de greutate C, 
la distanța H sub metacentrul M), volumul V, intrat 
în lichid la varierea inclinării (cu centrul da greu- 
tate C,), și volumul V,, ieşit din lichid la varierea 
inclinării (cu centrul de greutate C,); ultimul mo- 
ment este considerat negativ, adică forțele din 
C, și Ca formează un cuplu. Din această condi- 
țiune rezultă H=1: V, unde Ze momentul de 
inerție al suprafeței (planului) de plutire în raport 
cu dreapta în jurul căreia s'a inclinat corpul, și 
care este reprezentată de intersacţiunsa planului 
vechiu de plutire cu cel nou. Dacă bg e înălțimea 
centrului de greutate G al corpului — deasupra 
centruluide presiune C — în poziția de echilibru, 
înălțimea metacen!rică, adică înălțimea metacen- 


| trului deasupra centrului de greutate al corpului este 


b=H—h;=5—he, 


bg fiind contat pozitiv când G e deasupra lui C, 
şi negativ când Ge dedesubtul lui C. Dacă G este 
deci greutatea corpului plutitor, momentul său de 
stabilitate în poziția inclinată cu unghiul æ este 


My= Gbsina= Gsin a— Gbg sin a. 


Corpul plutește deci stabil, indiferent, respectiv 
labil pe lichid, după cum metacentrul se găsește 
deasupra centrului de greutate al corpului, (P>0) 
coincide cu el (P=0), respectiv se găsește dede- 
subtul lui (P<0), (regula lui Bouguer) 


Poziția metacenirului depinde deci, la corp dat 
— adică la V și bg constanţi — de momeniul de 
inerție Z al ariei suprafeţei de plutire, pe care o 
determină corpul la suprafața liberă a lichidului (în 
linie întreruptă, în figuri). Ea depinde deci de 
inclinarea la care se raportă, fiindcă aria supra- 
feței de plutire poate varia cu inclinarea, și de 
direcția în care se inclină corpul. — Înălțimea me- 
tacentrică h a navelor prezintă mere i. portanță 
în navigația pe pă, și, în particular, înălțimea me- 
tacenirului transversal, adică referi.orla inclinările în 
jurul unei ¿xe orizontale longitudinale (v. fig. a și b) 
care influențezză mișcările de ruliu ale navelor, 
și înălțimea metacenirului longitudinal, adică re- 
ferilor la inclinările în jurul unei axe orizontale 
perpendiculare pe axa longiludinală, care influen- 
țează mişcările de {angaj ale navelor, și cere e 
cu mult mai mare decât prima. Înălțimea meta- 
centrului longitudinal “al navelor mari este cca 
h=0,2:::1 m. O înălțime P prea mare condi- 
ționează oscilații n.ici, dar prea repezi, neplă- 
cute peniru pasagerii navei și cari solicită puternic 
legăturile acesteia; o înălțime / prea mică dă oscila- 
ţii prea lente și mari, periculoase pentru navigație. 

1. Meiacentru diferențial [Aud epenunau- 
HbIĂ MeraneHTp; metacenire différentiel; Diffe- 
rentialmetazentrum; differential metacenter; diffe- 
renciélis metacentrum)]. Nav.: Punctul de intersec- 
țiune W al curbei înfășurătoare a centrelor de 
greutate ale ariilor de plutire (la diferite inclinări) 
ale unui corp (nave) cu axa de plutire a corpului 
(navei). V. fig. sub Metacentru. 

2, ~ lateral [G010BoH MeranenTp; méta- 
centre lateral; Breitenmetazentrum; lateral meta- 
cenier; haránt metacentrum]. V. sub Meiacentru. 

3, ~ longitudinal [npomoJbnblii Meranenr; 
métłacenire longiludinal; Lăngenmetazentrum; lon- 
gitudinal metacenter; hosszanti metacentrum]. 
V. sub Metacentru. 

4. Metacinabru [merartunoBapb; metacinabre; 
Metazinnaberit, Quecksilbermohr; metacinnabarite; 
ni.etacinabarit]. Chim.: Varietate de cinabru, care 
se prezintă sub formă de pulbere neagră; are 
duritatea 3 și gr. sp. 7,7:::7,8. Este un produs 
de iransformere al cinabrului, 

s. Metacrilic, acid ~ [METAKRpHJIOBaAA KHC- 
nora; acide metacrylique; Metacrylsăure; meta- 
crylic acid; metakrilsav]. Chim.: HCA 
Acidul m.etil-acrilic, lichid cu ‚C= COOH 
p. f. 160°, obținut în praciică H,C/ 
din cianhidrina acetonei, care, prin tratare cu acid 
sulfuric, se saponifică și pierde o moleculă de 
apă. Se polimerizează cu ușurință, produsul de 
polimerizare fiind o masă transparentă, numită 
sticlă plexi. 

s. Metacrom [Meraxpom; metachrome mor- 
dant; Metachrom.beize; metachrome mordant; me- 
takrom]: Amestec de bicromat de potasiu și de 
acetat de amoniu, întrebuințat ca mordent. 

7. Metadină [meranmna; m.étadyne; Meta- 
dyne, Zwischenbűrstenmaschine; metadyn; meta- 
din]. Elt.: Maşină de curent continuu cu mai multe 
perechi de perii pe colector. Mașina poale fi, 
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după caz, generator (metadinam), motor sau con- 
vertisor electric, 

Cele mai frecvente metadine sunt mașinile cu 
câmp iransversal sau Rosenberg, cu perechile de 
perii din zona neuiră a polilor de excitație le- 
gale în scurt-circuit, și cu alimentarea dela pe- 
rechile de perii din axa polilor de excitație. Coar- 
nele tălpilor polilor de excitație sunt bogale, spre 
a permile desvoliarea câmpului magnetic trans- 
versal de reacțiune a indusului, care induce ten- 
siunea între periiie de alimentare a circuitului 


| exlerior. Echipat cu excitație în derivație și cu 


o baterie de condensatoare în paralel, dinamul 
cu câmp transversal este folosit la iluminatul ve- 
hiculelor de cale ferată; echipat cu înfășurare în 
serie și cu poli de excitație cu goluri cilindrice, 
în cari se deplasează pistoane feromagnetice (în 
vederea variației reluctanţei circuitului magnetic 
al polilor de excitație), dinamul cu câmp trans- 
versal esie folosit ca generator peniru sudura 
cu arcul electric. 

Metadinele converlisoare au pe colector două 
perechi de perii cu axele perpendiculare una pe 
elta, una alimentată și cealaltă de alimentare, 
iar staterul lor are patru poli și e fără înfășurare 
electrică. 

Cea mai frecventă metadină motor are pe co- 
lector două perechi de perii cu axele perpendi- 
culare, o pereche fiind alimentată dela rețea, iar 
cealaltă având în serie o înfășurare statorică, cu 
care formează, prin rotor, un circuit închis; sta- 
torul are și o excitație independentă. 

s. Metadinam [u+ra/niiamu; metadynamo; 
Metadynzmo, Zwischenbirstenmaschine; metady- 
namo; metadinamo]. V. sub Metadină. 

9. Metafosfaţi [merapocarbi;  mstaphos- 
phates; Metaphosphate; metaphosphates; meta- 
foszfátok]. Chim.: Săruri ale acidului meiafosforic. 
Metafosfaţii se obțin prin încălzirea fosfaților mo- 
nometalici. Cu azotatul də argint, dau un preci- 
piiat alb de metafosfat de argint. Cu molibdatul 
de amoniu nu precipită la rece. Prin fierbere cu 
apă, metafosfaţii trec în fosfaţi. 

1w. Metafosferic, acid ~ [merapocpopnaa 
HHCIIOTA; acide metaphosphorique; Metaphos- 
phorsăure; metaphosphoric acid; metafoszforsav]. 
Chim.: PO,H. Acid oxigenat al fosforului, care 
se obține prin încălzirea acidului fosforic și a 
acidului pirotosforic, la 3C0*, sau prin disolvaraa 
pentoxidului de fosfor cu apă rece. 

Este un corp sliclos, ușor solubil în apă. Prin 
fierberea soluției sale apoase, se transformă în 
acid fosforic. Este foarte higroscopic. Soluția lui 
coagulează albumina, La roșu, moleculele de acid 
melafosforic conțin moleculele corespunzătoare 
unui polimer al acidului metafosforic. 

n. Metafosforos, acid ~ [merapocpopncraa 
KuUCIOTa; acide metaphosphoreux; metaphospho- 
rige Säure; metaphosphorous acid; metafoszfo- 
rikus sav]. Chim.: PO, H. Acid al fosforului, care 
se obține prin oxidarea înceată a hidrogenului 
fosforat. Este un corp solid. Sub acţiunea vapo- 
rilcr de apă, trece în acid fosforos. 
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1. Metal [meran; metal; Metall; metal; fém]. 
1. Chim.: Din punct de vedere chimic, se nu- 
mește metal un element al cărui potențial de 
ionizare este mic și, deci, ai cărui atomi pierd 
ușor electroni și se transformă în ioni pozitivi, 
atât prin disolvarea în apă sau în alte lichide 
polare ale anumitor compuși ai elementului, cât 
şi, uneori, în urma ridicării temperaturii vaporilor 
compușilor respectivi, sau în urma ciocnirilor mo- 
leculelor acestor compuși de către particule re- 
pezi. Prin disolvare în apă, compușii oxigenați 
ai metalelor produc hidroxizi cu reacție alcalină, 
cari se combină cu acizi, pentru a da săruri. În 
molecula acestor săruri, atomul metalului este 
legat de restul nemetalic al moleculei prin legă- 
turi de electrovalență, datorite faptului că acest 
atom a pierdut unul sau mai mulți electroni, pe 
cari îi captează restul nemetalic al moleculei, 
atomul metalic devenind ion pozitiv, iar restul 
moleculei, ion negativ. 

Aceste proprietăți ale elementelor sun! foarte 
nete, pentru elementele din primele două grupe 
ale tabloului periodic, elemente numite, respectiv, 
metale alcaline și alcalino-pământoase, și scad 
treptat în celelalte grupe. 

De obiceiu, se numește metal un element chi- 
mic sau un material care are anumite proprietăți 
fizice caracteristice: conductibilitate electrică şi 
termică mari, putere reflectatoare mare, și chiar 
densitate și duritate relativ mari. Din acest punct 
de vedere, sunt considerate metale și elemente 
ale căror proprietăți chimice nu sunt cele atri- 
buite metalelor, da exemplu platina și elemen- 
tele înrudite cu ea, elementele de transiție, ca 
plumbul, fierul și elementele înrudite cu el, etc., și 
chiar staniul, bismutul, stibiul, etc. — În gensral, 
metalele sunt elementele “din grupele |, II și VIII 
ale sistemului periodic, ca și elementele tuturor 
celorlalte coloane din tabloul periodic (cu excep- 
țiunea gazelor rare), începând cu perioada V in- 
cluziv, oricari ar fi proprietăţile lor chimice. — 
2. Chim.: Element chimic în stare metalică (V. Me- 
talică, stare ~). — 3. Metl.: Anumite aliaje ale 
unor metale, în sensul 1 de mai sus, de exemplu 
oţelul, bronzul, alama, etc.; amestecuri concrețio- 
nate sau aglomerate de pulberi metalice, cu sau 
fără pulberi nemetalice, de exemplu metalele com- 
poundate; și forme transitorii între aliaje și com- 
puși, de exemplu compușii intermetalici (v.), etc. 

2. ~ alb: Sin. Compoziţie (v. Compoziţie 1). 

s. ~ antifricțiune. V. Aliaj de cusineți. 

4, ~-asbest [meran acGecr; metal-asbeste; 
Metallasbest; metal asbestos; f&maszbeszt], Tehn.: 
Material construit dintr'o țesătură de fire metalice 
şi asbest, care se folosește ca garnitură la organe 
de cuplaj cu frecare (de ex. la discuri de am- 
breiaj) sau la organe de frână (de ex. la saboți 
de frână). E cunoscut și sub numele comercial 
de Ferodo. 

5, ~ coloid [METaJII B KOIJIJIOHAHOM COC- 
TOAHHH; metal colloïde; Kolloidmetall; colloid 
metal; kolloid fém]. Chim.: Metal în stare de 


dispersiun> coloidă, obţinut prin mijloace ade- 
cvate. Trebue ca metalul să nu se disolve mole- 
cular în mediul de dispersiune și să nu reacțio- 
neze chimic cu acesta; nu se poate obține, de 
exemplu, o dispersiune də sodiu metalic în apă, 
dar s2 pot obține dispersiuni apoase ale metale- 
lor nobile, cari nu reacționează cu apa. Se obține, 
de obiceiu, metal coloid fie prin producerea sub 
apă a unui arc electric, ai cărui electrozi sunt 
constituiți din metalul respectiv, fie prin reduce- 
rea chimică a unei sări a acelui metal, care se 
găsește în soluție. Particulele hidrosolilor me- 
talici migrează spre anod, fiindcă au sarcină elec- 
trică negativă. Soluțiile metalice au o stabilitate 
mică în comparație cu a altor coloizi. Cu ajutorul 
unor „coloizi protectori“ (gelatină, dextrină, etc.), 
cari sə adaugă, se pot obține soli metalici mai 
stabili și de concentrație mai mare. 

è ~ compoundat [Mera koMhayHn; metal 
compound; Verbundmetal; compound metal; ös- 
szekötő fém, kompound fém]. Metl.: Amestec intim 
al unui metal cu unul sau cu mai multe alte metale, 
cu aliaje, cu metaloizi sau corpuri compuse, cu cari 
nu este miscibil, sub formă de cristale mixte, 
de amestecuri de cristale, compuși intermetalici 
sau combinaţii chimice. Se prezintă sub formă de 
amestec de pulberi ale elementelor componente, 
sau de pulbera a unui element, prinsă în masa 
celuilalt, sau de granule de pulbere cu miezul 
dintr'un element acoperite cu un înveliș de alt ele- 
ment (oxid), etc. Astfel de amestecuri sunt: oțel- 
cuprul sau fier-cuprul, obținute prin introducerea 
unui „schelet“ de oțel spongios, în pulbere de cupru, 
încălzit până ce cuprul topit pătrunde, prin efectul 
capilarităţii, în toți porii scheletului; miezurile 
mulate, obținute prin prasarea și concreționarea 
unui amestec ds pulbere de fier și de pulbere 
de material ceramic, etc. Alte metale compuse 
sunt: fiar-carbon-cupru, wolfram-cupru-nichel-aliaj= 
grele (folosit la fabricarea prin autolipire a unor 
piese concreționate complicate, la cari elemen- 
tele componente trebue presate separat, de 
exemplu roți dințate elicoidale, cu dințări deca- 
late), wolfram-cupru, wolfram-argint, etc. 

7, ~ de adaus [qoGaBounbiă Meranu; métal 
d'apport; Zusatzwerkstoff; deposited metal; adalék- 
fém]. Metl.: Metal sau aliaj folosit pentru a fi 
topit și depus, printr'un procedeu de sudură sau 
de lipire, în spațiul liber (rostul) dintre piese sau 
pe suprafaţa lor, la o îmbinare prin sudură sau prin 
lipire. Metalul de adaus sau de aport trebue să 
se topească la o temperatură inferioară punctului 
de topire al metalului de bază, să fie suficient de 
fluid, să nu se oxideze ușor și să nu conţină im- 
purități. În sudură, e folosit de obicziu sub formă 
de electrod (v.) sau de sârmă de metal, iar la 
lipire, sub formă de sârmă, de vergea, bară, gra- 
nule, etc. Sin. Metal de aport. 

s. ~ de aport. V. Metal de adaus. 

9. ~ de bază [ocnoBnoi Mera; metal de 
base; Grundwerkstoff; base metal; alapfém]. Meti.: 
Metalul pieselor cari se îmbină prin sudură sau 
prin lipire. 


Alamă*) 
Aluminiu 
Antimoniu 
Argint 
Aur 
Beriliu 
Bismut 
Cadmiu 
Cobalt 
Cositor 
Crom 
Cupru 
Fier pur 
lridiu 
Magneziu 
Mangan 
Mercur 
Molibden 
Nichel 
Osmiu 
Oțel *) 
Paladiu 
Platină 
Plumb 
Reniu 
Rodiu 
Ruteniu 
Tantal 
Tungsten 
Vanadiu 


| Zinc 


Proprietăţile fizice ale metalelor și ale aliajelor uzuale. 


atomică 


Greutate 


26,97 
121,76 
107,88 
197,2 

9,02 
209,00 
112,41 

58,94 
118,70 

52,01 

63,51 

56,84 
193,1 

24,32 

54,93 
200,61 

96,0 

58,69 
190,9 
106,7 
195,23 
207,21 
186,31 
102,9 
101,7 
181,36 
184,0 

50,95 

65,38 


Greutate 
specifică 


8,3 
2,69 
6,69 
10,50 
19,3 
1,84 
9,80 
8,65 
8,9 
7,28 
7,1 
8,945 
7,86 
22,4 
1,74 
73 
13,595 
10,2 
8,8 
22,48 
7,7 
11,5 
21,4 
11,34 
20,53 
12,3 
12,28 
16,6 
19,1 
5,96 
7,14 


| 


*) Pentru alamă şi oţel sunt indicate valori medii. 


Temperatură 
de topire 


900 
660 
630,5 
960,5 
1063 
1280 
271 
321 
1480 
231,8 
1615 
1083 
1530 
2440 
650 
1243 
— 38,87 
2600 
1452 
2500 
1400 
1554 
1774 
327 
3165 
1970 
2500 
3027 
3380 
1710 
419,5 


Căldură 
specifică 


0,093 
0,23 
0,05 
0,065 
0,036 
0,5 
0,03 
0,06 
0,15 
0,06 
0,1 5 
0,11 
0,17 
0,040 
0,28 
0,17 
0,033 
0,063 
0,13 
0,03 
0,17 
0,07 
0,03 
0,03 


O 
w 
- 


— 0,08 0,0000185 
79,64 0,027 0,0000237 
40,75 0,40 0,0000109 
24,90 0,016 0,0000193 
15,73 0,022 0,0000143 

341 0,185 0,0000123 

14,10 1,17 0,00001 34 

12,90 0,073 0,0000316 
„67,00 0,097 0,0000126 

14,20 0,114 0,0000230 
70,05 0,26 0,0000084 
49,95 0,017 0,00001 62 
65,65 0,098 0,00001 23 
28 0,060 0,0000066 
55,5, 0,044 0,0000261 
64,8 - 0,0000228 
2,7 0,958 0,0000182 
== 0,048 0,0000040 
70,40 0,070 0,0000130 
35 0,090 0,0000061 
— 0,1:::0,5 | 0,0000115 
34,2 0,108 0,0000119 
23,7 | 0,405 0,0000091 
5,50 0,21 0,0000289 

— 0,21 0,0000065 
52 0,051 0,0000080 
46 — 0,0000099 
— 0,15 0,0000070 

— 0,0548 0,0000040 
23,60 0,059 0,0000033 


ia 
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1, Metal de literă [Mertani IA JHTbA ŐYKB; 
metal d'imprimerie, mstal à fondre; Schriftmetal; 
type-meial; betifem]. Arte gr.: Aliaj de plur b, 
staniu și anlimoniu, care servește în tipografie 
la turnarea literelor. Procentul de staniu și de 
antimoniu variază după întrebuinţarea care se că 
aliajului. 

2, ~ de slereotipie [crepeorunnbiii Mera; 
metal de stercotypie; Stereotypiemetal; stereo- 
typy metal; sztereotipiai fém]. Arte gr.: Aliaj de 
plumb, staniu şi antimoniu, care se întrebuin- 
țează la iurnarea plăcilor de stereotipie. Con- 
stituția aliajului se proporționează cupă numărul 
de tiraje la care este supusă placa. Duritatea 
aliajului se poate mări prin adăugire de antimoniu. 
Odată cu creșterea conținutului de antimoniu, 
trebue mărit însă și conținutul în staniu, care are 
rolul de a scădea temperatura de topire. Aliajele 
de stereotipie cuprind: 81:::65/, Pb, 4:::8%, Sn 
şi 15:+::27 Sb. 

3. ~ de tăiere [Mera NA pemymero HH- 
cTrpymenra; metal pour outils iranchants; Schneid- 
metall; cutting iool metal; vágófém]. Metl., Mş.: 
Aliaj cu calilšți speciale, cari îl fac propriu con- 
fecționării uneltelor de tăiere sau de aşchiere. 
Aceste calități sunt: duritate foarte mare, rezis- 
tență la temperaturile înalte produse ce tăierea 
rapidă, rezistență la uzură, rezistență la şocuri 
(cari se produc la prelucrarea pisselor cu șanțuri), 
etc. Afară de oțelurile de unelte de tăiere (oţel 
carbon, oțel rapid, oțel extrarapid), se folosesc 
stellitul (v.) şi metalul dur cu carburi metalice 
(v. Carburi, metale dure cu ~ metalice). 

a ~ Delta. V. Aliaj Delia. 

5, ~ desfășurat [nenrno-pemăruarblii Me- 
Tan; metal déployé; Streckmetall; expanded 
metal; terpeszhâl6, terpeszrăcs]. Cs.: Plasă de 
metal, cu ochiurile rombice, fabricată din tablă 
de oțel, prin ștanțarea unor tăieturi pătrate alter- 
nate, așezate în rânduri paralele, şi prin întinderea 
tablei la rece în sensul diagonalei pătratelor. Este 
întrebuințată la executarea garcurilor, a grilajelor, 
a grilelor dela ferestre, a măștilor de radiatoare, 
etc., ca armatură la unele piese sau 
elemente de construcție făcute din 
beton armat (de ex. îmbrăcăminte (/ 
rutiere, recipiente, pereţi subțiri, 
etc.), ca schelet pentru unele ele- 
mente de arhitectură (de ex. cor- 
nişe, console sau stâlpi falsi, etc.), metal destăşu- 
sau pentru a împiedeca crăparea, 
deslipirea și căderea tencuelii apli- 
cate pe elemente de construcție executate cin 
materiale la cari tencuiala nu aderă bine; în 
acest caz, metalul desfășurat se fixează pe ele- 
mentul de construcție respecliv, și este înglobat 
în stratul de tencuială care se aplică peste el. 

s. ~ dur [rB&publă meran; metal dur; 
Hartmetall; hard metal; kemény fém]. Metl.: 1. 
Aliaj cu duritate foarte mare, cu punct de topire 
înalt și cu rezistență mare la uzură şi, eventual, 
la coroziune, care are ca materiale de bază me- 
tale sau carburi metalice cu punct de topire înalt. 


rat. 


Spre deosebire de oțeluri, metalul dur conține 
fier în proporție mică. Metalele dure sunt folo- 
site ca meial de tăiere sauca material pentru fi- 
liere de tras, pentru ajutaje de împroșcare cu 
nisip, pentru piesele de contact ale calibrelor 
sau ale micrometrelor, pentru vârfuri ce strung, 
etc. După componenții și după procedeul de fa- 
bricare, metalele dure se împart în metale dure 
aliate, turnate pe bază de cobalt, crom și iung- 
sten (grupul stellitelor) și metale dure cu carburi 
metalice turnate sau concreționate (v. Carburi, 
metale dure cu ~ metalice). — 2. Aliaj dure 
cu carburi metalice (sens restrâns al termenului). 

7. ~ Monel [merann Monen; metal M.; M. 
Metall; M. metal; M. fém]. Meti.: Aliaj cu cca 
67%/, nichel, 29:-: 33%], cupru, 1,25%,, mangan, 
1,25%], fier şi urme de siliciu, carbon sau alumi- 
niu. Are coloare albă strălucitoare, d. 8,9,p. t. 1160%. 
Se toarnă la cca 1600°. Rezistenţa materialului 
turnat esie de 58 kg/mm? şi alungirea, 44%; 
rezistența materialului laminat, de 62 kg/mm? și 
alungirea, 33%; rezistența materialului iras, de 
66 kg/mm?, și alungirea, 24%,. E laminabil, forjabil, 
sudabil; se irage şi se poate prelucra prin așchiere. 
Nu rugineşte și are rezistență mare la coroziune 
la rece și la cald. E folosit pentru fabricarea or- 
ganelor de mașini cari lucrează în medii corozive 
(de ex. elice marine) sau în abur supraîncălzit 
(de ex. organe de motoare şi turbine cu abur, 
organe de motoare cu ardere internă), şi în 
industria chimică. 

8, ~ monetar [METaJlIl [IA MONET; métal pour 
monnaies; Munzmetall; metal for coins; érem-fém]. 
Tehn.: Metal întrebuințat pentru fabricarea mone- 
telor. Trebue să îndeplinească următoarele con- 
dițiuni tehnice și economice: duritate cuprinsă 
între 70:::90 unități Brinell, rezisiență mare la 
coroziune, dificultate mare de falsificare, malea- 
bilitate care să permită laminarea la cald şi la 
rece, reutilizarea industrială ușoară a metalului 
(după retragerea din circulație a monetelor) şi 
posibilitatea de procurare a metalelor respective. 
Metalele folosite astăzi pentru fabricarea mone- 
telor sunt: metale nobile (aur și argint) și metale 
comune (cupru, nichel, fier, zinc, aluminiu). Au- 
rul, argintul și cuprul nu se întrebuințează decât 
în aliaje; nichelul, aluminiul și zincul, în aliaje 
sau pure; iar fierul (în proporţie foarte mică) 
s'a întrebuințat, uneori, ca fier placatpe ambele 
fețe, cu 3,5% nichel pur. V. și Aliaj monetar. 

9, ~ Munz [merası Mynn; metal M.; M. 
Metall; M. metal; M. fém]. Metl.: Alamă com- 
pusă din 60% Cu și 40% Zn, şi care se poate 
forja și ștanța, putând fi prelucrată și prin aş- 
chiere. Se folosește, sub formă de plăci, la căptu- 
şirea vapoarelor de lemn. 

10, ~ neferos [nBeTnoii meran; metal non- 
ferreux; Nichteisenmetall; non ferrous metal; nem- 
vasas fém]. Metl.: Metal folosit curent în tehnică, 
şi care e diferit de fier; de exemplu: cuprul, 
plumbul, zincul, aluminiul, stibiul, staniul, man- 
ganul, cromul, nichelul, bismutul, mercurul, etc. 

u. ~ nobil. V. Metal prețios. 


1. Metal pentru cusineţi [Mera AIA BKJIA- 
nblineii, Ga6GuT; metal blanc, metal pour cous- 
sinets, alliage antifriction; Lagermetall, Weikme- 
tall; bearing metal, white metal, babbit metal, 
babbit; csapâgy-fem]. Meti. V. Aliaj pentru cu- 
sineți. 

2, ~ placat [n nakHpOBaHHBbIii METAN; metal 
plaqué; plattiertes Metall; plated metal; platiro- 
zott fém]. V. sub Placare. 

s. ~ preţios [6naropomnubrii Mera; metal 
précieux, mstal noble; Edelmetall; precious metal, 
noble metal; nemes fém]: Metal care se găsește în 
natură în cantități relativ mici, este inoxidabil și se 
alterează cu greutate. E folosit pentru baterea mo- 
netelor, confecționarea bijuteriilor, sau în construi- 
rea anumitor piese de aparate și instrumente de 
precizie. Metalele prețioase obișnuite sunt aurul, 
argintul, platina, ca și metalele din familia platinei: 
iridiul, ruteniul, radiul, osmiul, etc. Sin. Metal nobil. 

4, ~ secundar [BTOPHWUHbIĂ METAJJIbI; metal 
secondaire; sekundăres Metall; additional metal; 
másodrendű fém]. Metl.: Metal care, de obiceiu, 
nu se întrebuințează singur în tehnică, ci mai 
ales ca adaus de aliaj, în cantități variabile, la 
oțelurile speciale. Ex.: cromul, manganul, molib- 
denul, vanadiul, titanul, wolframul, etc. 

5. ~ Wood. V. Aliaj Wood. 

e:~ Y. V. Aliaj Y. 

7. Mefal-cetili |weruyr-Merailbi; méłal-céty- 
les; Metallketyle; metalcetyls; fémce- R ON 
tilek]. Chim.: Combinații organice “Sp 773 
cari se obțin prin tratarea cu sodiu „/” 
metalic a unor cetone aromatice, ca 
benzofenona, sau a unor dicetone, ca benzilul, în 
soluție eterică și în absenţa totală a aerului și a apei. 

Sunt compuși colorați intens, cu proprietăți de 
radicali liberi. Sunt paramagnetici și au proprie- 
tăți asemănătoare cu cele ale radicalilor, cu vieață 
lungă, din clasa trifenil-metilului. Se descompun 
foarte uşor cu apa. 

CR Motaldehidă. V. Metaaldehidă, 

9. Metale colorate [QBeETHbIe METaJUlbl; mé- 
taux colorés; Buntmetalle; coloured metals; szi- 
nes fémek]. Metl., Mș.: Anumite metale neferoase, 
folosite în tehnică drept metale de bază în 
compunerea unui aliaj sau, uneori, libere. Meta- 
lele colorate sunt: cuprul, nichelul, zincul, plum- 


bul, cositorul, metalele nobile și bimetalele ne- | 


feroase. — Aliajele colorate sunt aliajele folosite 
în tehnică și cari conțin ca metal de bază un metal 
colorat. Ex.: bronzul, alama, aliajele de cusineți 
(de antifricțiune), aliajele ușor fuzibile, etc. 


10. ~ roșii [kpacHble Meranulbl; métaux rou- | 


ges; Rotmetalle; red metals; vörös fémek]. Metl., 
Mş.: Categorie de aliaje cu bază de cupru (cca | 
85%), cari conțin și cositor, zinc și plumb. Se 
folosesc în scopuri speciale, după dozaj. 

11. Metalică, stare ~ |Meranuuecuoe COC- 
TOAHHE; stat mstallique; metallisches Zustand; 
metallic state; fémes állapot]. Fiz.: Stare solidă, | 
cristalină, în care se găsește, la fiecare nod al 
rețelei cristaline, câte un ion pozitiv al unui atom, 
ionii putând fi, în parte sau în întregime, identici | 
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între ei, și legați printr'un nor de electroni mo- 
bili printre noduri. Această structură a rețelei pro- 
duce conductivitate electrică și termică mare, și 
o putere reflectatoare mare. V. și Legătură me- 
talică. 

12. Metalice, construcții ~ [Merannnueckne 
NOCTpOiKH; constructions mstalliques; Metall- 
konstruktionen, Metallbaue; metal constructions; 
femszerkezetek]. Cs.: Construcţii alcătuite, în total 
sau în cea mai mare parte, din piese de metal 
asamblate între ele. 

Tipurile de construcții cari se execută de obi- 
ceiu din metal sunt: fermele, podurile, eșafoda- 
jele, schelele importante, scheletele de construcții 
sau de nave, scheletele de aparate sau de ma- 
şini, rezervoarele, etc. 

Metalele folosite în construcțiile metalice sunt: 
fonta, oţelul carbon, oțelurile aliate (cu crom, 
nichel, siliciu, etc.) cari prezintă avantajul că sunt 
anticorozive, și aluminiul, care permite realizarea 
unor construcții foarte ușoare. 

Elementele de construcție (grinzi, stâlpi, etc.) 
cari alcătuesc construcțiile metalice sunt alcătuite, 
fie din piese dintr'o singură bucată, profilate sau 
turnate, fie din piese diferite (platbande, tole, 
corniere, fiare profilate, tuburi), asamblate între 
ele pentru a se obține profilele rezultate din 
proiectare. Elementele de construcţie alcătuite 
dintr'o singură bucată sunt folosite rar, fiindcă 
forma și dimensiunile lor variază mult dela o 
construcție la alta. Se folosesc pentru construcții 
mici, provizorii, sau pentru construcţii standardi- 
zate. Cel mai des sunt folosite elementele de 
construcție alcătuite din piese de diferite forme 
ji dimensiuni, cari permit realizarea unor profile 
oarte variate, adaptate fiecărui tip de construcție. 
Aceste elemente pot fi alcătuite, fie cu inimă 
plină, când piesele sunt așezate alăturat unele 
de altele, fără spaţii libere între ele, fie cu ză- 
brele, când piesele sunt legate unele de altele 
numai în anumite puncte și sunt distanţate unele 
de altele, lăsând spații libere între ele. 

Îmbinările pieselor cari formează elementele 
de construcție, cât și ale acestora între ele, pot 
fi demontabile, realizate prin şuruburi cu piuliță, 
prin buloane sau piese speciale, sau pot fi ne- 
demontabile, realizate prin nituire, sudură, iar 
uneori şi prin lipitură. Îmbinările demontabile 
sunt folosite la construcții mici, transportabile, 
sau la construcții la cari îmbinările nu trebue să 
fie etanșe. La construcțiile făcute din piese tubu- 
lare, îmbinările demontabile sunt realizate cu 
brățări speciale, cari permit montarea și demon- 
|tarea rapidă a construcției. Îmbinările nedemon- 
| tłabile sunt folosite la construcții importante, cari 
trebue să fie foarte rigide, sau la construcții la 
| cari îmbinările trebue să fie etanșe. Etanșeitatea 
| îmbinărilor este impusă, fie de destinația con- 
| strucției (de ex. la rezervoare), fie pentru a îm- 
piedeca slăbirea îmbinărilor din cauza unor agenți 
(de ex. apă, gaze corozive, etc.) cari ar putea 
pătrunde prin spațiile dintre elementele de îm- 
binare și piesele solidarizate de - ele. Îmbinările 
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nituite pot fi etanșe, dar prezintă următoarele des- | 


avantaje: slăbesc secţiunile pieselor, din cauza 
găurilor de nit; reclamă manoperă costisitoare; 
măresc greutatea proprie a pieselor îmbinate din 
cauza capetelor de nit şi a pieselor auxiliare (de 
ex. guseuri); reclamă verificări în serviciu, pentru a 
se constata dacă nu s'au slăbit. Îmbinările reali- 
zate prin sudură prezintă următoarele avantaje: 
sunt etanșe; reclamă manoperă mai puțin costi- 
sitoare; permit solidarizarea pieselor de orice 
profil și în orice poziție; nu slăbesc secțiunile 
pieselor solidarizate; măresc foarte puțin greuta- 
tea proprie a elementelor de consirucţie, fiindcă 
adausul de material este mic, și reclamă piese 
auxiliare mici, sau acestea nu sunt deloc necesare; 
sunt mai puțin expuse degradărilor cauzate de 
exploatarea construcţiei; sunt mai rezistente decât 
îmbinările nituite. 

Construcţiile metalice prezintă avantaje mari 
față de construcţiile executate din alte materiale: 
sunt foarte rezistente; pot fi executate în formele 
cele mai variate și mai adecvate scopului; sunt 
incombustibile și rezistă bine în caz de incendiu, 
dacă au posibilitatea de a se dilata liber; rezistă 
bine la cutremure; pot fi refăcute sau reparate 
uşor, prin înlocuirea numai a pieselor degradate; 
permit recuperarea materialului, în cazul demon- 
tării întregii construcţii; pot fi modificate și adap- 
tate altor scopuri decât acelea pentru cari au 
fost construite inițial. Prezintă desavantajul că 
reclamă o întreținere permanentă, pentru a izola 
piesele de acțiunea agenților corozivi. Mijloacele 
folosite cel mai des pentru apărarea de corodare 
a construcțiilor metalice sunt: acoperirea pieselor 
cu vopsele protectoare; căptuşirea elementelor 
de construcție expuse mai mult cu plăci protec- 
toare, cu cărămidă, beton, etc. Pericolul degra- 
dării construcţiei, din cauza corodării pieselor, 
este foarte mult micșorat dacă se folosesc oțe- 
lurile anticorozive (oțeluri aliate cu crom, cu ni- 
chel, cu siliciu, etc.). 

1. Metalid: Sin. Compus intermetalic. V. Inter- 
metalic, compus ~, 

2. Metalizare [merannuBanua; metallisation; 
Metallisierung; metallization; fembevonăs, feme- 
zés, metallizăci6]. Tehn.: Operaţiunea de depu- 
nere a unui strat de metal pe suprafaţa unui 
material metalic sau nemetalic, pentru a-i da, la 
suprafață, proprietățile cari interesează ale me- 
talului depus. Depunerea se face pentru a mo- 
difica aspectul corpului (făcându-l mai plăcut), 
pentru a-i da aspectul de metal nobil, pentru 
a-i modifica modul de comportare față de agenții 
exteriori (de ex. față de agenții corozivi), pentru 
a-i astupa porii, pentru a asigura conducția 
electrică, la suprafață, a corpurilor rele conducă- 
toare de electricitate, pentru a conserva un obiect 
(statuă, floare, țesătură), etc. — În general, de- 
pozitul de metal trebue să fie aderent, regulat 
și neted. Înainte de metalizare, obiectul trebue 
bine degresat și decàpat. — 

După procedeul folosit, se deosebesc mai multe 
feluri de metalizare: 


3, ~ prin deplasare chimică [merannusanua 
TIOCPE/ACTBOM XHMHYIECKOTO NepeMeriieHHA; 
metallisation par déplacement chimique; Metall- 
überzug durch chemische Verschiebung; metalli- 
zation by chemical displacement; fémbevonás 
vegyi eltolással]: Metalizarea unui metal cu un 
alt metal, deplasat dintr'o sare a lui, printr'o re- 
acţie chimică. Operaţiunea se efectuează fără 
curent electric şi fără agitare, și consistă în ținerea 
metalului de bază într'o soluție care conține sarea 
unui alt metal; acest metal este deplasat din so- 
luție de metalul de bază, mai puțin nobil, și se 
depune pe el. 

Arămirea chimică a fierului și a oțelului este o 
metalizare prin deplasare, și se face cufundând 
aceste metale într'o baie acidă de sulfat de cupru, 
procedeu folosit la trasul și trefilarea acestor me- 
tale. Metalizarea cu cositor a cuprului, a alamei 
şi a aliajelor cuprului, prin duclamizare, se face 
cufundând piesele într'o baie caldă, cu săruri 
complexe de cositor. Sa obține o depunere albă- 
argintie, uniformă, care pătrunde în cele mai mici 
cavități. Procedeul e folosit la acoperirea supra- 
fetelor de contact ale șuruburilor, având aplicaţii 
în electrotehnică, etc. 

Exemple de metalizări prin deplasare chimică: 
metalizarea cu aur se face cufundând piesele 
într'o soluție de clorură de aur și cianură de po- 
tasiu, alături de fosfat acid și sulfat acid de sodiu; 
metalizarea cu cobalt se face cu soluții de sulfat 
de cobalt și aluminiu; metalizarea cu argint se face 
folosind o soluție de clorură de argint şi cianură 
de potasiu. 

4, ~ prin depunere electrochimică [Meraul- 
JIH3aNHA NOCPe/CTBOM 9IJIEKTPOXHMHIECKOTO 
ocantenuHA; metallisation par dépôt électrochi- 
mique; Uberzug auf galvanischem Wege; metal- 
lization by electro-depositing, galvanic metalliza- 
tion; elekirolitikus f&mbevonăs, galvanizâlâs]: Me- 
talizarea unui metal sau a unui conductor de bază, 
folosindu-l drept catod într'o baie electrolitică cu 
o sare a metalului acoperitor, din care e format 
şi anodul. Când trece prin baie curentul electric 
continuu, metalul din baie se depune pe catod 
şi este înlocuit de metalul anodic. Metalizarea se 
obține prin galvanoplastie, adică prin depunere 
de metal pe un material izolant, făcut conductor 
printr'o îmbrăcăminte de grafit care-i reproduce 
forma, și prin galvanizare sau galvanostegie, adică 
prin depunerea de metal pe un alt metal. Forma 
și structura depozitului metalic obținut pe cale 
electrochimică depind de metal și de condițiu- 
nile electrolizei, şi anume, de natura electrolitului, 
de influența coloizilor, de concentraţia electroli- 
tului, de densitatea curentului de electroliză, de 
temperatură, de agitația electrolitului, de valența 
cationului, etc. Procedeul permite și depunerea 
unui metal greu fuzibil (nichel, crom), pe unul 
mai ușor fuzibil. Cele mai frecvente metalizări 
prin electroliză sunt: nichelarea, care se face 
folosind, drept component principal al electrolitului, 
sulfatul de nichel, cu diferite adausuri; arămirea(v.); 
alămirea; argintarea (v.); aurirea, folosind băi cu 


935 


săruri complexe de cianură de potasiu și aur; pla- | afinitate pentru plumb) și la zincarea diferitelor 


tinarea, folosind băi cu clorură de platină și cu 
oxalat acid de platină; cadmierea (v.); galvani- 
zarea (v.), folosind soluţii de sulfat de zinc 
(pentru mărirea luciului depozitului de zinc se 
adaugă săruri de magneziu și aluminiu, ca și 
dextrină, sau sulfat feros); cobaltarea (v.); plum- 
buirea, folosind soluții de plumb în acizi fenol- 
sulfonici, sau acizi silico-fluorhidrici, recoman- 
dându-se să se facă deasupra și o metalizare 
electrochimică cu un strat subțire de zinc; cosi- 
torirea, folosind băi cu bază de stanați; croma- 
rea (v.); cromarea dură, care se exacută direct 
pe fier, fără intermediul unui strat de nichel, într'o 
baie de săruri de compoziție specială (se obține 
un strat de crom de 0,02::-0,2 mm grosime, cu 
duritatea Rockwell C de 65:::70, cu un coefi- 
cient de frecare mic, cu o foarte bună adeziune 
a stratului de crom la metalul de bază și cu o 
rezistență mare la coroziune şi la căldură). — Anu- 
mite materiale izolante se tratează cu o soluție 
de nitrat de argint în contact cu vapori de fosfor 
disolvat în sulfură de carbon, peniru a deveni 
bune conducătoare de electricitate și pentru a 
putea fi folosite drept catod de baie electrolitică. 
Sin. Galvanostegie. 

1, Metalizare prin difuziune [merannn3anua 
NOCpPeHCTBOM AH bpy3nu; metallisation par diffu- 
sion; Metalliberzug durch Diffusion; metallization 
by diffusion; diffuzios fembevonăs]: Metalizare 
obținută prin difuzarea unui metal pulverizat, 
în stratul superficial al metalului de acoperit. 
Metalul de bază se încălzește într'un vas închis 
care conține săruri ale metalului de acoperit; prin 
difuziune, metalul din sarea respectivă trece în 
stratul superficial al metalului de bază și formează 
cu el un aliaj. În industrie, se metalizează prin 
difuziune oţelul: cu zinc, cu aluminiu, cu cadmiu. 
— Procedeul de metalizare cu zinc se numește 
sherardizare (v.) și se poate folosi și pentru me- 
talizarea cu cadmiu, prin încălzire la 250°; proce- 
deul de metalizare cu aluminiu se numeşte ca- 
lorizare sau alitare (v.). 

2. ~ prin imersiune la cald [Mmerannnsanua 
NOCPeNCTBOM MOrpyKeHHA B TOPAUEM COC- 
TOAHHH; metallisation par immersion à chaud; 
Tauchüberzug; metallization by warm immersion; 
fémbevonás melegmerüléssel]: Metalizarea pie- 
selor de metal prin cufundarea lor într'o baie 
compusă din metalul de acoperit, la tempera- 
tura lui de topire, în care se adaugă decapanți 
cu bază de clorură de zinc și de amoniu. După 
ce piesa a atins temperatura băii, e scoasă și 
lăsată să se răcească la aer. Se foloseşte pentru 
acoperirea cu metale cu punctul de topire mai 
jos decât al metalului de bază, și se aplică la 
cositorirea fierului, a aramei și alamei (într'o baie 
de cositor la 260°, folosindu-se fie cositor pur 
pentru piesele destinate a fi în contact cu produse 
alimentare, fie, în celelalte cazuri, cositor ames- 
tecat cu plumb, cu bismut, zinc, etc.), la plum- 
buirea fierului (într'o baie de plumb la 350°, cu 
adaus de 5%, cositor și antimoniu, fierul neavând 


metale (într'o baie de zinc la cca 450%, reco- 
mandându-se cufundarea prealabilă a materialului 
de bază într'o soluție apoasă de clorură de zinc 
și de clorură de amoniu, și adăugindu-se alumi- 
niu la zincul topit, pentru ameliorarea stratului 
de zinc). Prezintă inconvenientul de a nu forma 
un strat uniform de depunere și de a modifica 
anumite proprietăți ale metalului de bază, prin 
încălzirea lui în baie, la temperatura de topire 
a metalului de depus. 

3, ~ prin placare [Merannu3anua nocper- 
CTBOM NJaKHpOBaHHA; metallisation par placage; 
Plattieren; metallization by plating; fembevonâs 
plattirozâssal]: Metalizarea unui metal de bază, 
prin îmbrăcarea lui cu o placă din alt metal, mai 
rezistent sau cu un aspect mai plăcut. Metalele 
se aplică unul pe altul (cu suprafețe curate), se 
presează, adesea, la o presă hidraulică, și apoi 
se laminează pentru a se obține o sudură, de 
cbiceiu la cald (după ce metalele au fost înfă- 
șurate cu o tablă de protecțiune și încălzite 
într'un cuptor, până aproape de temperatura de 
topire a metalului mai ușor fuzibil); uneori se 
toarnă un metal în jurul celuilalt, și apoi se la- 
minează. Grosimea stratului de placare trebue 
să fie de cel puţin 5:::20%/, din grosimea me- 
talului de bază; între ele se formează, de obi- 
ceiu, un strat intermediar de aliaj. Prin placare 
se fabrică, de exemplu, lame bimetalice, obiecte 
de metal placate cu aur (gen doublé), aliaje de alu- 
miniu placate cu aliminiu pur (prin sudură sau 
prin turnarea unui metal în jurul celuilalt), cupru 
placat cu aliaje de cupru (tombac), etc., double 
placat cu platină, etc. 

4. ~ prin pulverizare [meran3anua nocpe- 
ACTBOM PacnbUIHBaHHA ; mstallisation par pro- 
jection;  Metallspritziiberzug; metallization by 
spraying; fembevonâs porlasztâssal]: Metalizare 
obținută prin împroșcarea violentă a unor metale 
sau a unor aliaje, topile și pulverizate, pe supra- 
fețe metalice sau nemetalice (lemn, hârtie, țesă- 
turi, sticlă, ciment, etc.), pentru a se obține un strat 
protector, sau pentru înfrumusețare, conservare, 
etc. Se întrebuințează, în general, metale ușor 
fuzibile, sau improprii pentru metalizarea electro- 
litică. — Operaţiunea se efectuează cu un pistol 
asemănător celui de vopsit. Materialul de pulve- 
rizat poate fi în formă de sârmă (procedeul 
Schoop), sau în formă de pulbere (procedeul 
Shori). Pistolul cu gaz combustibil (v. fig.) se 
compune dintr'un corp cu două tuburi concen- 
trice: unul pentru aer comprimat (dela 3,5 la 
8 at și cu un consum de 30:::40 m*/h), iar 
celălalt, pentru gazul combustibil (oxigen cu ace- 
tilenă, oxigen cu hidrogen, oxigen cu gaz de 
iluminat). Printr'un orificiu coaxial cu cele două 
tuburi trece sârma metalizantă (cu diametrul de 
cca 1 mm), ghidată de două role puse în mișcare 
de o mică turbină din corpul pistolului, acționată 
de gazele de ardere. Prin căldura rezultată din 
arderea gazelor, sârma se topeşte şi, prin acțiu- 
nea aerului comprimat, ea e pulverizată foarte 
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fin, soliditicându-s3 apoi la ieşirea din gura pisto- 
lului, din cauza destinderii brusce. Împroșcată 
puternic pe suprafaţa corpului de metalizat, pulbe- 
LAA 
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Pistol de metalizare prin pulverizare. 
1) zonă de fuziune; 2) ajuiaj (duză) de ardere; 3) canal 
pentru sârma metalizantă; 4) canal pentru gazele combusti- 
bile; 5) canal pentru aer comprimat; 6) ghidajele sârmei 
metalizante; 7) rotor de turbină; 8) sârmă metalizantă; 
9) mâner; 10) tuburi de aducere a gazelor combustibile; 
11) tub pentru aer comprimat; 12) mâner care întrerupe 


funcţionarea. 


rea de metal se încălzește, particulele devin pas- 
toase și astfel se sudează între ele, incorpo- 
rându-se în metalul receptor și formând o îmbră- 
căminte omogenă. — Se construesc și pistoale 
de metalizare cu încălzire electrică. Ca material 
de metalizare, se întrebuințează mai ales zincul, 
aluminiul, cuprul și plumbul. Se pot acoperi cu 
zinc 10 m?/h, iar cu alamă, 4 m?/h. — Se meta- 
lizează prin pulverizare poduri metalice, schelete 
de oțel ale peroanelor acoperite din stațiile de 
cale ferată (supuse acţiunii fumului), piese de su- 
praîncălzitoare, țevi fierbătoare, conducte de piro- 
metre (peniru a feri oţelul de influența tempe- 
raturii înalte). În navigația maritimă, în loc de elice 
masive de bronz, se fac elice de oțel acoperite 
cu un strat de bronz de 1 mm, neatacabil de apa 
mării. Fundul pistoanelor motoarelor de automobil 
se aluminează, pentru a împiedsca arderea lui tim- 
purie. Se pot astupa porii pieselor turnate sau 
sudate. Se repară piese defecte, prin umplerea 
rupiurilor, cu metal, prin stropire. Elicele de lemn 
ale avioanelor se metalizează cu un stra! de 
aluminiu sau de zinc, pentru a le feri de acțiunea 
atmosferei. Piesele de lemn se metalizează pentru 
a le feri de incendii. Se confecționează bidoane 
şi vase de carton presat, metalizat cu aluminiu. 
Se metalizează interiorul butoaielor de lemn 
peniru bere. Se pot metaliza plante, pentru a 
le conserva, făcându-le, în prealabil, bune con- 


ducătoare de electricitate, printr'o soluție de | 


nitrat de argint. 

1. Metalizare prin vopsire [merannu3anuA 
TIOCPEeNCTBOM OKParnHBAHHA; metallisation par 
peinture; Uberzug durch Anstrich; metallization by 
painting; fembevonâs festéssel]: Metalizare obținută 
prin aplicarea unui strat de vopsea care conține pig- 


menfi metalici coloranți și uleiu, pentru a apăra 
suprafața piesei metalizate de acțiunea agenților 
exteriori. — Vopseaua se aplică cu pensula, saw 
cu pistolul de pulverizare. — Se recomandă o primă 
aplicare de protecțiune chimică, cu vopsea cu 
pigmenți activi (oxizi de zinc, cromați da plumb, 
etc.) și o a doua aplicare, de protecțiune fizică 
(cu oxid de fier, etc.). Pentru ca stratul de vop- 
sea să apere metalul de bază, trebue să fie 
perfect omogen, fără a lăsa pori. — Pigmenții 
cari dau rezultate foarte bune sunt: ceruza (albă), 
albul de zinc (alb), oxidul de titan (alb), croma- 
tul de plumb (galben), cromatul de zinc (galben), 
verdele de plumb (verde), oxidul de crom (verde), 
miniul de plumb (roșu), etc. 

2. Metalizarea avionului [merannnsanua ca- 
MOJN&Ta; metallisation de l'avion; Metallisieren 
des Flugzzugs; airplane metallizing; repul&gep- 
metallizăci6]: Constituirea unei colivii Faraday 
din diferitele părți metalice alə unui avion, pentru 
a proteja pasagerii şi materialul de descărcările 
electrice atmosferice, pentru a asigura descărca- 
rea lentă a sarcinilor avionului, în sbor și la sol, 
şi pentru a proteja posturile de radio ale avio- 
nului, de paraziții cari se produc prin funcționarea 
aparatelor elactrice dela bord. Avionul se meta- 
lizează constituind o masă metalică dintr'o rețea 
de conducte metalice, care cuprinde următoarele 
părți: o rețea primară, constituită din masa me- 
talică a avioanelor complet metalice, sau, la avi- 
oanele de lemn, dintr'o rețea de conducte pz=— 
ralele cu dimensiunea cəa mai mare a aripe! și 
a fuzelajului (la distanțe de cel puţin 1,50 m 
una de alta) și legate între ele, din 50 în 50 cm, 
prin conducte de aceeași grosime; o rețea se- 
cundară, formată din conducte cari leagă orice 
piesă metalică a avionului cu rețeaua primară; 
paratrăsnste montate între masă și antenele fixe 
sau atârnătoare, și descărcătoare electrice, con- 
stituite fie din plăci metalice (așezate la bordul 
avionului și având o muchie ascuţită de cel puțin 
10 cm lungime), fie din cabluri metalice nsizolate 
și desfăcute în lițe (cari atârnă la marginea ari- 
pelor), pentru a descărca avionul, în sbor, de sarcini 
electrice, și dintr'un lanț metalic, lagat cu masa, 
care se târăște pe sol, la aterisare, pentru a 
descărca avionul la sol. Conductoarele rețelei 
care formează masa trebue să fie cât mai drepte, 
fiindcă unghiurile și curbele de curbură mare ar 
mări reactanța echivalentă. i 

s. Metalizarea tubului de raze X [Mmeranin- 
3aQHA TpyŐKH peHTrEHOBCKHX Nyuei; métalli- 
sation de l'ampoule à rayons X; Metallbelag des 
Röntgenröhrs; metallization of the X-ray tube; 
Röntgencső-metallizáció]: Depunerea, pe bulbul 
tubului de raze X, a particulzlor metalica srnulse 
din catod, sub influența afluxului catodic, ca 
și a particulelor mstalic cari se formează prim 
evaporarea filameniului său incandescent. 

4. Metaloceramică |vwerannorepamura; n é- 
tallurgie des poudres; Pulvermetallurgie, Metall- 
keramik; powder metallurgy; femkerâmia]. Meti.: 
Fabricația de pulberi de metale și concreționa- 


rea lor prin presiune și căldură, eventual cu 
adaus de pulberi nemetalicz, pentru a confecţiona 
piese finite sau produse intarmediare. 

Pulberile se fabrică prin numeroasa procadez, 
cari diferă după fabrică și după natura produsului, 
şi cari se împart în procedee mecanice și chimico- 
fizice (nemecanice). Procedeele mecanice au aplica- 
ție largă și se împart în mărunțire brută şi fină, 
granulare și pulverizare. Proc=deel2 chimico-fizice 
au aplicație restrânsă, fiind specifice fiecărui ma- 
terial, și se împart în procedee de obținere a 
pulberilor prin procedeele carbonil, de gazeificare 
şi solutaj, prin reducerea compușilor metalului 
(cu substanțe solide sau pome, prin e.ectroliză 
(acest procedeu diferind după consistenţa de- 
punerii pe catod și după natura elzctrolitului). 

Se mărunțesc mecanic strujituri, deșeuri de 
tablă și de sârmă, etc. Mărunțirea brută se face 
în concasoare, în mori cu ciocane, etc.; mărun- 


Procedee mecanice de fabricare a pulberilor. 
A) moară cu vărtejuri; B) pulverizare prin împroşcare; C) in- 
stalaţie pentru granularea fontei. 


jirea intermediară se face în mori cu bile, în 
mori chiliene, etc.; mărunțirea finală se face în 
mori speciale, de exemplu în moara cu vârtejuri 
(v. fig. A). Instalaţia se compune dintr'un vas în- 
chis, în atmosferă inertă sau reducătoare (azot, gaz 
de iluminat, gaz de generator, etc.), în care se 
învârtesc— cu marevitesă — în sensuri contrare, cu 
turații egale, două elice de oțel foarte dur, cari 
proiectează particulele unele contra celor- 
lalte, producând totodată vârtejuri puternice 
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de gaz, cari înmulțesc și intensifică ciocnirile; 
materialul este recirculat de o pompă centrifugă, 
cel care este destul de mărunt fiind eliminat 
automat și înlocui! prin alimentare automată dintr'o 
tremie. — Granularea se face prin turnarea me- 
talului topit în apă; procedeul se poate aplica 
la plumb, la fontă, oțel Bessemer, etc. Figura C 
reprezintă o instalație pentru granularea fontei. 
— Pulverizarea consistă în mărunțirea unei vine de 
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D) instalație pentru pulverizarea oțelului; E) variația compo- 
ziției chimice a pulberii cu presiunea vinei de aer; 1) oxi- 
gen; 2) carbon; F) variația compoziției granulometrice a 
pulberii cu presiunea vinei de aer; 1), 11), I), IV), V) și VI) 
curbele corespunzătoare presiunilor de 2,0 ats, 2,5 ats, 3,0 ats, 

4,0 ats, 5,0 ats, și 6,0 ats. 


metal topit, care este împroșcată în apă rece, prin- 
tr'un curent puternic de aer comprimat sau de abur. 
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Procedeul se aplică la aluminiu, la cupru şi la 
anumite oțeluri. Figura D reprezintă o instalaţie 
pentru pulbere de oțel (iar diagramele E și F, influ- 
ența variației presiunii aerului comprimat asupra 
compoziţiei chimice și a granulometriei pulberii 
obținule cu aparatul din figura D, cu un ajutaj 
de 4,2 mm). Pulverizarea se poate face şi prin 
împroșcare (fig. B), în care caz vâna de metal este 
bine amestecată cu apă; procedeul este ieftin 
şi foarte răspândit pentru diferite oțeluri. Pulberile 
obţinute prin granulare sau prin pulverizare re- 
clamă, în general, tratamente termice înainte de 
mulare. — Procedeul carbonil se poale aplica la 
metalele cari dau carbonili (de fier, nichel, cobalt, 
molibden, wolfram) și la aliajele dintre ele. În 
cazul fierului, pentacarbonilul de fier, care fierbe 
la 103* sub presiune atmosferică, este încălzit 
la 240° și vaporii, amestecați cu un gaz inert 
(de ex. azot), sunt trecuţi printr'un recipient de 
3 m înălțime și 1 m diametru, unde pentacar- 
bonilul se descompune în pulbere de fier și 
oxid de carbon; după caz, pulberea este sau nu 
este supusă unui tratament termic; diametrul 
particulelor obținute variază între 0,01 şi 104. — 
Procedeul prin gazeificare și explozie se aplică 
în prezent numai fierului. Prin suflarea de oxigen pe 
suprafața unei topituri de aliaje de fier foarte bo- 
gate în carbon (4,3"), se produce un fum compus 
din particule foarte fine de fier. — Solutajul se folo- 
sește pentru gazeificarea prin arc electric a metalelor 
cu punct devaporizare foarte înalt (de ex. a fierului). 
În prezenteste folosit în industrie lafabricarea pulbe- 
rii de plumb, de alb de zinc și de miniu.— Procede- 
ele de reducere se aplică direct minereurilor foarte 
bogate, sau metalului oxidat artificial, obținându-se 
conglomerate de pulbere foarte ușor de desagregat. 


G) Cuptor de reducere, rotativ, cu încălzire electrică. 
1) minereu de redus; 2) cărbune (substanță reducătoare); 
3) intrarea aerului; 4) camere de încălzire și reducere (prin 
gazele cu CO); 5) încăperea de ardere a gazelor produse și 
de preincălzire a aerului; 6) inele distribuitoare de curent 
electric; 7) electrozi inelari,. 


Reducerea consistă în încălzirea minereului în 
prezența unei substanțe reducătoare solide (căr- 
bune) sau gazoase (oxid de carbon, gaze natu- 
rale, etc.), și, eventual, a unei substanțe care 
fixează oxigenul (piatră de var). Se aplică la 
obținerea pulberii de oțel, direct din oxizi sau 
din săruri (cloruri, oxalați, sulfați), din oţelul 
spongios, din arsuri de forjare sau laminare, din 
reziduuri de decapare, alice oxidate, etc., și la 
obținerea pulberilor de nichel, de molibden și 


de wolfram; se mai aplică feroaliajelor fosforului, 
siliciului, sulfului, borului și manganului. — În 
procedeele prin electroliză se folosesc soluţii 
apoase ale metalului, sau săruri disolvate; la 
catod'se obțin, după caz, depuneri tari și casante, 
metal spongios arborescent, sau de-a-dreptul 
pulbere; în primele două cazuri urmează o mă- 
cinare. De altfel, cele mai multe procedee chimico- 
fizice sunt precedate sau urmate de mărunțiri 
mecanice. Proprietățile materialului depus se va- 
riază prin varierea densităţii de curent, a com- 
poziției şi a concentraţiei electrolitului, a tem- 
peraturii băii, a mișcării electrolitului, a mărimii 
și dispoziției electrozilor, și a mișcării electrozilor 
(de ex. rotire sau vibrații). Se obțin astfel pulberi 
de fier, de oțel, plumb, cositor, zinc, cupru, titan, 
zirconiu, toriu, tantal şi uraniu. 

Pentru a confecționa produse din pulberi meta- 
lice, se pregătește un amestec de compoziție 
şi de granulometrie potrivite; urmează mularea 
sub presiuni cuprinse între 1 și 20 t/cm?, înso- 
țită sau urmată de concreționare (v.), de obi- 
ceiu într'o atmosferă controlată. Uneori, produ- 
sele mai pot fi presate din nou în matrițe de 
finisat, sau prelucrate prin polisare, forjare, tre- 
filare sau prin laminare. 

Metaloceramica prezintă următoarele avantaje: 
se obțin amestecuri de metale, sau de metale 
şi metaloizi cari nu sunt miscibili în stare lichidă 
(de ex. cupru-grafit-cositor pentru cusineți); se 
pot controla foarte exact compoziția și porozi- 
tatea produsului; se obțin, prin mulare, piese la 
dimensiuni cu toleranțe foarte mici, înlăturând 
pierderile de maierial și manopera de prelucrare 
(de ex. roțile dințate ale pompelor de ungere, 
pentru automobile). 

Se pot fabrica, prin metaloceramică, produse 
din metale cu punct de topire foarte înalt sau im- 
posibil de obținut prin alte procedee, de exemplu: 
filamente de wolfram pentru lămpile electrice cu 
incandescenţă; cusineți de bronz poros cu un- 
gere automată, prin efectul capilar al porilor cari 
imbibă cusinetul cu uleiu; cusineți de cupru-grafit- 
cositor, cari nu reclamă lubrifianţi; carburi meta- 
lice; miezuri feromagnetice mulate pentru bo- 
bine de înaltă frecvenţă; perii de mașini electrice, 
de bronz-grafit; contacte electrice de tungsten- 
cupru sau de tungsten-argint; rezistențe electrice 
din amestecuri de pulberi de porțelan și de cupru; 
filtre de nichel pentru industria chimică; ecrane 
de protecțiune contra razelor X, de cupru-tung- 
sten-nichel. Aplicarea procedeelor de metaloce- 
ramică e limitată de preţul relativ mare al pulbe- 
rilor și al matrițelor, în special pentru piesele 
mai mari. Sin. Metalurgia pulberilor. 

1. Metalogenie [merannorenua; metalloge- 
nie; Metallogenesis; metallogeny; metallogenia]. 
Mineral.: Studiul formării și al răspândirii zăcămin- 
telor de minerale metalifere. 

2. Metalografie [merannorpabua; métallo- 
graphie; Metallkunde; metallography; metallogră- 
fia]: Ştiinţa care se ocupă cu studiul constituției 
metalelor și a aliajelor, în legătură cu proprietă- 


țile lor fizice, în particular mecanice, și chimice, şi | 


cu utilizările și cu defectele aliajelor industriale. 
În Metalografie se folosesc numeroase metode de 
cercetare, cari se completează și se controlează 
mutual. Cele mai importante sunt următoarele: 

— Micrografia sau Metalografia microscopică, 
în care se folosaște ca instrument de cercetare 
microscopul metalografic sau microscopul elec- 
ironic cu care se observă suprafețe lustruite (cu 
abrazivi sau electrolitic), uneori atacate cu un 
reactiv, Observațiile se fac cu ochiul sau foto- 
grafic. În Micrografia se cercetează cristale oricât 
de mici, punând în evidență structura internă 
a metalelor și a aliajelor; se dau indicații asupra 
compoziției chimice, fizicochimice și structurale, 
și asupra proprietăților mecanice ale metalului de 
examinat. Cu ajutorul Micrografiei se pot verifica 
diagramele de echilibru, și se pot studia și con- 
trola tratamentele termice, mecanice și chimice 
aplicate metalelor. 

Macrografia, în care se cercetează  struc- 
tura metalelor, fie cu ochiul liber, fie cu lupa, 
observând secţiuni prin piesele sau produsele 
finite sau semifabricate, cari au fost în prealabil 
lustruite și atacate cu reactivi. Examenul macro- 
grafic pune în evidență organizarea generală a 
constituenților, dând indicaţii asupra eterogenei- 
tăților chimice sau structurale, asupra structurii 
primare dendritice, asupra proceselor tehnologice 
de fabricaţie (forjare, turnare, tratamente termice 
sau chimice, etc.), etc. 

Metodele fizicochimice (analiza termică, di- 
latometrică, magnstometrică, etc.) folosite pentru 
stabilirea diagramelor de echilibru și a puncte- 
lor de transformare în stare solidă, la metale. 
Cu ajutorul acestor metode se poate urmări obți- 
nerea sau dispariția stărilor în afară de cele de 
echilibru, și modificarea corespunzătoare a pro- 
prietăților. 

Analiza cu raze X se efectusază fie prin 
transmisiune, fie prin difracțiunaa razelor X pe 
cristalele metalului. În primul caz sunt puse în 
evidență porozitățile dintr'o piesă, iar în al doilea 
caz sa poate cercela distribuția atomilor în re- 
tțeaua cristalină a metalului, putându-se urmări astfel 
puritatea metalelor, transformările în stare solidă, de- 
formările și proprietățile metalelor și ale aliajelor. 

1, Metalogravură [rpaBupoBra no Meraunuly; 
ms&tallogravure; Metallogravur; engraving on me- 
tal; metallogravura]: Procedeu manual, pentru ob- 
ținerea clișeului metalic folosit în gravarea metalelor. 
Clișeul se realizează prin gravarea cu dalta în 
suprafața plăcii metalice (oțel, cupru, alamă) a 
elementelor suprafeţei neutre. Se folosește numai 
la imprimarea hârțiilor cu valoare nominală. 

2, Metaloid [merannoun; metalloide; Metal- 
loid; metalloid; metalloid]. Chim.: Element chi- 
mic ale cărui proprietăți chimice sunt diferite 
de cele ale unui metal (v.). Unii metaloizi sunt 
în stare gazoasă la temperatura ordinară (H, 
gazele rara, F, CI, O și N), alţii sunt solizi (B, 
C, Si, P, As, Sb, S, Se, Te, J, etc.), iar bro- 
mul este lichid. Cu excepțiunea gazelor rare, 
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oxizii lor formează, cu apa, acizi. În combinaţiile 
dintre metaloizi, atomii sunt legaţi în majoritatea 
cazurilor, prin covalențe. Anumite elemente, nu- 
mite elemente amfotere, se comportă chimic ca 
metale în anumite condițiuni, și ca metaloizi în 
alte condițiuni. De exemplu, aluminiul dă săruri 
de aluminiu cu acizii tari, și aluminați, cu ba- 
zele tari. Acestea sunt elementele de transiție 
dintre metale și metaloizii caracteristici. 

Proprietățile fizice ale metaloizilor caracteristici 
diferă de cele ale metalelor, metaloizii fiind sub- 
stanțe cari se pot prezenta în stare solidă, lichidă 
sau gazoasă, răi conducători de electricitate și 
de căldură, fără putere reflectatoare mare, etc. 
Elementele intermediare au însă unele proprietăți 
ale stării metalice. 

3. Metalosferă [Gapncqepa; metallosphăre; 
Metallosphăre; metallosphere; metalloszfera]: Sin. 
Barisferă (v.). 

4. Metalurgie [merannyprua; métallurgie ; 
Metallkunde, Hiittenkunde, Metallurgie; metal- 
lurgy; metallurgia, kohászat]: 1. Ştiinţa care se 
ocupă cu studiul proprietăţilor fizice și chimice 
ale metalelor și ale aliajelor lor, ale metalelor 
compoundate, ale metalelor dure, etc., și cu stu- 
diul constituției și al proceselor chimice și fizice, 
cari se produc în operaţiunile de extracție și de 
prelucrare, până la semifabricate, a acestora. — 
2. Parte a tehnologiei care se ocupă cu extracția 
şi prepararea metalelor industriale (metale și alia- 
jele lor, metale compoundate, metale dure, etc.) 
şi cu prelucrarea lor în semifabricate. După ma- 
terialele cari se prelucrează, se deosebesc: siderur- 
gia sau metalurgia fierului, care cuprinde metalurgia 
fontei și oțelului; metalurgia metalelor neferoase; 
metalurgia pulberilor sau metaloceramica (v.). 

Metalurgia se împarte în metalurgie extractivă 
şi metalurgie fizică; uneori, operațiunile de pre- 
lucrare mecanică, efectuate asupra semifabrica- 
telor pentru obținerea unor piese fabricate, se 
numește metalurgie prelucrătoare. 

5, ~ a fierului, V. Siderurgie. 

s. ~ a pulberilor. V. Metaloceramică. 

7, extractivă [NOGbIBarOImaA MeTaJlJIyp- 
rua; metallurgie extractive; Hittenkunde, Hütten- 
verfahren; extractive metallurgy; metallurgia, kiter- 
melő kohászat]: Partea din metalurgie care se 
ocupă cu extragerea industrială a metalelor din 
minereuri, din produse intermediare sau din 
obiecte metalice scoase din uz, și cu afinarea 
lor și a unor compuși ai lor. Operațiunile meta- 
lurgice sunt: separarea, care consistă în separarea 
minereurilor în gangă și în mineral; concentrarea, 
care consistă în mărirea conținutului în metal din 
minereu sau din mineral; afinarea, care consistă 
în eliminarea materiilor străine din metale sau 
din minerale; etc. (Pentru procedeele specifice 
metalurgiei fierului, v. sub Siderurgie). 

Separarea și concentrarea se pot face cum 
urmează: pe cale mecanică (de ex.: prin proce- 
deul gravific al separării, precedat de concasare 
sau măcinare și de sortare, aplicat în special în 
cazul aurului; prin procedeul flotației, care se 
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aplică minereurilor cu sulfuri de cupru, de plumb, 
zinc sau aur, combinat, uneori, cu procedeul 
cianurării); pe cale electromagnetică (aplicat 
numai metalelor feromagnetice, ca fier, nichel și 
cobalt); pa cale chimică (de ex. oxidarea, prin 
care sulfaţii trec în carbonați sau în oxizi, și care 
se poate face sub diferite forma, de exemplu 
dela expunerea minereului de cupru — timp 
de mai multa luni — acţiunii aerului și apei, în 
aer liber, până la calcinarea și prăjirea în cuptoare 
alimentate cu minereu prin bandă fără fina; re- 
ducerea, prin procedee termice efectuate în cup- 
toare, prin procedee da amalgamare sau prin pro- 
cedee umede). 

Operațiunile se execută prin aplicarea de pro- 
cedee uscate, umede sau electrice (procedee 
electrometalurgice). 

Principalele procedee uscate sunt: calcinarea 
(v.), prăjirea (v.), topirea (v.) şi evaporarea. Prin 
evaporare, metalele sau compușii metalici cari se 
evaporă, se separă də componenții greu evapo- 
rabili. Dacă izolarea, sub formă de agregate solide, 
se obţine printr'un proces dublu, de evaporare şi 
condensare, fără trecere prin starea lichidă, pro- 
cedeul se numește cu sublimare. Dacă izolarea 
se obține cu trecere prin starea lichidă, procedeul 
se numește cu distilare. Uneori, evaporarea esta 
posibilă fără o descompunzre chimică prealabilă 
(de ex. în cazul extragerii arsenului din minereuri, 
al extragerii mercurului din amestecuri, etc.). În ma- 
joritatea cazurilor, substanțele de evaporat trebue 
însă liberate în prealabil prin adausuri adecvate. 
După caz, se adaugă: cărbun>, pentru reducerea 
metalelor ușor evaporabile (de ex. reducerea zin- 
cului din oxidul sau din silicații lui); aer, pentru 
oxidarea sulfului (de ex. extragerea mercurului 
din cinabru) sau pentru formarea de oxizi ușor 
evaporabili (oxizi da arsen sau de antimoniu); 
metale, pentru descompunerea compușilor cu sul- 
ful ai metalelor de evaporat (cinabrul sa des- 
compune prin adăugire de fier); sulfuri ale me- 
talelor greu evaporabile, pentru formarea de 
compuși de sulf ușor evaporabili (obținerea de 
arseniură de sulf prin încălzirea arseniurii de fier 
în prezența piritei). 

Principalele procedee metalurgice umede sunt 
procedeele umede propriu zise, și amalgamarea(v.). 
Procedeele umede propriu zisa folosesc, ca me- 


diu disolvant, apa sau soluții apoase. În prima fază, | 


metalele de extras (rareori, substanțele străine 
cari trebue înlăturate), sunt trecute în stara de 
soluție la temperatură normală, și sunt precipitate 
în faza a doua a procedeului. Prima fază (disol- 
varea) se face fie prin disolvare directă (da ex. 
disolvarea aurului în cianură de potasiu), fie prin 
aducerea. prealabilă în stare solubilă (sulfura de 
argint, insolubilă, se transformă prin prăjire în 
sulfat sau în clorură de argint, solubile). Faza a 
doua, adică precipitarea metalului, se produce cum 
urmează: prin descompunere chimică (də ex. cu 
hidrogen sulfurat, la cupru și argint); prin evapora- 
rea mediului solvent (de ex., din soluția de oxid de 
zinc în carbonat de amoniu se evaporă, prin fier- 


bere, amoniacul și anhidrida carbonică); prin efec- 
tul curentului electric (v. mai jos); prin disolvarea 
altui metal, care are tensiunea de disolvare mai 
înaltă decât metalul cara trebue precipitat, de- 
oarece fiecare metal precipită metalele cari îl 
preced în tabloul tensiunilor de disolvare, cu 
unele excepțiuni (də ex. fierul nu este precipitat 
de zinc; mercurul precipită argintul din soluția 
acidă de salpetru). 

Procedeele electrometalurgice pot fi electroter- 
mice sau electrolitice; se aplică în metalurgia au- 
rului, a argintului, a cuprului, a staniului, a zincului 
şi a metalelor ușoare (de ex.: a aluminiului). — 


Procedeele electrotermic= sau ignse folosesc curen- 
tul electric numai pentru producerea de căldură, se- 
pararea metalului făcându-s= prin reacţii chimice (s2 
folosesc, de ex., în metalurgia fontei și a oțelului, 
sau la obținerea zincului). — Procedeele elec- 
trolitice se grupează în procedse de electroliză a 
metalelor topite, de electroliză a sărurilor topite 
şi de electroliză umedă. 

În procedeul da electroliză a metalelor topite, 
care se face în cuptoare speciala, temperatura 
catodului trebue să fie superioară punctului de 
topire al metalului de extras, dar nu prea înaltă, 
pentru ca metalul redus să nu difuzeze în masa 
topiturii; gazele anodic= trebue îndepărtate, pentru 
ca să nu dăunsze reducerii catodice. 

În procedeul de electroliză a sărurilor topite, 
se supune electrolizei sarea metalului în stare to- 
pită. Se efectuează de obiceiu în băi de grafit, 
cari constitue catodul, anozii fiind formaţi din plăci 
de grafit; procedeul se folosește la extragerea 
metalelor cari nu pot fi extrase din soluții apoase, 
de exemplu a aluminiului (v. sub Aluminiu), a 
sodiului, magneziului, etc. 

În procedeele de electroliză umedă se efec- 
tuează electroliza soluțiilor metalice apoase; aceste 
procedee se subîmpart în procedee cu electrozi 
insolubili, și în procedez cu electrozi solubili. — 
La procedeul cu electrozi insolubili, metalul, 
disolvat în prealabil, se d=pune prin electroliză 
pe catodul care este, de cele mai multe ori, din 
același metal; anodul e compus dintr'o substanță 
cât mai puțin solubilă în electrolit (de ex.: căr- 
bune, plumb, magnetit, supsroxid de mangan). 
Consumul de energie electrică este foarte mare, 
deoarece sarcinile a căror mișcare constitue cu- 
rentul electric trebue să străbată nu numai ten- 
siunila din lungul rezistenței conductoarelor, ci și 
tensiunea de disolvara a metalului; uneori, con- 
sumul de energie electrică poate fi redus prin 
adăugirea de reactivi. Tensiunza də descompu- 
nere, de exemplu a unei soluții de sulfat de cupru: 


SO,Cu= Cu + SO, — 55960 cal, 
este 1,2 V; dacă sa adaugă electrolitului sulfat 
de fier, când se produce reacția 
n SO, H,+2 SO,Cu +4 SO,Fe= 

2 Cu +2 (S0,), Fe: +n SO,H,— 17480 cal, 
tensiunza də descompunere scade la 0,38 V. — 
La procedeul cu electrozi solubili, disolvarea me- 
talului la anod libzrează o cantitate de energie 


egală cu energia consumată prin depunerea me- 
talului la catod; sarcinile electrice trebue să stră- 
bată deci numai tensiunea din lungul rezistenţei 
conductoarelor. Procedeul este foarte răspândit, 
fiind aplicat în special pentru afinarea metalelor 
(de ex.: cupru, plumb, metale nobile); prin regla- 
rea adecvată a condiţiunilor de lucru (tensiunea 
dintre electrozi, densitatea de curent, etc.), se 
poate ca, plecând dela anozi formaţi din aliaje 
impure, să se obțină la catod metale aproape chi- 
mic pure. 

1. Metalurgiefizică [pnsnuecraa meranuryp- 
THA; metallurgie physique; physikalische Metallur- 
gis; physical metallurgy; fizikai metallurgia]: Parte 
din metalurgie,care se ocupă cu operațiunile fizice de 
prelucrare a metalelor industriale, pentru a fi trans- 
formate în semifabricate. Prelucrarea se efectuează 
prin operațiuni de deformare plastică, la cald sau 
la rece (forjare, presare, laminare, tragere, tra- 
gere în adâncime, îndoire, etc.), şi uneori prin 
iratamante termice necesare produsului semifa- 
bricat (de ex.: normalizarea). 

2, ~ prelucrătoare [oGpaGarbIBarormaa Me- 
TaJIYprua; metallurgie i rii verarbeiten- 
de Metallurgie; machining metallurgy; fzlJolgoz6 
kohászat]: Ramura tehnologiei metalelor indus- 
triale, care se ocupă cu prelucrarea în piese a me- 
talelor și a produselor metalice, folosind trata- 
mente mecanice, termice, termochimice. V. sub 
Metalurgie; v. și sub Prelucrarea mecanică a me- 
talelor. 

s. Metamagnetism [meramarHeTru3m; meta- 
magnétisme; Metamagnstismus; metamagnetism; 
metamagnetizmus]: Proprietatea anumitor aliaj de 
a avea susceptibilitate magnetică pozitivă în câm- 
puri magnstice slabe, și crescând, la început, cu 
intensitatea câmpului, pentru a scădea apoi și a 
deveni negativă în câmpuri foarte intense. Provine 
din impuritățile de fier cari se găsesc în małe- 
rialul de bază diamagnetic. 

4. Metamoriism |MeramopbH3M; mstamor- 
phisme; Metamorphismus; metamorphism; meta- 
morfizmus]. Mineral.: Rezultatul unui proces de 
transformare, provocat în cursul timpului geologic, 
de temperatura și presiunea înaltă, în masa unor 
roce din scoarța Pământului. Metamorfismul con- 
sistă în transformări fizice și în reacții chimice 
produse în roca însăși, cu sau fără adaus de ele- 
mente chimice, cu sau fără pierdere de elemente 
ale mineralelor din constituţia inițială a rocei. Re- 
zultatul este o recristalizare parțială sau totală a 
rocei, cu formare de minerale noi, și o schimbare 
a structurii și a texturii rocz=i, care poate modi- 
fica chiar total caracterul rocei preexistente. 

Se deosebesc: metamorfism de contact, dinamic 
și regional.— Metamorfismul de contact se produce 
în apropierea locului de contact 'dintre rocele e- 
ruptive cu rocele pe cari le-au străbătut. Meta- 
morfismul de contact poate fi termic, când agentul 
care a avut rolul principal în transformare a fost 
lemperatura, sau pneumatolitic, când acel agent 
au fost gazele desvoltate 'din rocele eruptive. Me- 
tamorfismul de contact se numește endomorf, dacă 
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transformările se produc în însăşi masa eruptivă, 
prin înglobarea și digerarea unor mase din rocele 
înconjurătoare, și exomorf, dacă transformările se 
produc în rocele înconjurătoare, Zona în care se 
resimte metamorfismul de contact, în jurul masei 
eruptive, este restrânsă, fiind de ordinul câtorva sute 
de metri. — Metamorfismul se numește dinamic, 
dacă se produca când mineralele constitutive ale 
unor roce eruptive sau sedimentare sunt sdrobite 
de presiunile cari acționează în direcție tengen- 
țială la suprafața Pământului, în timpul formării unui 
sistem muntos.— Metamorfismul se numește regio- 
nal, când rocele au fost transformate prin recris- 
telizare, sub acţiunea persistentă, în adâncime, a 
factorilor termici și dinamici. Rocele formate prin 
cest metamorfism au o anumită șistuozitate. 

Efectele metamorfismului dinamic şi ale celui 
regional se manifestă în zone foarte întinse. 

s. Metan [merau; méthane; Methan; methane; 
metán, mocsárgáz]. Chim.: CH,. Cea mai simplă 
hidrocarbură gazoasă. Are gr. sp. 0,554. Se gă- 
saște în compoziția multor gaze naturale inflama- 
bile, în gazele cari se desvoltă din terenurile pe- 
trolifere. Este principalul constituent al gazului de 
baltă (care se formează, mai ales, prin putrefacția 
celulozei din plante) și al grizuului. Gazele de 
cocszrie și de iluminat conţin cca 30%, metan. 

Poate fi preparat prin mai multe procedee, de 
exemplu prin descompunerea carburii de aluminiu 
cu apă [Al;C;+12H;O=3CH, +4 Al (OH);], prin 
hidrogenarea ēcstilenei, hidrogenarea cărbunilor 
la 1200°, etc. 

Metanul este un gaz incolor, cu p. f.—161,4°. 
El este capul seriei hidrocarburilor saturate. Nu 
sa combină prin adiție cu nicio substanță. Prin 
ardere în aer, se transformă în bioxid de carbon 
şi apă, cu desvoltare de 8400 kcal/m?. Prin în- 
călzire la cca 900°, se descompune în hidrogen 


Vitesa de deplasare a farării in 74 


Caracteristicele metanului. 
1) amestec imposibil de realizat între aer și metan; 2) amestec 
exploziv; 3) amestecuri cari pot deveni explozive, în cazul 
adausului de aer proaspăt; 4) amestec neexploziv; 5) oxigen, 
în procente; 6) metan, în procente; A) vitesa de înaintare a 
Pacării (într'o ţeavă de 5 cm Ø, în m/s); B) intensitatea cu- 
rentului din circuitul primar al bobinei de inducţie, în amperi; 
C) temperatura de inflamabilitate, în grade Celsius. 


şi carbon (CH,-> C+2H,), iar la temperatură mai 
înaltă, în anumite condițiuni, în acetilenă și hidro- 
gen (CH,—> CsH3-+3H,). Un amestec de metan și 
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aer explodează la aprindere, dacă proporția de 
metan este de 6:::16% (exploziile din minele de 
cărbuni cu grizu). El este descompus de clor (şi 
de alți halogeni), la temperaturi de 300.-:400*, 
în prezenţa unor catalizatori, formând produși de 
„substituție“. Aceste proprietăți prezintă interes 
în tehnică, pentru folosirea metanului ca materie 
primă la prepararea unor produse chimice. 

n țara noastră, gazul natural din zăcămintele 
din Transilvania conține cca 99%, metan (de aceea, 
el se numește și gaz metan, în loc de gaz na- 
tural). Extragerea lui din zăcăminte se face prin 
instalații speciale, numite sonde. Metanul țâșnește 
din pământ, sub presiune: adesea de sute de at- 
mosfere, și poate fi trimis la distanțe mari, prin 
conducte cu stațiuni de compresoare și pompe, 
pentru compensarea pierderilor de presiune de-a- 
lungul traseului. Este întrebuințat drept combus- 
tibil pentru încălziri centrale și pentru uz casnic, 
pentru cuptoarele Siemens-Martin, pentru topirea 
în creuzet a oțelurilor speciale şi a altor metale, 
iar, comprimat în tuburi de oțel, este folosit drept 
carburant pentru autovehicule; de asemenea, pen- 
tru iluminatul public și casnic. Este întrebuințat, în 
măsură încă mică, pentru fabricarea unor produse 
chimice. 

Prin cracarea metanului la 900°, în prezența unui 
catalizator, se obţine hidrogen, care, fie că este 
amestecat cu azotul (extras din aer), pentru ca, 
sub presiune și la temperatură înaltă, să se ob- 
țină amoniac în coloanele de sinteză, — fie că 
este folosit ca atare. Prin arderea incompletă a 
metanului, sau prin disociere, se obține negru de 
fum, necesar în industria cauciucului, a cernelu- 
rilor, etc. Prin oxidarea metanului se obține form- 
aldehida, importantă pentru fabricarea maselor 
plastice, în industria farmaceutică, etc.; se mai 
obține acid formic și acid oxalic, folosite, primul 
în industria pielăriei, în cea textilă, etc., iar al 
doilea, în metalurgie ca reducător, în vopsirea 
textilelor ca mordant, etc. Prin tratare cu clor 
se obțin din metan derivați clorurați, de exemplu 
clorura de metil (CHCl), întrebuințată în mașinile 
frigorifice; cloroformul (CH,CI), întrebuințat în in- 
dustria farmaceutică, tetraclorura de carbon (CCI,), 
un foarte bun solvent. — Prin ardere împreună 
cu amoniacul, metanul formează acidul cianhidric, 
folosit ca insecticid în agricultură. — Prin încăl- 
zirea bruscă a metanului se poate obține aceti- 
lenă ieftină, din care se obțin mulți produși in- 
termediari, cari constitue bazele uneia din cele 
mai de seamă ramuri ale industriei chimice orga- 
nice. Metanul se descompune termic în acetilenă, 
dacă primește căldură radiată termic de o masă 
refractară (cuptor), de arcul electric, sau desvol- 
tată prin însăși combustia unei părți de metan, etc. 

1. Metan tribromat. V. Bromoform. 

2. Metan, hidrat de ~ [runpar merana; hy- 
drate de méthane; Methanhydrat; methane hy- 
drate; metânhidrat]. Chim.: Compus nestabil care 
se formează în conductele de gaze, în prezenţa 
apei, și care poate produce obturarea conductei 
prin formarea de dopuri de ghiață. 


s. Metanol. V. Metilic, alcool ~. 

4. Metaplazin [merannacuu; metaplasine; Me- 
taplasin; metaplasin; metaplaszin]. Chim. biol.: Fi- 
tohormon care se desvoltă sub influenţa zilei scurte, 
când o plantă e ținută mai mult la întunerec, pro- 
ducând modificări vegetative importante, ca scur- 
tarea tulpinelor, mărirea suculenţei frunzelor, etc. 

s. Metapol [pokanbnaa Trouka; isocentre, 
point focal; Fokalpunkt, Metapol; isocenter, focal 
point, metapole; metapol, gâcpont]. Fotgrm.: 
Centrul intern de omologie al unei fotograme. 
V. Punct focal, 

e. Metarossit [merapoccur; metarossite; Me- 
tarossit; metarossite; metaroszit]. Mineral.: 

CaO - V,O,: 2H;0. 
Mineral rezultat din rossit (CaO, VO; - 4H,0), prin 
pierderea a două molecule de apă, când este 
expus la aer. 

7, Metasilicat [meracumurar;  metasilicate; 
Metasilikat; metasilicate; metaszilikât]. Chim.: Com- 
pus al acidului metasilicic ipotetic (H,Si0,). 

s. Metasilicic, acid ~ [meracunurtaTHaA KHC- 
Jora; acide mstasilicique; Metakieselsăure; me- 
tasilicic acid; metakovasav]. Chim.: H,SiO,. Oxi- 
acid al siliciului, care se obține din acidul silicic, 
prin uscare. Se prezintă sub forma unui praf alb. 
Prin calcinare, acidul metasilicic se descompune 
în apă și în bioxid de siliciu. 

, Metasomatoză [MeracoMaTo3; mstasoma- 
tose; Meiasomatosz; metasomatism; metaszoma- 
toza]. Mineral.: Procesul fizicochimic prin care, în 
cursul timpului geologic, elementele unui mineral 
sau ale unei roce sunt înlocuite, în total sau în 
parte, prin alte elemente, provenite dintr'o soluție 
juvenilă sau vadoasă care circulă în interiorul 
scoarței Pământului. Se formează astfel un mineral 
sau o rocă nouă. Astfel, calcarele (CaCO,) pot fi 
transformate de soluții feruginoase în siderit (FeCO,) 
și în ankerit (Fe, Mn, Ma)CO,CaCO,. De aseme- 
nea, în procesul de metasomatoză, lignina şi ce- 
luloza din membrana celulelor plantelor pot fi în- 
locuite de carbonatul de calciu sau de siliciu, și 
să rezulte astfel trunchiuri de arbori calcifiaţi, re- 
spectiv silicifiaţi. 

10, Metastabil, echilibru ~ (meracraGnbHoe 
paBHoBecue; équilibre metastable; metastabiles 
Gleichgewicht; metastable equilibrium; metaszta- 
bilis egyensuly]. Fiz. V. sub Echilibru, poziție de ~ 
indiferent. 

u. Metastibnit [meracruGuuT; métłastibnite; 
Metastibnit; metastibnite; metasztibnit]. Mineral.: 
Sb,S,. Varietate roşie, amorfă, de stibnit. 

12. Metavariscit | meraBapucIuT; mâtavariscite; 
Metavariscit; metavariscita; metavariszcit]. Mineral.: 
AI(PO,):2H3O. Fosfat natural de aluminiu. 

+3. Metavoltin [MeraBonbTui; metavoltine; 
Metavoltin; metavoltine; mstavoltin]. Mineral.: 
K;Fe"'Fe,''*[OHI(S0,),]: 8 H20. Sulfat hidratat de 
potasiu, sodiu și fier, natural, produs prin des- 
compunerea voltaitului, 

14. Meteahnă [nopok; défaut cache; Mangel; 
hidden defect; hiba]. Zoot.: Defect ascuns, care 


apare periodic, și care trădează anumite boale 
de cari sufere un animal (morvă, oftalmie, cor- 
naj, etc.). 

1. Meteor, pl. meteoare [cooGmenne o no- 
roge; message meteorologique; Wettermeldung; 
meteorological message; idâjărăs-jelentes]: Tele- 
gramă cu date meteorologice. 

2. Meteor Angot [Mereop Anro; météore A.; 
A. Meteor; A. meteor; A. meteor]. V. sub Me- 
teorologice, mesaje ~. 

s. Meteor, pl. meteori [Mereop; msteores; 
Meteore; meteors; meteor]: Fenomene msteoro- 
logice apoase, electrice sau luminoase. 

4. Meteori apoși [ruupomereopbi; hydro- 
mâteores; Hydrometeore; hydrometeors; hidro- 
meteorok]: Produse de condensare a vaporilor 
de apă din atmosferă. Se deosebesc următorii 
meteori apoși: 

Produse de condensare pe suprafeţe răcite: 

5. Brumă [uneii; gelée blanche; Reif; hoar- 
frost; dér]: Cristale de ghiaţă cari se formează 
pe sol și pe obiectele libere, în urma scăderii 
temperaturii sub 0°, din cauza radiației nocturne. 

s. Chiciură [H3Mopo3b; givre; Rauhreit, Rauh- 
frost, Frostbeschlag; rime; zuzmara]: Cristale de 
ghiață cari se formează pe ramurile arborilor, pe 
colţurile și pe muchiile obiectelor expuse în 
atmosferă, când temperatura acestor obiecte scade 
sub 0°. Chiciura poate fi moale (simplă aglome- 
rare de cristale), sau tare, când depozitul de 
cristale se acopere cu un strat de ghiață. Chi- 
ciura moale se numește și promoroacă sau chidă. 

7, Givrare [oGnenenenne; givraga; Vereisung; 
ice formation; jegesedés]: Depunere de ghiață 
pe corpul și pe aripsle unui avion, în timpul 
sborului. Se datorește solidificării brusce a pică- 
turilor de apă în stare de suprafuziune, Givrarea 
se produce mai ales în norii stratiformi (stratus, 
stratocumulus, altostratus, nimbostratus) și, foarte 
rar, în cei cu desvoltare verticală (cumulus, cu- 
mulonimbus). Este extrem de periculoasă în ano- 
timpul rece, când depozitul de ghiață poate 
ajunge până la 30 kg/m? în mai puțin de trei 
minute. V. și Givrarea avioanelor. 

s. Poleiu [rononenuira; verglas; Glatteis; gla- 
zed frost; sikos jeg]: Depozit neted de ghiaţă, 
care se formează la sol și pe orice suprafață 
expusă liber în atmosferă, independent de orien- 
tarea ei. 

9. Rouă [poca; rosée; Tau; dew; harmat]: 
Picături de apă depuse prin condensarea vapo- 
rilor de apă din atmosferă în contact cu un corp 
rece (de ex. cu solul răcit prin radiația sa noc- 
turnă). Condensarea se produce când tempera- 
tura coboară sub punctul de rouă. — 

Produse de condensare pe nuclee de conden- 
sare: 

10. Ceaţă [TyMan; brouillard; Nebel; mist, fog; 
köd]: Nor local care se formează la sol, prin ră- 
cirea aerului în contact cu solul (ceață de con- 
tact), prin răcirea datorită radiației nocturne (ceață 
de radiaţie), prin invazia unei mase de aer cald 
deasupra unui sol rece (ceață de advecţie), prin 
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amestecul dintre două mase de aer, de tempe- 
ratură și de umiditate diferite (ceaţă de amestec). 
În terminologia curentă meteorologică, în care se 
ține seamă de influența picăturilor de apă în 
suspensie asupra vizibilității, se înțelege prin ceață 
orice masă de picături care reduce vizibilitatea 
sub 1 km. Dacă umiditatea relativă a aerului de- 
păşește 95'/,, picăturile au tendinţa de a se de- 
pune pe corpurile expuse liber în atmosferă. În 
acest caz, ceața devine „umedă“. 

11. Ceaţă înghețată [nrenanoi TryMan; brouillard 
glacé; Eisnebel; ice fog; jeges köd]: Ceaţă for- 
mată din cristale foarte fine de ghiață. Se pro- 
duce la temperaturi sub — 20°. În regiunile po- 
lare, respirația și transpirația omului sau a ani- 
malelor produc în jurul acestora nori de ceață 
înghețată, cu conture bine definite și rotunjite. 

12, Nori, V. Nori. 

Formele sub cari se poate prezenta ceața: 

13. Banc de ceață [cuoii rymana; banc de 
brouillard; Nebelbank; fog bank; ködtömeg]: Masă 
de ceață cu marginile bine delimitate. 

14, Ceaţă în înălțime [TY MaH Ha Bbicore; brouil- 
lard d'altitude; Hâhenebel; heights fog; magassági 
köd]: Nor stratus. 

15. Negură [rycroii TymMman; brouillard; Nebel; 
dense fog; köd]: Ceaţă care reduce mult vizibili- 
tatea. — 

Precipitaţii atmosferice: 

15. Ploaie [pomnb; pluie; Regen; rain; eső]: Pică- 
turi deapă în cădere prin atmosferă. — Picăturile - 
provin fie din condensarea vaporilor de apă în jurul 
nucleelor de condensare, fie prin topirea fulgilor şi 
a cristalelor de ghiaţă, când acestea trec prin pă- 
turi de aer în cari temperatura e deasupra punc- 
tului zero. În marea majoritate a cazurilor, ploile 
provin din nori cari cuprind regiunile în cari con- 
densarea este în curs, și în cari coexistă vapori, 
cristale și picături. Ploile pot ajunge la sol, sau 
se po! opri în înălțime, prin evaporare într'o pă- 
tură nesaturată. Pentru ca picătura să poată că- 
dea, trebue ca greutatea ei să nu poată fi echi- 
librată de curenții ascendenți. Dimensiunile lineare 
ale picăturilor variază de obiceiu între 1 și 3 mm. 
Picăturile de ploaie sunt încărcate de obiceiu 
electric. Ploaia cu picături încărcate pozitiv este 
mai frecventă decât cea cu picături încărcate ne- 
gativ (v. sub Nori de furtună). S'au făcut expe- 
riențe spre a provoca condensarea norilor, fie în 
straturile suprasaturate (menținute astfel din lipsa 
nucleelor de condensare), împrăştiind din avioane 
nisip electrizat sau mărind sarcina electrică a nu- 
cleelor existente cu ajutorul emanaţiilor substan- 
telor radioactive, fie în cazurile de instabilitate 
latentă, prin ruperea echilibrului instabil cu aju- 
torul exploziilor, sau prin sborul avioanelor. În 
unele cazuri, operațiunea a fost urmată de pre- 
cipitații slabe, strict locale. 

Ploile se împart cum urmează: 

17. Bură [MenkHii nomb; pluie fine; feiner 
Regen; drizzling rain; finom eső]: Ploaie slabă 
şi de foarte scurtă durată. 
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1. Burniţă (mopocsmni MORAD; kruine; Nie- 
seln, Spriihregen; drizzle; permetező eső]: Ploaie 
slabă, formată din picături fine, și care se pro- 
duce în special toamna, 

2. Ploi de convecţie locală [OIH Mecrnoii 
KOHBEKIIHH; pluies de convection locale; Lokaler- 
konvektionsregen; local convection rains; helyi 
konvekciós esők]: Ploi produse de norii cumulus 
și cumulonimbus, formaţi în zilele calde de vară, 
când atmosfera prezintă o instabilitate termică 
mare, și masele de aer încălzite în contact cu 
solul urcă în înălțime, unde se răcesc prin des- 
iindere adiabatică, și vaporii de apă se conden- 
sează, formând aceşti nori, 

s. Ploi frontale [pponroBble Oman; pluies 
frontales; Frontregen; frontal rains; frontsâk]: Ploi 
cari provin din nori aparținând unui front. 

Din punctul de vedere al duratei și al intensi- 
tății ploii, se deosebesc: 

+. Ploi crografice,|oporpapnuecrue non; 
pluies orographiques; C elănderegen; orographical 
rains; orografikus esők, vidéki esők]: Ploi produse 
când un curent de aer, mai mult sau mai puțin 
orizontal, întâlneşte un lant de munți, urcă pan- 
tele și se răcește prin destindere adiabatică, iar 
vaporii de apă se condensează. Sin. Ploi de relief. 

5. Răpăială de ploaie [ponHBHOIĂ HOmAb; 
averse; Prasseln; shower; ropogó eső]: Ploaie 
formată din picături mari și de scurtă durată. — 

Alte forme de precipitații sunt următoarele: 

6. Aversă [IHBeHb; averse; Schauer, Cub, 
Regenbă, Schneebö; shower; zivatar, záporeső]: 
Precipitație de scurtă durată, lichidă, solidă sau 
combinată, însoţită adesea de manifestații elec- 
trice. Aversele sunt produse de nori cu desvol- 
tare verticală (cumulonimbus), cari se formează 
în regiunea dintre corpul și coada sistemelor no- 
oase. 

Caracteristicele precipitațiilor atmosferice: 

Variația diurnă a precipitațiilor este foarte ne- 
regulată și nu pare să urmeze o regulă generală. 
Variația anuală este deosebit de regulată în re- 
giunile ecuatoriale. În aceste regiuni, ploile sunt 
ploi de convecţie. Ele prezintă un maxim în epo- 
cele în cari Soarele ajunge la zenit. Există două 
sezoane de ploi (după cum sunt două epoce de 
temperatură maximă) și două sezoane de secetă. 
Pe măsură ce ne apropiem de tropice, sezoanele 
ploioase se apropie şi se confundă, rămânând 
astfel un sezon ploios și unul secetos. Înafara 
regiunilor ecuatoriale și tropicale, ploile de con- 
vecţi= sunt rare. În schimb, apar ploile orogra- 


fice, datorite vântului care suflă în regiunile |* 


înalte, și deci variația anuală a ploilor depinde 
de variația vânturilor. În regiunile temperate, 
ploile se datoresc mai ales mișcărilor ascendente 
ale -aerului, cari însoțesc depresiunile mobile. 
Astfel, frecvența ploilor este egală cu cea a de- 
presiunilor (mai frecventă iarna decât vara). Ploaia 
este unul dintre factorii cari variază mai mult dela 
un loc la altul, sub; influența condițiunilor locale. 

Regiunile cele mai bogate în ploi sunt cele 
ecuatoriale (mai mult decât 1000 mm anual), 


coastele vechiului și noului continent (acolo unde 
ele sunt muntoase), regiunile tropicale ale Africei 
de Sud și insula Madagascar. În toate aceste re- 
giuni, abundența ploilor se datorește alizeelor şi 
musonilor. Între latitudinile de 20 și 35°, între 
cari se găsesc marile deșerturi, ploile sunt rare 
și puțin abundente. Dincolo de latitudinea de 35%, 
vânturile dominante de Vest aduc ploi abundente 
pe coastele occidentale. Configurația coastelor 
favorizează pătrunderea ploilor în interiorul conti- 
nenielor. La latitudinile zonelor temperate, ploile 
sunt produse de trecerea depresiunilor mobile, Frigul 
excesiv din regiunile polare reduce considerabil 
cantitatea de vapori din aer, și scade frecvența 
precipitațiilor. — Pe oceane, repartiția ploilor ur- 
mează aceleași reguli ca și pe continente. 

Prin cantitatea precipitațiilor căzute se înțelege 
cantitatea de apă lichidă (provenită din topirea 
lor când acestea sunt sub formă solidă). Canti- 
tatea de apă se măsoară prin înălțimea stratului 
de apă — exprimată în milimetri — care ar 
acoperi solul (presupus plan și orizontal), dacă 
nu s'ar produce scurgeri și infiltrații. Un strat de 
apă de 1 mm corespunde deci unui litru de apă 
pe un metru pătrat. 

Prin intensitatea precipitațiilor se înțelege can- 
litatea de precipitații căzute la o stațiune, în 
unitatea de timp, de obiceiu într'o oră, 

Prin valoarea în apă a zăpezii se înțelege can- 
titatea de apă echivalentă cu cantitatea de zš- 
padă căzută, 

Prin densitatea zăpezii se înțelege cantitatea 
de apă, exprimată în milimetri, care corespunde 
unui strat de zăpadă de un centimetru gro- 
sime. 

7. Grindină [rpan; grêle; Hagel, Hagelkorn, 
Schlobe; hail; jégeső]: Bucăţi de ghiață de forme 
şi de dimensiuni variate (de obiceiu între 5 și 
50 mm), în cădere prin atmosferă. Sunt constituite 
dintr'un nucleu, în jurul căruia s'au depus straturi 
de ghiață, alternativ opace și translucide. Se pro- 
duc în interiorul norilor cumulonimbus. 

s. Lapoviţă [mokperă cner; pluie mêlée de 
neige; Regenschnee, Schlack; ice rain; jeges eső]: 
Amestec de zăpadă şi de ploaie, sau fulgi de 
zăpadă aproape topită. 

9. Măzăriche moale [chexnaa Kpyna; grésil; 
Reifgraupel, Eiskârnchen; soft sleet; jegszemecs- 
kés eső]: Mici bobițe opace, cu aspect de ză- 
padă, fărâmicioase și deformabile. Ricoșează când 
ating solul — și cad, de obiceiu, împreună cu zš- 
pada, la temperaturi apropiate de 0°, 

10. Măzăriche tare [neganaa Kpyna; grésil; 
Frostgraupel, Eiskârnchen, Riesel; sleet; jégdarás 
eső]: Mici bobițe de ghiaţă, de formă mai mult 
sau mai puțin sferică, formate dintr'un sâmbure 
opac, înconjurat de un strat translucid. Nu rico- 
şează când ating solul. Cad împreună cu ploaia. 

u. Virga [nonocbi nanen HA; virga; Falistreifen; 
virga; esâsâv]: Trenă de precipitaţii în cădere prin 
atmosferă, ca o pânză filamentoasă, formată sub 
nori cari dau averse de ploaie sau de zăpadă 
cari nu ating solul, ci se opresc la diferite înăl- 


timi, prin evaporarea picăturilor sau a fulgilor În 
straturile de aer de sub nor. 

+. Zăpadă [cnher; neige; Schnee; snow; hó]: 
Conglomerate de cristale de apă sub formă de 
fulgi formaţi în atmosferă, sau de strat provenit 
din aglomerarea fulgilor. Apa cristalizează în pris- 
me hexagonale, sub formă de lamele (prisme tur- 
tite), de prisme (nedeformate) și de ace (cristale 
alungite). Prin creștere scheletică, cristalele se 
desvoltă, formând stele cu șase brațe ramificate. 
Fulgii -sunt -conglomerate de cristale și de stele, 
cari au început să se topească la traversareaunui 
strat în care temperatura depășește puțin 0°. 


2. Zăpadă  grăunțoasă [rpanynupoBannbliă 
cHer; neige grenue; kârniger Schnee; grained 
snow; szemcsés hó]: Zăpadă, sub formă de mici 
granula (cu diametrul mai mic decât 1 mm), 
alcătuită din ace de ghiață sau din cristale de 
zăpadă peste cari s'a depus un strat subțire, ase- 
mănător chiciurii. Când cadə pe un teren solid, 
nu ricoșează și nici nu se fărâmă. 


3. Zăpadă înghețată [3amopontennbiii CHET; 
neige gelée; gefrorener Schnee; frozen snow; 
fagyott hó]: Zăpadă întărită, peste care a trecut 
un îngheț, astfel încât are la suprafață un luciu 
datorit stratului de ghiață compactă. 


+. Meteori apoși, instrumente de măsură pentru 
~ apoșşi [H3MepHTEJIbHbIe NpHGOpbI ANA BONA- 
NHCTbIX METeopoB; instruments de mesure pour 
hydrométéores; Mebinstrumente für Hydrometeore; 
measuring instruments for hydrometeors; mérő- 
műszerek hidrometeorok részére]: Instrumente 
cari se folosesc pentru a măsura curent cantitatea 
de precipitații, intensitatea precipitațiilor, grosimea 
stratului de zăpadă, densitatea zăpezii și canti- 
tatea de rouă (v. Meteori apoși). Se măsoară, 
de asemenea, evaporarea apei, element în di- 
rectă legătură cu formarea meteorilor apoși, și 
care interesează problema mai generală a schim- 
burilor de apă între sol și atmosferă. — 

Se folosesc curent următoarele instrumente de 
măsură a meteorilor apoși: 

s. Drosometru [pocomep; drosomèłre; Tau- 
messer; drosometer; droszométłer, harmatmerâ]: 
Instrument pentru măsurarea cantității de rouă. 
Măsurarea se face prin mai multe procedee: Se 
măsoară, cu o balanță sau cu areometrul, greu- 
tatea totală a picăturilor de rouă formate pe o 
placă de metal sau de sticlă, pe o rețea de fire 
de păr, sau a picăturilor absorbite de o hârtie 
de filtru sau de o placă absorbantă. Roua for- 
mată într'o pâlnie se scurge picătură cu picătură, 
fiecare din acestea lovind în cădere o pârghie 
care acționează o peniță, iar aceasta înregistrează 
pe o diagramă mobilă, printr'un croșel, căderea 
fiecărei picături. Greutatea cunoscută a unei pi- 
cături, înmulțită cu numărul croșetelor înscrise pe 
diagramă, dă greutatea totală a apei provenite 
din rouă, — Picăturile de rouă formate pe o placă 
de sticlă sunt colectate într'un vas în care li se 
măsoară. volumul total. — Încă nu stau imaginat 
drosometre a căror suprafață de răcire să func- 
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ționeze în condițiuni asemănătoare cu ale supra- 
feței solului sau ale suprafeţei unei plante. 

o. Evaporigraf [3Banopurpab; evaporigraphe; 
Verdunstungsschreiber,  Evaporigraph;  evapori- 
graph; párolgásjelző]: Evaporimetru care înregis- 
trează pe o diagramă variația nivelului apei din- 
tr'un rezervor expus în atmosferă, 

7. Evaporimetru [>BanopnmeTrp; evaporimă- 
tre; Verdunstungsmesser, Evaporimeter; evapori- 
meter; părolgâsmerâ]: Instrument pentru măsu- 
rarea vitesei medii de evaporare a apei. Cel mai 
simplu evaporimetru se compune dintr'o balanță 
care măsoară pierderea în greutate a unui rezervor 
cu apă, expus liber în atmosferă. Evaporarea 
apei în atmosferă se produce în condițiuni com- 
plexe, și deci evaporimetrele dau indicații cari nu 
reprezintă condițiunile reale în cari se produce fe- 
nomenul în atmosferă. 

s. Lisimetru [1H3uMeTp; lysimètre; Lysimeter; 
lysimeter; lizimeter]: Balanţă cu greutăţi, foarte 
sensibilă, pe platanul căreia se găsește un strat 
de pământ (cu sau fără vegetaţie). Se măsoară, 
prin variaţia greutății, schimburile de apă- cu 
atmosfera, cantitatea de rouă, etc. Sin. Lizimetru. 

9. Nivometru [cHeromep; nivomâtre; Schnee- 
messer; snow meter; nivometer, hómérő]: In- 
strument cu care se măsoară cantitatea de zăpadă 
căzută într'un anumit loc și într'un anumit interval 
de timp. — Tipuri de nivometre: 

Tablă de zăpadă: Planșetă pătrată, de lemn, 
cu lanțuri de 1 m,așezată orizontal, pe care se 
depune zăpada. Planșeta se așază într'un loc adă- 
postit de vânt, la 1 m înălțime deasupra solului. 
Se măsoară înălțimea stratului de zăpadă depus, 
cu ajutorul unei rigle gradate. 

Cilindrul lui Hellmann: Cilindru de zinc, des- 
chis la capătul inferior, cu diametrul de 16 cm 
şi cu înălțimea de 50 cm. Cilindrul se introduce 
vertical în masa de zăpadă, până la sol. Între 
cilindru și sol se introduce o placă de metal, 
care are rolul de capac. Zăpada astfel colectată se 
topește. Se măsoară cantitatea de apă care rezultă. 

Zăpada poate fi măsurată și cu ajutorul pluvio- 
grafului, dacă pâlnia colectoare a acestuia este 
echipată cu un sistem de încălzire electrică (pen- 
tru a se topi fulgii). 

1w. Pluviograf [nuyBnorpab, noxnenucen; 
pluviographe; Pluviograph; pluviograph; esâjelză]: 
Pluviometru care înregistrează creșterea cantității 
de apă provenită din precipitații. Folosește un 
colector echipat cu un plutitor. Printr'un sistem 
de amplificare cu pârghii, creșterea nivelului apei 
se înscrie pe diagrama unui cilindru mobil, în 
rotație uniformă. 

11. Pluviometru [noxnemep;  pluviomătre; 
Regenmesser; rain gauge; esőmérő]: Instrument 
cu care se măsoară cantitatea de apă provenită 
din precipitațiile atmosferice, într'un anumit loc 
şi într'un anumit interval de timp. Se compune 
dintr'o pâlnie colectoare, un vas cilindric (colec- 
torul) și o eprubetă de sticlă gradată (măsură- 
torul). Cantitatea de apă se exprimă în litri pe 
metru pătrat, sau prin înălțimea stratului de apă 


60 


946 


ce s'ar forma la sol, un strat de 1 mm corespun- 
zând unui litru pe un metru pătrat. 

Eprubetă gradată: Eprubetă cilindrică de sticlă, 
cu diametrul interior de 5 cm. Servește la măsu- 
rarea cantității de apă rezultate din precipitații și 
colectate de pluviometru. Diviziunile eprubetei 
dau, prin citire directă, cantitatea exprimată în 
litri şi în zecimi de litri pe metru pătrat, sau 
înălțimea în milimetri a stratului de apă căzută. 
Pluviometrele instalate în regiuni muntoase sunt 
protejate printr'un dispozitiv numitpâlnia lui Nipher, 
care se compune dintr'un guler tronconic in- 
versat, destul de larg, deschis la ambele capete, 
şi care înconjură pâlnia colectoare a pluviometrului. 

1. Pluviometru totalizator [cymmupyronruii 
HNoxpnemep; pluviomătre totalisateur; Totalisator- 
regenmesser; totalizer rain gauge; összegező eső- 
mérő]: Pluviometru care totalizează precipitaţiile 
căzute într'un interval de timp mai mare decât cel 
folosit în observațiile pluviometrice curente. Con- 
strucţia lui permite citirea directă a cantității de 
precipitații, fără a mai folosi eprubeta gradată. 

2. Meteori electrici. V. Electrice, manifestații ~ 
în atmosferă. 

s. Meteori optici [omruueckue MeTreopri; 
meteores lumineux; Lichtmeteore; bright meteors; 
fenymeteorok]: Fenomenele optice cari se produc 
în atmosferă. Aceste fenomene sunt: 

a. Anthelie; antiselenă [anrurenuii, anruce- 
nena; anthelie, antiselăne; Gegensonne, Gegen- 
mond; anthelion, antiselena; anthelion, antiszalena]: 
Pată luminoasă rotunjită, care se formează pe cer în 
partea opusă Soarelui, respectiva Lunii (în raport cu 
observatorul), și la aceeași înălțime, Estealbicioasă şi 
uneori irizată sau înconjurată de cercuri luminoase. 

s. Anticrepuscul [npercyMopor; anticr&pus- 
cule; Gegendămmerung; anti-twilight, counter- 
twilight; ellenalkony]: Bandă lată, colorată, care 
conturează umbra Pământului. Succesiunea colo- 
rilor, dela interior către exterior, este: purpuriu, 
violet, roșu, portocaliu și, uneori, galben și verde. 

e. Arc circumorizontal [4yra ropu3onra; arc 
circumhorizontal; Horizontalring, Nebensonnenring; 
circumhorizontal arc; lâthatăriv]: Arc colorat, paralel 
cu orizontul. Se formează sub haloul de 46° și se 
găsește la o depărtare de Soare care depinde de 
înălțimea acestuia. Depărtarea minimă este de 46°, 
când arcul ajunge tangent la haloul de 46° și se 
produce când înălțimea Soarelui este de cca 68°. 

7. Arc circumzenital  [3ennrHaa Ayra; arc 
circumzenithal; Circumzenithalbogen; circumzeni- 
thal arc; cirkumzenitălis iv]: Arc colorat care se 
formează deasupra haloului de 46°. Arcul se 
găsește la o depărtare de Soare care depinde 
de înălțimea acestuia. Când Soarele are înălțimea 
de cca 23°, depărtarea e minimă, și arcul ajunge 
tangent la haloul de 46°. V. h în figura dela p. 947. 

s. Arce crepusculare [cymopounble apru; 
arcs crépusculaires; Dămmerungsbogen; crepus- 
cular arcs; alkonyati ivek]: Fenomen rar, care se 
produce îndată după apusul Soarelui. La orizont, 
deasupra punctului în care se găsește Soarele, 
apare un segment de lumină roșie înconjurat de 


un arc galben și, puțin mai sus, de un arc al- 
bastru-verzuiu. Segmentul și arcele provin din di- 
fuziunea luminii în păturile înalte ale atmosferei. 

9, Arce tangente infralateral haloului de 46° 
[kacarenbuble un ppacroponnue nyru 46 rpa- 
AYCHOTO rao; arcs tangents infralateraux du halo- 
de 46°; Berührungsbogen des Halo von 46°; 
infralateral tangential arcs of the halo of 46°; 46° 
halóhoz érintő harántivek]: Arce colorate, situate 
simetric la dreapta și la stânga Soarelui, tangente 
haloului de 46°. V. i în figura dela p. 947. 

10. Arce tangente superioare și inferioare ha- 
loului de 22° [kacaTeJIbHbIe BepxHHe H 
HHXHHe gyru 22-x TPanycHoro ralo; arcs 
tangents supérieurs eł inférieurs du halo de 22°; 
Berührungsbogen des Halo von 22°; tangential 
arcs above and below the halo of 22°; 22° ha- 
lóhoz felső és alsó érintő ivek]: Arce luminoase 
tangente, cu concavitatea spre Soare, cari se for- 
mează la vârful sau la baza haloului de 22°. 
Forma lor variază cu înălțimea Soarelui deasupra 
orizontului. Când acesta depășește 40“, arcele 
tangente superioare se unesc cu cele inferioare, 
și formează un halo eliptic. V. c și d, fig. dela p.947. 

11. Arcele lui Lowitz [apsu JloBuna; arcs 
obliques de L.; L. schiefe Bogen; L.'s arcs; L. ivek]: 
Arce luminoase cari pleacă de obiceiu dela par- 
heliile de 22° și se îndreaptă oblic, de sus în 
jos, spre haloul de 22°. V. fșif' în figura dela p. 947. 

12. Aureolă [opeoJ; auréole; Aureole, Kranz; 
luminous ring; aureola]: Coroană solară sau lu- 
nară, constituită dintr'un singur inel brun-roşcat, 
cu raza de cca 2°, 

13. Cerc parhelic; cerc parselenic [napre- 
JIHBOE HJIH NapceneHOBOEe KOINbIIO; cercle par- 
helique, cercle parselenique; Nebensonnenring, 
Nebenmondring; parhelic circle, parselenic circle; 
parhelikus gyiirii, parszelenikus gyiiri]: Cerc lu- 
minos, paralel cu orizontul, trecând prin Soare, 
respectiv prin Lună. V. m în figura dela p. 947. 

14. Coloană luminoasă solară; coloană lumi- 
noasă lunară [conneanaA HJIH 1yHHaA CBeTIaA 
KONOHHa; colonne lumineuse solaire, colonne 
lumineuse lunaire; Lichtsäule an Sonne oder an 
Mond; solar bright column, lunar bright column; 
nap- vagy hold-fényoszlop]: Bandă luminoasă ver- 
ticală, deasupra Soarelui, respectiv deasupra Lunii, 
extinsă uneori și dedesubt. Lățimea coloanei este 
aproximativ egală cu diametrul astrului luminos. 

15. Coloarea cerului [uBer neGa; couleur du 
ciel; Himmelsfarbe; sky colour; egszin]: Coloarea 
albastră a cerului, care provine din faptul că la 
sol, în spectrul solar, radiaţiile albastre sunt mult 
mai abundente decât cele violete. — Intensitatea 
radiației solare difuzate de moleculele aerului 
variază în raport invers cu puterea a patra a lun- 
gimii de undă. În lumina difuzată în atmosferă 
predomină deci radiaţii vizibile de lungimi de 
undă mici, adică radiaţii violete și albastre. 

16. Coroană solară; coroană lunară [counneunaa 
HIH JIyHHaA KOpona; couronne; Kranz, Korona; 
corona; nap- vagy holdgyürű]: Fenomen datorit 
difracțiunii luminii printr'o masă de picături de apă, 


de cristale de ghiață sau de pulberi. Are aspectul 
unor cercuri sau al unor inele slab colorate în 
colorile spectrului şi cu roșul înafară, cari încon- 
jură Soarele sau Luna. Diametrii inelelor sunt 
proporționali cu lungimea de undă a luminii și 
invers proporționali cu diametrul particulelor. 

1. Crepuscul [cyMepru; crépuscule; Dămme- 
rung; twilight; alkony, alkonyat]: Lumina care pre- 
cede răsăritul Soarelui (aurora) și cea care ur- 
mează după apusul Soarelui (amurg sau asfințit). 
Provine din difuziunea radiaţiei solare în atmo- 
sferă (v. Radiația solară, Radiația atmosferică). 
Când centrul Soarelui se găsește la 6° sub ori- 
zont, lumina este prea slabă pentru activitatea 
obișnuită a omului în aer liber. În acest moment 
începe (dimineaţa), respectiv se termină (seara), 
crepusculul civil. Când Soarele se găsește la 18* 
sub orizont, obscuritatea este completă. În acest 
moment începe, respectiv se termină, crepus- 
culul astronomic. Durata crepusculului este aceeași 
pentru toate punctele situate la aceeași latitudine. 


` El e însoțit deurmătoarelefenomene luminoase: arce 


crepusculare, lumină purpurie și umbra Pământului. 

2. Cruce solară; cruce lunară [conneuubrii HJIH 
JYHHbli KpecT; croix solaire, croix lunaire; 
Lichtkreuz bei Sonne, oder bei Mond; solar cross, 
moon cross; nap- vagy hold-fénykereszt]: Fenomen 
optic care consistă în două benzi luminoase, una 
verticală și cealaltă orizontală, având în centru 
Soarele, respectiv Luna. Înălțimea benzilor este 
aproximativ egală cu diametrul astrului luminos. 

3. Curcubeu [panyra; arc-en-ciel; Regenbo- 
gen; rainbow; szivárvány]: Fenomen datorit refrac- 
țiunii și reflexiunii luminii solare în picăturile de 
apă din atmosferă. Este vizibil numai în direcția 
opusă Soarelui, și pentru observatorul care pri- 
veşte, în această direcţie, spre perdeaua de ploaie 
pe care o are în fața sa. Are aspectul unui imens 
arc sprijinit pe orizont, violet în interior și roșu 
la exterior. Raza mijlocie a acestui cerc este 
de 41°. Uneori se observă un al doilea curcubeu, 
concentric cu primul, cu raza de 51* și cu ordinea 
colorilor inversată. 

4. Curcubeu alb [Genaa pagyra; arc-en-ciel 
blanc; Nebelbogen; white-rainbow; fehér szivâr- 
vány]: Curcubeu care se formează în ceaţă, și 
în care colorile se suprapun și se amestecă. E un 
fenomen foarte frecvent vara, în regiunile polare. 
Se observă când picăturile au diametri mai mici 
decât 0,25 mm. 

s. Fata morgana [termen italian]: Miraj infe- 
rior, format din imagini multiple și variabile. 

s Gloria [rnopua, cuanue; gloire; Gloriole; 
glory; gloria]: Sistem de inele colorate în colorile 
spectrului, cu violetul în interior, cari înconjură 
umbra unui obiect proiectată pe un nor de gro- 
sime uniformă. Umbra, împreună cu sistemul de 
inele, formează spectrul lui Brocken. Se datorește 
difracțiunii luminii prin picăturile de apă (cu raza 
de 10-3...5.10-3 cm) ale norului. 

7, Halo [rauo; halo; Halo; halo; haló]: Feno- 
men optic luminos, datorit refracțiunii și reflexiunii 
luminii solare sau lunare în cristalele de ghiață 
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cari formează norii superiori. De obiceiu, haloul 
se prezintă sub forma unui brâu circular, albicios 
sau slab colorat în colorile spectrului, cu roșul 
în interior și cu o rază mijlocie de 22%. Figura 
reproduce principalele apariţii luminoase cari pot 
însoți haloul ordinar. Ele sunt: Haloul de 22° (nu- 
mit haloul mic), ordinar (a): Inel sau fragment de 
inel colorat, având astrul 
în centru și o rază de 22°. 
Marginea interioară a ine- 
lului, bine conturată, este 
roșie. Colorile se succed 
în interior, dela porto- 
caliu la galben, uneori, 
până la verde și, rareori, 
până la alb. — Haloul 
de 46° sau haloul mare, 
extraordinar (b): Inel colorat, asemănător haloului 
ordinar, dar având raza de 46°. În general, nu 
se observă decât partea superioară a acestui halo. 

s, Inelul lui Bishop [konbno Bumona; anneau 
de B.; B. Ring; B.'s ring; B. gyürűje]: Coroană 
de coloare cenușie lăptoasă, cu un diametru mai 
mare decât cel al unsi coroane obișnuite. Feno- 
menul se datorește difracțiunii luminii în pulberile 
atmosferice, în special după erupțiile vulcanice. 

9. Lumină purpurie [nypuypoBbliă cBeT; em- 
pourprement du ciel; Purpurlicht; purple light; 
biborfeny]: Lumină purpurie care apare uneori 
după apusul Soarelui, în emisfera occidentală, și 
care dispare îndată ce Soarele coboară mai jos 
de 6° sub orizont. Puțin mai târziu, o altă lumină 
purpurie, mai slabă, apare pe întregul cer și du- 
rează până când Soarele coboară dincolo de 18* 
sub orizont. 

10. Miraj (Mupax; mirage;  Luftspiegelung; 
mirage; l&gtiikrâzes, délibáb]: Fenomen optic, 
datorită căruia un obiect depărtat, situat la ori- 
zont, apare însoțit de imaginea lui răsturnată. Mi- 
rajul se datorește refracțiunii razelor luminoase 
prin pături de aer de densități diferite. În timpul 
zilelor de vară, când aerul este puternic încălzit 
prin contactul cu solul, densitatea păturilor joase 
de aer crește cu înălțimea. Raza pornește dela 
obiectul A, se refractă treptat și ajunge la sol 
în O. Observatorul din O vede obiectul inversat, 
în direcția OA' (miraj inferior). Când aerul se 
răcește puternic în contact cu solul, densitatea 
descrește repede în 


Meteori optici (halo), 


înălțime, și raza por- A ON, 
nită din C se refrac- ORN XR 
tă treptat, sufere o 4 RD. 


reflexiune totală în 
D, şi ajunge în O, Meteori optici (miraj). 
unde se găsește observatorul. Obiectul apare in- 
versat în direcția OC’ (miraj superior). Mirajul 
inferior se produce în regiunile uscate și puter- 
nic încălzite; cel superior, în regiunile polare. 
1. Paranthelie; parantiselenă [napanrenuii, 
napanrncenena; paranthelie, parantisélène; Ge- 
gensonne, (Gegenmond; paranthelia, parantise- 
lenia; paranthelia, parantiszelenia]: Pete lumi- 
noase rotunde, adesea colorate, având diame- 


60 
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trul aproximativ egal cu cel al Soarelui, respectiv 
al Lunii. Sunt situate pe cercul parhelic, respectiv 
parselenic, la distanța de 90* sau, mai des, la 
120° față de astrul luminos, 

+. Parhelie; parselenă [napremni, napce- 
nena; parhélie, parselene; Nebensonne, Ne- 
benmond; parhelia (mocksun), parselena (mock- 
moon); parhelia, parszeléna]: Pete luminoase ro- 
tunde, adesea colorate, situate la dreapta și la 
stânga Soarelui, respectiv ale Lunii, pe cercul 
parhelic, respectiv parselenic. Distanţa lor de astrul 
luminos este de aproximativ 22 sau 46°. Se pro- 
duc numai când înălțimea Soarelui nu depășește 
cca 60°. V. e și e' în figura dela p. 947. 

>. Rază verde [3en&nbiii yu; rayon vert; 
grüner Sirahl; green ray; zöld sugár]: Fenomen 
foarte spectaculos şi destul de rar, care se pro- 
duce în momentul apariției sau al dispariției dis- 
cului solar la orizont. Redus la un simplu punct 
strălucitor, Soarele difuzează pentru un timp foarte 
scurt o lumină verde sau verde-albăstruie intensă. 
Fenomenul se datorește dispersiunii care înso- 
țește refracțiunea atmosferică și care face ca, în 
apropierea orizontului, marginea discului solar 
să capete o tentă verde (vizibilă numai în con- 
dițiunile arătate). 

3.- Umbra Pământului [renb» 3emnoro mapa; 
ombre de la terre; Erdschatten; earth's shadow; 
fâldârnyek]: Umbra lăsată de Pământ în interiorul 
atmosferei. Îndată după apusul Soarelui, apare la 
orizontul de Est marginea unui disc imens cenu- 
şiu, care urcă pe măsură ce Soarele coboară sub 
orizont. În regiunile muntoase, când atmosfera e 
île, umbra pământului reproduce profilul mun- 
ților. 

4. Meteorit, pl. meteoriți [mereopur; météo- 
rite; Meteorit; meteor, meteorite, bolide; meteo- 
rit]: Corp care cade din spațiul ceresc. În com- 
poziția meteoriților se găsesc: fier, nichel, cobalt, 
magneziu, etc., și mai rar, cărbune amorf şi 
diamant. 

5, Meteorit [mereopur; météorite; Meteorit; 
meteorite; meteorit]. Metl.: Aliaj de aluminiu cu 
1+- 207 zinc și 1::*40 fosfor. 

s. Meteorizafie [mereopusanua; métłéorisa- 
tion; Blăhung; meteorism; meteorizâlâs]. Zoot.: 
Stare de umflare a abdomenului, datorită acumu- 
lării de gaze în tubul digestiv. Se manifestă prin 
oprirea bruscă a funcțiunilor digestive și prin 
umflarea rumenului la rumegătoare (bovine, ovi- 
ne, caprine) cari au mâncat nutrețuri verzi cari fer- 
mentează ușor (lucernă, trifoiu, porumb), alimente 
înghețate sau acoperite cu rouă. Se vindecă prin 
plimbări, spălături stomacale, masaje pe flancul 
stâng, purgative, introducerea unei sonde de 
cauciuc prin gură, puncţie în flancul stâng cu 
trocarul sau cu un cuțit (în acest caz se intro- 
duce în tăietură, după scoaterea cuțitului, o țeavă 
de trestie pentru a permite eliminarea gazelor). 
Sin. Indigestie gazoasă a rumenului, Balonare. 

7. Meteorobiologie [mereopoGnonorua; mé- 
tsorobiologie; Meteorobiologie; meteorobiology; 
meteorobiologia]: Capitol al Meteorologiei, care 


se ocupă cu influența factorilor meteorologici 
asupra vieţuitoarelor. 

s. Meteorograf |mereoporpab; meicoro- 
graphe; Meteorograph; meteorograph; meteoro- 
gráf]: Instrument înregistrator care înscrie simul- 
tan, pe un cilindru în rotație uniformă, principalele 
elemente meteorologice (presiunea, temperatura 
și umiditatea). Pentru măsurarea presiunii se fo- 
losește o capsulă Vidi; pentru măsurarea tempe- 
raturii, o lamă bimetalică, iar pentru umiditate, 
un mănunchiu de fire de păr. Este folosit pentru 
sondarea atmosferei în înălțime (v. Sondaj me- 
teorologic). 

s». Meteorogramă [mereoporpamma; météoro- 
gramme; Meteorogramm; meteorogram; meteoro- 
gramm]. V. sub Meteorologice, mesaje ~. 

10. Meteorologic, avertisment ~ (mereopo- 
NOrHueckoe npetynpewgenne; avertissement 
météorologique; Wetterberatung, Gefahrenmel- 
dung, Anderungsmeldung; meteorological informa- 
tion, meteorological warning; meteorologiai figyel- 
meztetés]: Buletin meteorologic redus, referitor 
la fenomenele periculoase, ca furtuni, vijelii, ceață, 
brumă, îngheț, desgheț, turbulența verticală a 
aerului și posibilitatea givrajului în nori. Se deo- 
sebesc: 

Avertisment de furtună: Avertisment care sem- 
nalează avioanelor în sbor sau îmbarcațiilor mari- 
time apropierea unei furtuni, direcția de depla- 
sare și intensitatea ei. 

Avertisment de schimbare bruscă a timpului:: 
Avertisment care semnalează navigației aeriene 
sau maritime o schimbare bruscă în starea vremii 
(apariția sau dispariția ceții, începerea sau înce- 
tarea ploii sau a ninsorii, schimbarea vântului, etc.). 

11. ~, buletin ~ [mereoponornuecrkunii 
Gronnerenb; bulletin météorologique; Wetter- 
bericht, Wetterübersicht; weather report; me- 
teorologiai jelentés]: Informaţie difuzată prin scris 
sau prin radio asupra situației meteorologice 
prezente și asupra desfășurării ei viitoare. Bule- 
tinul poate cuprinde: situația atmosferică la sol 
la staţiunile meteorologice, sondaje în altitudine, 
caracterizarea de ansamblu a situației generale, 
modul cum se va desvolta situația atmosferică în 
următoarele 3, 6, 12, 24 de ore sau în zilele 
următoare, scheme (secţiuni verticale) asupra si- 
tuației atmosferice pe care o va întâlni o aero- 
navă, la sol și în altitudine, de-a-lungul rutei de 
sbor. — Buletinul meteorologic este predatpiloților 
înaintea fiecărui sbor. Informații suplementare sau 
avertismente de fenomene periculoase sunt trans- 
mise prin radio și în timpul sborului, în special 
înainte de aterisare (vizibilitatea pe aerodrom, 
starea aerodromului, presiunea la nivelul aero- 
dromului, etc.), 

Pentru agricultură se emit buletine speciale 
(situație generală meteorologică, precipitații, du- 
rată de insolație, etc.) şi în special avertismente 
de îngheț, brumă, etc. 

Pentru radiocomunicații se fac prevederi de 
lungă durată asupra condițiunilor de transmisi- 
une a undelor în ionosferă. 


Pentru drumuri și căi ferate se emit buletine 
referitoare la starea solului, la zăpadă, ploi to- 
rențiale, viscol, vânt puternic, ceață, etc. 

Pentru transporturi fluviale și maritime se pre- 
văd înghețul și desghețul, ceața, furtuna, vântul 
puternic, hula. 

Pentru sporturi de iarnă se emit buletine spe- 
ciale referitoare la stratul de zăpadă, ceaţă, pre- 
cipitaţii, vizibilitate, vânt, etc. 

Buletinele pentru medicină și terapeutică bal- 
neoclimatică cuprind date despre regimul elec- 
tric, despre radioactivitatea aerului, ultravioletul 
biologic activ și starea atmosferică în general. 

Se emit și buletine referitoare la tehnica con- 
strucțiilor (vânt dominant, cantitate de zăpadă 
şi de ploaie) și la sursele de energie naturală 
(regimul apelor, regimul vântului, radiaţia solară). 


1, Meteorologice, mesaje ~ [mereopono- 
THYECKHE H3BEnIeHHA; messages métłéorolo- 
giques; meteorologische Meldungen; meteorologi- 
cal messages; meteorologiai &rtesitesek]: Obser- 
vaţiile meteorologice vizuale sau cu instrumente, 
cifrate de fiecare stațiune, după un grup de co- 
duri internaționale, și transmise centrelor colec- 
toare regionale ale fiecărei țări (mesajele stațiu- 
nilor), cari le retransmit centrului național re- 
spectiv, care le difuzează prin radio (mesajele 
centrelor naționale). Mesajele sunt apoi colec- 
tate şi retransmise mai departe de centrele co- 
lectoare regionale continentale, și apoi de cen- 
trul continental principal, sub indicativul Meteor 
Angot. Acest colectiv de mesaje grupează nu- 
mai observațiile dela stațiunile principale ale 
unui continent. Telegramele din cari sunt formate 
mesajele meteorologice se numesc meteorograme. 

Prin indicativ se înțelege primul grup de cifre 
din telegrama meteorologică. El indică staţiunea 
în care s'a făcut observația. Indicativul orașului 
București este 575. 

Înaintea unei telegrame sau a unui grup de 
telegrame de aceeași natură se notează un al 
doilea indicativ (internaţional), în litere, care arată 
structura telegramei și codul special după care 
a fost cifrată. Astfel:. 

Climat: Indică mesajele meteorologice cuprin- 
zând date climatologice lunare. 

Corac: Indică mesajele meteorologice cifrate, 
cuprinzând rezultatele sondajelor aerologice. În- 
locuește termenul Temp, ieșit din uz. 

Neph: Indică mesajele meteorologice cuprin- 
zând observaţii nefoscopice asupra felului și de- 
plasării norilor. 

Pilot: Indică mesajele meteorologice cuprinzând 
sondajele de vânt în altitudine. 

Ship: Indică mesajele mateorologice cifrate, 
cuprinzând observaţiile obișnuite (v. Sinop), efec- 
tuate pe vapoarele în mers pe mări și oceane. 

Sinop: Indică mesajele msteorologice cifrate, 
emise de stațiunile sinoptice continentale și cu- 
prinzând observațiile obișnuite asupra stării timpului 
şi a elementelor meteorologice fundamentale. 

Temp: Sin. Corac (v.). 
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În telegramele msteorologice, mărimile mete- 
orologice sunt indicate prin cifre, cari ocupă locul 
simbolurilor literale respectiva din schema gene- 
rală a telegramei. Pentru fiecare mărime, deci 
pentru fiecare simbol literal, a fost stabilit un 
cod. În cod sunt indicate, în dreptul fiecărei 
cifre, semnificația sau valoarea care îi corespunde. 
În schema unei telegrame meteorologice, poziția 
în care vor fi trecute valorile sau semnificațiile 
diferitelor elemente sunt indicate prin una sau 
prin mai multe litere simbolice, cari reprezintă 
acea mărime. Astfel, în telegramele „Sinop”, 
vizibilitatea este indicată prin a treia cifră din 
grupul al doilea. În schema telegramei va apărea 
deci, în această poziție, litera simbolică V, care 
corespunde vizibilității (—, —, V, —, —,). Starea 
timpului în momentul observaţiei se exprimă prin 
două cifre la începutul grupului al doilea, notate în 
schemă prin literele simbolice w, w (w w V, —, —,). 

2, ~, observaţii ~ [MmereoponornyeckHe 
HaGmonenna; observations météorologiques; me- 
teorologische Beobachtungen; meteorological ob- 
servations; meteorologiai megfigyelések]: Obser- 
vațiile meteorologice se fac în stațiuni sau în 
observatoare. Pentru cele referitoare la tempe- 
ratură, presiune, umiditate, vânt și nori, se folo- 
sesc instrumente mai mult sau mai puţin standar- 
dizate, cari se compară din timp în timp cu in- 
strumentele-etalon. 

Observațiile cu ajutorul instrumentelor sunt du- 
blate de observaţiile vizuale, cari nu folosesc niciun 
instrument. Ele se referă la felul și plafonul norilor, 
la nebulozitate, vizibilitate, la caracterizarea hi- 
drometeorilor şi a fenomenelor meteorologice în 
general. Când observația vizuală se face din avion, 
i se adaugă date asupra grosimii, densității și 
structurii norilor sau pâclsi înalte. 

Ore de observație: Observațiile meteorologice 
destinate întocmirii hărților sinoptice se fac simul- 
tan în întreaga rețea meteorologică mondială, 
din trei în trei ore, cu începere dela ora zero, 
timp mediu Greenwich. Observațiile destinate 
scopurilor climatologice se fac la orele 8, 14 și 
20, timp local. 

Reţeaua meteorologică mondială: Pentru ne- 
voile prevederii timpului există o rețea mondială 
de stațiuni meteorologice, în care măsurarea ele- 
mentelor meteorologice se face simultan, din 
trei în trei ore (stabilite în prealabil, în timp 
mediu Greenwich). Rețeaua comportă mai multe 
centre de colectare și răspândire, cari, prin 
marile posturi de telegrafie fără fir, transmit re- 
zultatul observațiilor după un cod internaţional 
cifrat. Organismul funcționează astfel, încât în 
oricare institut meteorologic, înscrierea valorilor 
pe hărţile sinoptice și întreaga operațiune a dia- 
gnosticului se termină în cel mult patru ore dela 
momentul în care au fost făcute observaţiile. 

Semne meteorologice convenționale sau sim- 
boluri convenţionale: Semne prin cari sereprezintă 
în mod convențional principalele fenomene at- 
mosferice (de ex. ploaia, printr'un punct; bur- 
nița, printr'o virgulă; zăpada, printr'o stea, etc.). 
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1, Meteorologie |mereoponorua; mstsorolo- 
gie; Meteorologie; meteorology; meteorologia]: 
Ştiinţa care se ocupă cu studiul legilor după cari 
se desfășură fenomenele din atmosferă. Cuprinde: 
Climatologia și Prevederea timpului. Observațiile 
meteoroiogice curente măsoară valorile și varia- 
țiile valorilor presiunii, temperaturii și umidi- 
tății aerului, direcția și vitesa vântului, nebu- 
lozitatea, cantitatea de precipitații, vizibilitatea, 
iar în anumite stațiuni special înzestrate se cer- 
cetează temperatura, umiditatea și vânturile din 
straturile superioare ale atmosferei, gradientul de 
potenţial electric în atmosferă (intensitatea câmpu- 
lui electric), unele mărimi magnetice, etc. 

2. ~ agricolă [cenbckOXxOBAĂcTrBenHaA Me- 
TEOponorHA; mâteorologie agricole; Agrarmeteo- 
rologie; agricultural meteorology; agrâr meteo- 
rologia]: Ramură a Meteorologiei, care se ocupă 
cu influența elementelor meteorologice asupra 
vegetației, în diferite perioade ale desvoltării 
plantelor. 

s ~ dinamică |[mHHamnueciraa Mereopo- 
JOTHA; meteorologie dynamique; dynamische 
Meteorologie; dynamic meteorology; dinamikai 
meteorologia]: Ramură a Meteorologiei, care se 
ocupă cu mișcarea maselor de aer. 

4. ~ sinoptică [cuHHonrnueckaa Mereopo- 
JOrus; météorologie synoptique; synoptische Me- 
teorologie; synoptical meteorology; szinoptikus 
meteorologia]: Ramură a Meteorologiei, care se 
ocupă cu studiul fenomenelor meteorologice şi 
al proceselor atmosferice vizibile pe hărțile 
sinoptice. 

s. Meteoropatie  [mereoponaria; metsoro- 
pathie; Meteoropathie; meteoropathology; meteo- 
ropatia]: Ramură a Meteorobiologiei, care se 
ocupă cu influența factorilor meteorologici asupra 
desvoltării sau vindecării boalelor, ca și cu turbu- 
rările organice specifice produse de influența 
directă a acestor factori. 

s. Methemoglobină |meremornoGun; méthé- 
moglobine;  Methămoglobin;  methaemoglobin; 
methemoglobin]. V. sub Hematină. 

7. Methocel. Chim. V. Tiloză. 

s. Methonă. V. Dimedonă. 

9. Methylenum coeruleum. V. Albastru- de 
metilen. 

10. Metil [Mertu]; méthyle; Methyl; methyl; me- 
til]. Chim.: CH3—. Radical organic monovalent. A 
fost obținut ca radical liber, atât în flacără, la 
temperatură înaltă, sau în descărcări electrice în 
vapori de hidrocarburi la presiune joasă, cât și 
prin disocierea termică la 600 700° a vaporilor 
de tetrametil-plumb Pb (CH,),, antrenați într'un 
curent de hidrogen. Are o vieață medie de 
cca 5:10-%s, este foarte reactiv, și se com- 
bină cu metalele sau cu el însuși, producând, în 
acest caz, etan (CH,—CH,). Dispariţia radicalului 
metil se face prin reacție cu hidrogenul sau prin 
reacţie de perete în ciocnire bimoleculară. Diame- 
trul tubului influențează timpul de înjumătățire, care, 
pentru diametri mari, crește până la 15: 10- %s, 

11, Metilacetanilidă. V. Exalgină, 


12. Metilacetonă. V. Butanonă. 

13. Metilal [merunaun; methylal; Methylal; me- 
thylal; metilal]. Chim.: CH,(O:CH,)2. Esterul di- 
metilmetilenei. Se întrebuințează în medicină ca 
hipnotic și ca anestezic, Sin. Formal. 

14. Metilarsinat disodic. V. Arhenal. 

15. Metilatropină. V. Eumidrină. 

16, Metilcauciuc [Meruu-pesuna; msthyl-ca- 
outchouc; Methylkautschuk; methyl-rubber; me- 
tilkaucsuk]. Ind. cc.: Cauciuc sintetic preparat 
prin polimerizarea 2,3-dimetil-butadienei. Are re- 
zistență mică la uzură și nu e destul de elastic. 

17. Metildiclorarsină |„Byxuopucerbrii MeTnul- 
apcHH; chlorure de msthylarsine, msthyldichlor- 
arsine; Methylarsindichlorid; methyldichloroarsine; 
metildiklorarszin]. Chim.: CH„AsCI,. Gaz de luptă, 
strănutător, din clasa arsinelor. E un lichid inco- 
lor, volatil, cu p. f. 133* şi d. 1,84, care ac- 
ționează sub formă de vapori (nu formează aero- 
soli). Are produsul letal 3000, pragul de excita- 
ție 2 mg/m? și limita de suportabilitate 25 mg/m?. 
În primul războiu mondial a fost întrebuințat în- 
cărcat în obuze. 

18. Metilen [meruuen; methylăne; Methylen; 
methylene; metilen]. Chim.: Radical organic bi- 
valent CH=, teoretic derivat din metan prin în- 
depărtarea a doi atomi de hidrogen. Se obține ușor 
ca radical liber, prin descompunerea termică sau 
fotochimică a cetenei (CH,=C=O0—CH,= + CO) 
sau a diazometanului (CH= N=N->CH,= + N). 
Are un timp de înjumătățire relativ mare și, din 
acest punct de vedere, poate fi considerat ca o 
moleculă în care carbonul este bivalent. 

19. Metiletilcetonă [merunerunerona; mé- 
thyl&thylcetone; Methylăthylketon; methylethylke- 
tone; metiletilketon]. Chim. V. Butanonă. 

20. Metileugenol [mernunegreno; methyleuge- 
nol; Methyleugenol; methyleugenol; metileugenol]. 
Chim.: Lichid incolor, cu miros O-CH 
agreabil,cu p.f.248*,d.1,04,care / 3 
se obține prin acţiunea iodurii CAH3— O— CH; 
de metil asupra eugenolului. Se NCH,—CH =cH, 
întrebuințează în parfumerie. 

2. Metilglicol [meruariukoa; methylglycol; 
Methylglykol; methylglycol; metilglikol]. Chim.: 
Eterul monometilic al glicolului 
etilenic. Este un lichid incolor, CH2—OH 
miscibilcuapa,cu p. f. 115::.130%, AE 
d. 0,97, şi care se aprinde la 36°. CH2—O0—CH, 
Este un solvent al aceto- și al nitrocelulozelor. Se 
întrebuințează și la prepararea anumitor  firnisuri. 

22. Metilglioxalidină  [meruarmorcanunun; 
Iysidine, msthylglyoxalidine; Lysidin, Methylglyoxa- 
lidin; lysidine, methylglyoxalidine; metilglioxali- 
din]. Chim., Farm.: C,H4N2. Bază obţinută prin 
condensarea clorhidratului de etilendiamină cu 
acetat de sodiu. Se prezintă sub formă de cris- 
tale albe, cu p. t. 105°. Se întrebuințează în me- 
dicină ca disolvant al acidului uric. Sin. Lisidină. 

23. Metilhexalin. Chim.: Amestec de trei me- 
tilciclohexanoli isomeri, cu p. f, 170:::180%, 
d. 0,930, folosit ca disolvant pentru grăsimi, pentru 
uleiuri, ceruri și rășini. (N.C.). 


1, Metilic, alcool ~ [MEeETHJIOBbIÄ cnupr; al- 
<ool methylique, msthanol; Methylalkohol, Me- 
thanol; methyl(ic) alcohol, methylated spirit; me- 
tilalkohol]. Chim.: CHOH, Primul termen al seriei 
de alcooli primari saturați; lichid incolor, volatil, 
inflamabil, cu miros caracteristic de alcool, cu 
„proprietăți toxice. Băut, provoacă mai întâi or- 
birea și, în cantități mai mari, chiar moartea. Are 
p. f. 64,7* și gr. sp. 0,796. Este miscibil în orice 
proporție cu apa și cu foarte mulți solvenți or- 
-ganici. Disolvă uleiurile, grăsimile, rășinile și multe 
materii colorante. Oxidat în prezența negrului 
de platină, formează aldehidă metilică (H-COH), 
acid formic (H- COOH) și apă. 

Se prepară prin mai multe procedee: Prin pre- 
Jucrarea „spirtului de lemn”, subprodus obținut 
dela distilarea uscată a lemnului. Produsele lichide 
cari formează spirtul de lemn, separate de gu- 
droane, sunt supuse unor distilări; vaporii des- 
“voltați sunt trecuți peste lapte de var, care 
oprește acidul acetic, iar restul se condensează, 
și, prin rectificare, dă alcool metilic pur. — 
Se mai poate prepara sintetic, din oxid de 
carbon și hidrogen, la temperatură și presiune 
înaltă, folosind oxizi metalici drept catalizatori. 
Acest amestec de oxid de carbon și hidrogen 
se poate obține sub formă de „gaz de apă“ 
(folosind cărbune) sau din gazele reziduale dela 
cracarea metanului (în vederea preparării hidro- 
genului), sau din oxidarea directă a metanului. — 
Se mai poate prepara prin sinteză, din combi- 
narea sub presiune a bioxidului de carbon și 
a hidrogenului, gaze rămase ca deșeuri, fie dela 
fermentația butanol-acetică, fie dela combustii, 
cracking-uri (din gaze petroliere), etc. 

Alcoolul metilic este folosit ca solvent pentru 
vopsele, lacuri, grăsimi, etc.; drept combustibil 
“sau denaturant pentru alcoolul etilic destinat ar- 
derii; ca anticongelant în radiatoarele automo- 
bilelor în timpul iernii; la fabricarea pulberilor 
fără fum și a altor explozivi; la fabricarea celu- 


Joidului, a clorurii de metil, a formaldehidei; la 


diferite sinteze industriale, etc. Sin. Metanol. 

=. Metilnitrat de homatropină. V. Novatropină. 

3, Metiloranj |merunopanm; methylorange; 
Methylorange; naay range; metil-narancssárga]. 
Chim.: HO,S—-[_$—N=N—"-N(CH;)+. Co- 
lorant azoic acid, obținut din Lu sulfanilic şi 
dimetilanilină. E galben-p ortocaliu în soluție neu- 
iră și alcalină, și roșu, în soluție acidă. Nu ser- 
veşte ca materie colorantă textilă, fiind prea sen- 


sibil la acizi, dar e întrebuințat ca indicator în | 


chimia analitică (cu domeniu de virare pentru 
pH 3,1-4,5). Sin. Heliantină, Oranj III. 

a  Metilpirolină [Meruanu poa; msthylpyr- 
rholine; Methylpyrrholin; methylpyrrholine; metil- 
pirolin]. Chim.: Bază ușor volatilă, cu p. f. 
79.:+:80%, care se extrage din leșia de tutun. 

s. Metionină [meruonun; methionine; Me- 
hionine; methionine; metionin]. Chim.: 

CH,—S— CH —CH:—CH(NH2) COOH. 
Acidul -amino y-metil-tiobutiric. Metionina este un 
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constituent al proteinelor animale. Face parte din 
grupul celor zece aminoacizi indispensabili ali- 
mentației animale. Lipsa ei din hrană provoacă 
turburări de creştere. 

s. Metodă [meron, cnoco6; méthode; Me- 
thode; method; módszer, eljárás metodus]: 
1. Program de succesiune a unor operațiuni in- 
telectuale, în vederea obținerii unui anumit re- 
zultat. — 2. Procedeu tehnic de calcul. — 3. Pro- 
cedeu tehnic de experimentare, sau tehnologic. 
V, şi sub Procedeu. 

Exemple: 


7. Metoda Bayer [cnoco6 Baiepa; procédé 
B.; B, Verfahren; B. process; B. eljárás]. Meti.: Pro- 
cedeu umed de afinare a bauxitei, folosit pentru 
obținerea aluminei pure. Bauxita e prăjită la 700°, 
e pulverizată, apoi e tratată cu leșie de sodă, și 
e filtrată. Aluminatul de sodiu format este des- 
compus cu hidrat de aluminiu, și alumina preci- 
pitată e spălată și, apoi, uscată, 

s. Metoda celor mai mici pătrate [cnoco6 
H AĂMeHbIDHX KRANpaTOB; méthode des moin- 
dres carrés; Verfahren der kleinsten Quadrate; 
method of least squares; legkisebb négyzetek 
módszere]. Clc. pr.: Metodă de determinare a 
valorilor celor mai probabile ale uneia' sau ale mai 
multor necunoscute, dintr'un număr de ecuaţii, 
mai mare decât acela al necunoscutelor, ecuații 
cari leagă necunoscutele de valorile altor mărimi, 
măsurate experimental. Dacă 


Pi În (cae Xar" x) Yn = F (XiX Xm) n>m 
sunt aceste ecuații, ele devin compatibile dacă 
mărimile măsurate y1, ***, Y, sunt afectate de 
corecții z,***,z,, astfel încât sistemul 
YaF Z= fi (Xis Xer Xa 

Ym Fza= În (x Xa 6.) 
să fie compatibil. În aceste condițiuni, probabi- 
litatea ca erorile de măsură asupra lui y+,*::,Y, 
să fie tocmai z,,:::,z, este proporțională cu E, 
unde 
S=hzi+ + b, zu=hi[ fn (Xixa Xa? an 


Pi + Pa(aeu Xa" Xm EAE 
hı***,h, fiind ponderile sau greutățile măsură- 
rilor. Aceste probabilități sunt maxime dacă 
AS ona 
ORTEN 

Aceste m ecuații determină cele m necunos- 
cute Xg, Xm 

a. Metodă de amenajarea mlaștinilor. V. Mlaş- 
tinilor, metode de amenajare a ~. 

10. Metodă de irigație [Merong opomenua; 
méthode d'irrigation; Bewässerungsverfahren; ir- 
rigation method; öntözési módszerek]. Hidr. a 
Felul cum este distribuită apa pe terenul de iri- 
gat, și modul cum este amenajat acest teren 
pentru a corespunde metodei respective. 

Principalele metode de irigație sunt: 


=0, 
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1, Metoda infiltraţiei prin rigole (brazde) 
[merom HupunbrpauHH NOCPencTBOM Kana- 
BOK; méthode d'irrigation par infiltration en rigo- 
les; Bewässerungsverfahren, durch Versickerung 
in Gerinnen; channel percolation irrigation me~ 
thod; barázdába-vezełési öntözési módszer]: 
Metodă de irigație caracterizată prin faptul că apa 
circulă la suprafața terenului prin rigole (brazde) 
de udare, și se infiltrează în sol prin pereții aces- 
tora. Panta, secțiunea, lungimea rigolelor, ca și 
distanțele dintre ele, trebue alese astfel, încât 
să se obţină o repartizare uniformă a normei de 
udare în toată masa solului irigat. Sin. Metoda 
infiltrației prin brazde. 

2. ~ inundației pe fășii [merog3aTronnreHHA 
nonocamMH; méthode d'irrigation par innondations 
en bandes; Bewässerungsverfahren durch Über- 
flutung in Streifen; streak flooding irrigation 
method; tábla-áztatási öntözési módszer]: Me- 
todă de irigație caracterizată prin faptul că apa 
se revarsă peste marginile canalului de distribuție 
sau este trecută printr'o serie de guri (vane, 
tuburi, sifoane), inundând terenul de irigat, care 
este împărțit în fășii. Dacă inundarea se face în 
sensul lungimii fășiei, aceasta are lățimea de 
3+:--6 m și lungimea de 20:::50 m; dacă inun- 
darea se face în sensul lățimii fășiei, aceasta are 
lățimea de 20.::50 m, lungimea ei fiind cât de 
mare. Această metodă se folosește în special, 
pentru culturile de ierburi. Sin. Metodă de iri- 
gație prin inundație pe plane inclinate. 

s. ~ irigației sublerane [METO nonzemnoro 
opoureHuA; methode d'irrigation souterraine; un- 
terirdische Bewässerungsverfahren; subterranean 
irrigation method; földalatti öntözési módszer]: 
Metodă de irigație caracterizată prin faptul că 
apa este adusă în solul de irigat printr'o rețea 
subterană, de drenuri poroase sau de conducte 
cu orificii. Când se folosește o rețea de drenuri, 
acestea pot servi, la nevoie, și la drenarea apei 
de pe teren. Această metodă, care nu este des- 
voltată suficient, poate da rezultate bune în ce 
priveşte reglarea regimului substanțelor nutritive, 
menținerea structurii solului, reducerea pierderi- 
lor de apă prin evacuare și evaporare, meca- 
nizarea lucrărilor de cultură și micșorarea chel- 
tuelilor de întreținere. Principalele piedeci pen- 
tru introducerea ei pe scară mai mare sunt lipsa 
unei tehnice perfecționate și cheltuelile de ame- 
najare prea mari. 

4, ~ prin aspersiune [METOA OpOMIEeHHA Kpo- 
nJeHHeM; méthode d'irrigation par aspersion; 
Bewässerungsverfahren durch Besprengen; sprin- 
kling irrigation method; csârgedeztetesi öntö- 
zési módszer]: Metodă de irigație caracterizată 
prin faptul că apa este distribuită sub formă de 
picături, imiłând ploaia. Debitul de apă trebue 
dozat astfel, încât să nu dăuneze structurii solu- 
lui și să nu fie mai mare decât permite posibi- 
litatea de infiltrare în sol, pentru a se evita sta 
narea sau șiroirea apei pe suprafața solului. A 
locul conductelor tubulare de aducere a apei, 
într'o metodă recent folosită în URSS, se pom- 


pează apa cu un agregat autopropulsat, din mers, 
dintr'un canal, şi se distribue sub formă de ploaie 
artificială, prin intermediul unor aspersoare mon- 
tate pe două console laterale (agregat de ploaie 
artificială cu două console). 

s ~ prin submersiune [Merom opomenHA 
nor pyitenneM; méthode d'irrigation par immer- 
sion; Bewässerungsverfahren durch Einlauchen; sub- 
mersion irrigation method; permetezési öntö- 
zési módszer]: Metodă de irigație caracterizată 
prin faptul că terenul de irigat este acoperit 
cu un strat de apă care este alimentat con- 
tinuu. După nevoile culturii, nivelul apei este 
variat sau apa este evacuată complet la anu- 
mite epoce. Terenul este amenajat în par- 
cele plane, indiguite. Se folosește pentru cultura 
orezului. O metodă folosită în URSS permite 
aplicarea submersiunii și pe terenuri amenajate 
în pantă, la cari diferența de nivel dintre laturile 
longitudinale ale parcelei poate fi de cel mult 
20 cm. Această metodă prezintă numeroase avan- 
taje în ce privește mecanizarea lucrărilor de cul- 
tură, economia de terasamente, introducerea unui 
asolament irigat și manipularea rapidă a apei. 

s. Metodă de măsură. V. sub Măsurare. 

7. Metoda Demtschinscky [Merom Jlemunri- 
CKOTO; méthode D.; D. Verfahren; D. method; 
D. módszer]. Agr.: Metodă de cultură a cereale- 
lor, practicată în Extremul Orient, care consistă 
în răsădirea lor. Urmarea este o înfrățire pu- 
ternică a plantelor. 

s. Metodă de tăiere rapidă [Merom CKO- 
pPOCTHOro pe3aHHA; méthode de coupe rapide; 
Schnellearbeits methode, Schnellschneidmethode; 
rapid cutting method; gyorsvâgăsi módszer]. 
V. sub Tăiere rapidă. 

9. Metoda Filtz-Schmidt-Gerner [meroa 
Punua-lllmumra-lepnepa; méthode F.S.G;; 
F. S. G. Methode; F. S. G. method; F.S.G. mód- 
szer]. Ind. iut.: Metodă de dozare a nicotinei 
din tutun. Se distilă 2:::3 g de tutun cu 20 g 
NaCl, 25 g NaOH 10% și 50 cm? apă. Disti- 
latul de cca 350::--400 cm? se prinde în 
40 cm? HCL n/10, apoi soluția se neutralizează 
cu NaOH 1% și se acidulează cu 1 cm? 
HCL 1% pentru fiecare 50 cm? de distilat. Se 
precipită cu acid silico-wolframic 12", se filtrează 
şi se spală până la îndepărtarea acidului silico- 
wolframic liber. Se usucă, se calcinează la 7-::800* 
şi se cântărește. i 

10. Metoda oficială [opbunnanbnbră METON; 
méthode officielle; offizielle Methode; official 
method; hivatalos módszer]. Agr.: Metodă de 
analiză chimită a solului arabil, bazată pe tra- 
tarea solului cu acid clorhidric la cald, adoptată 
de Societatea internațională de Pedologie pen- 
tru a asigura posibilitatea de comparare a rezul- 
tatelor experimentale. 

11. Metoda recondiţionării uneltelor [meroA 
NepeRkOHAHIHOHHPOBaHHA HHCTPyMEHTOB; mé- 
thode du reconditionnement des outils; Auffri- 
schungsmethode der Werkz=ug=n; tool regens- 


ration method; szerszâmfelujităsi módszer]. V. sub 
Recondiționarea uneltelor. 

1. Metode secundare de extracție a țițeiului. 
V. sub Țiţeiului, extracția ~. 

2. Metoestrum [merecrpyM; metoestrum; Me- 
toestrum; metoestrum; metoestrum]. Zoot.: Pe- 
rioada de dispariție a căldurilor la animale. 

3. Metol [MeTroxm; metol; Metol; metol; metol]. 
Chim.: [C4H,(OH)(NH)CH,],H2SO .. Sulfat de mono- 
metil-p-amino-fenol, folosit ca revelator fotografic. 

4. Metopă [merona; mâtope; Metope, Zwi- 
schenfeld; metope; metopa]. Arh.: Spaţiul liber 
care separă triglifele frizei ordinului doric. În 
construcțiile vechi, acest spațiu corespundea unei 
deschideri. Mai târziu, această deschidere a fost 
astupată cu o placă -de piatră sau de marmură, 
care, la început, nu era ornamentată. În epoca 
de înflorire a artelor plastice grecești, placa era 
împodobită cu basoreliefuri. Numele de metopă 
a fost dat, de fapt, acestei plăci sculptate. 

s. Metoxon. Chim.: Acid 4-clor 2-metil-fen- 
oxiacetic. Este o substanţă care se întrebuințează 
în agricultură, fiindcă are efect selectiv în des- 
voltarea vegetalelor, provocând întârziere la bu- 
rueni și lăsând normală germinaţia cerealelor. 
(N. C.). 

e. Metrazol. Farm.: Sin. Cardiazol (v.). 

7. Metreză [usmepuTreJb; metreuse; Filmmef- 
uhr; meter counter; filmhossz-mer6]. Cinem.: In- 
strument de măsurat lungimea filmelor. 

s. Metric [Merpnueckui; métrique; metrisch; 
metric; mstrikus]. Mat.: 1. Calitatea unei mărimi 
de a aparținea sistemului de unităţi care are 
metrul ca unitate fundamentală de lungime. 
Exemplu: Sistemul metric. — 2. Calitatea unei mă- 
rimi de a admite o măsură. — 3. Calitatea unei 
relații de a se referi la lungimi, arii sau volume. 
Exemplu : Relațiile metrice ale unei multiplicități 
(de exemplu ale geometriei pe o sferă, etc.). 

9. Metric, spațiu ~. V. Multiplicitate metrică. 

10. Metrică [merpnuecrnii; métrique; metrisch; 
metric; metrikus]. V. sub Multiplicitate metrică. 

si. Metrizabil, spațiu ~. V. Multiplicitate me- 
trizabilă. 

12. Metrofotografie [merpoþpororpaþua; pho- 
togrammetrie par intersections; Mehtischphoto- 
grammetrie, Einschneidephotogrammetrie; inter- 
section photogrammetry; mérőasztal-fotogrammet- 
ria]. Fotgrm.: Parte a Fotogrammetriei, care se 
ocupă cu construcția grafică a hărților și a pla- 
nurilor prin puncte, prin metoda intersecțiunii 
înainte. 

13. Metrologie [merponorua; métrologie; Me- 
trologie; metrology; metrologia]: Ramură a Fizicei, 
care seocupă cu măsurările precise, în sens re- 
strâns: cu unitățile de măsură și procedeele de 
măsurare a mărimilor fundamentale ale sistemelor 
de unități (de ex. lungimea, timpul, masa, inten- 
sitatea curentului electric). Metrologia stabilește 
standardele unităților de măsură și etaloanele de 
referință pentru aceste unități, definește și studiază 
procedeele de măsurare a mărimilor sau de com- 
pararea lor cu etaloanele, astfel încât erorile de 
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măsură să fie mai mici decât anumite valori im- 
puse sau prescrise. 
14. Metronom p!. metronoame. ş 
[merponom; mstronome; Me- 
tronom, Taktmesser; metronome; 
metronom] : Instrument compus 
dintr'o lamă vibratoare, de forma 
unui pendul inversat și de lungime: 
reglabilă, fixată la capătul ei in- 
ferior, și a cărei perioadă poate 
fi variată continuu cu ajutorul 
unei greutăți care poate fi de- 
plasată de-a-lungul ei. Lama- 
pendul e antrenată printr'un resort. E folosit în 
muzică pentru marcarea (baterea) timpului. 

15. Metronomie [Merponomna; metronomie; 
Metronomie; metronomy; metronomia]: Știință 
auxiliară a Metrologiei (v.), care se ocupă cu 
stabilirea cât mai precisă a abaterilor dintre eta- 
loanele de măsură și etaloanele tip ale Biroului 
internațional de măsuri și greutăți, ca şi cu de- 
terminarea etaloanelor tip pentru lungime și masă 
prin mijloace diferite de măsurările astronomice 
şi geodezice. În metronomie s'a stabilit relaţia dintre 
unitatea de lungime și lungimea de undă A a 
anumitor radiații electromagnetice (linia roșie a 
cadmiului în aer uscat, la 15° și 760 mm col Hg 
are A = 0,6438470p) și relația dintre masa și vo- 
lumul apei la densitatea maximă (kilogramul e masa 
apei pure, de densitate maximă, care ocupă volu- 
mul unui cub cu latura de 1,000009 dm). 

15. Metropolitan [merpononuren; mstropoli- 
tain; Untergrundbahn; underground, subway; föld- 
alatti vasut]: Cale ferată urbană, subterană. (Accep- 
țiune improprie a termenului). 

17. Metropolitan [merpo, merpononuren; mé- 
iropolitain;  Stadischnellbahn; elevated; városi 
gyorsvasut]. Transp.: Cale ferată urbană, pentru 
transporturi în comun, rapide, de călători, având, 
în opoziție cu tramvaiul, terasament propriu şi 
fără traversări la același nivel cu alte căi de co- 
municație. În general, traseul unui metropolitan 
leagă între ele nodurile de mare trafic ale cen- 
trului urban și urmează arterele de mare circu- 
laţie, adică străzile cari trebue descongestionate. 
Metropolitanul poate fi: aerian (condus deasupra 
străzilor, pe viaducte metalice sau de zidărie), la ni- 
vel (folosit numai la periferia centrelor urbane și pe 
porțiuni mici) și subteran (condus în tuneluri subte- 
rane), sistem de construcție adoptat în general. — 
Traseul poate fi inelar sau radial. Traseul inelar 
leagă între ele toate punctele principale de trafic 
ale orașului, dar nu urmează direcţiile de circu- 
lație maximă (cari sunt dela periferie spre centru), 
mărirea rețelei fiind posibilă numai prin între- 
ruperea inelului sau prin construcția unui traseu 
nou. Traseul radial urmează direcțiile de cir- 
culație maximă, iar razele lui pot fi ușor legate 
între ele printr'un traseu inelar suplementar. 

Tunelurile subterane sunt construite în boltă 
(de beton sau de piatră), tubulare (tubinguri 
de elemente metalice, de obiceiu de fontă) 
sub formă de galerie cu secțiunea transversală 


Metronom. 


954 


dreptungiulară, cu pereţii de beton armat, sau sunt 
formate din chesoanede beton armat, coboritepână 
la cota respectivă, prin săpare, și îmbinate etanș în- 
tre ele. Adâncimea de așezare a galeriilor de tunel 
variază după condiţiunile geologice și hidrologice 
ale terenului; ele se așază fie imediat sub nivelul 
solului (traseul urmează direcția străzilor), fie la 
adâncime mare - (traseul nu urmează obligator 
direcția străzilor) la aproximativ 9:::12 m sub 
nivelul străzilor principale și până la 30:::40 m 
sub cartierele cu străzi înguste, și sub clădiri. 
Calea are linie dublă, iar în centrele foarte 
aglomerate, pe anumite porțiuni, linia e cuadruplă. 
De obiceiu, ecartamentul este cel normal (1435 mm) 
sau de 1534 mm (metropolitanul din Moscova). 
Declivităţile maxime admise sunt; 1:20 (50%); 
curbele au raze de curbură cât mai mari posi- 
bile. Şinele de tip Vignole sunt montate pe tra- 


se întretăia vreun curent de circulaţie a călătorilor. 
Când diferența de nivel dintre o stație și stradă 
e mare, transportul călătorilor se efectuează 
prin ascensoare sau prin scări rulante; în același 
fel se efectuează transportul de călători în sta- 
țiile cu mai multe etaje. Trenurile succedându-se 
la intervale de timp foarte scurte (sub 1,5 min), 
circulația se efectuează la interval de sector blo- 
cat cu blocuri de linie automate (v. sub Bloc 
de linie). Instalaţiile de siguranță și de semnali- 
zare sunt cu manevrare centralizată electrodina- 
mică, cu semnale electrice luminoase în timpul 
zilei; de obiceiu, semnalele de bloc de linie au 
şi comandă automată, efectuată chiar de trenu- 
rile în mers. 

Tracțiunea este electrică. Se folosește curent 
continuu și tensiunea de 600, 750, 825, 1000 sau 
1500 V. Curentul electric este condus prin șina 


verse (metalice, de beton sau de lemn impregnat), | a treia, cu contact superior, inferior sau lateral; 


aşezate pe un pat 
de balast; se tin- 
de (din motive de 
curățenie) la aşe- 
zarea şinelor di- 
rect pe suporturi 
de lemn îngropate 
în fundație de be- 
ton, așezarea pe 
pat de balast fiind 
menținută numai 
în dreptul rami- 
ficaţiilor. Ventila- 
ţia galeriilor se 
efectuează prin pu- 
turi de aerisire le- 
gate cu suprafața 
solului, pe cât po- 
sibil, în dreptul 
zonelor verzi. În 


turală (prin dife- 
rența de tempera- 
tură dintre aerul din tuneluri și cel dela supra- 
față și prin curenții de aer provocați de circulația 
trenurilor); în galeriile de mare adâncime, venti- 
laţia este forțată (de obiceiu, câte două ventila- 
toare în fiecare puț de aerisire). — Distanţele 
dintre punctele de oprire sunt de 600:::900 m. 
Stațiile cap de linie au mai multe linii de garare; 
pentru a putea satisface circulația la vârfurile 
de trafic, ele sunt de obiceiu de tip terminus. 
Stațiile intermediare sunt stații de trecere; ele 
au uneori și linii de garare. Peroanele sunt așe- 
zate lateral sau insular, pentru ca accesul călă- 
torilor la tren să fie cât mai ușor. Forma staţiilor in- 
termediare diferă după numărul de intersecțiuni 
de linii (stații cu un singur etaj, pentru o singură 
direcție; stații cu două etaje, pentru încrucișarea 
a două direcţii de linii; staţii cu mai multe 
etaje pentru mai multe direcţii). Intrările în staţii 
se fac de obiceiu în dreptul trotoarelor, fără a 


Staţie de iraversare, de metropolitan. 
galeriile așezate !) intrare în staţie; 2) galerie spre scările rulante; 3) sala mașinilor; 4) hall; cu cerere ma- 
la mică adâncime, 5) casa scărilor; 6) scară rulantă; 7) scară; 8) trecere pentru pietoni; 9) pe- ximă de energie 
ventilația este na- roanele direcţiei principale; 10) galerie tubulară de tunel, pentru linie; electrică la de- 


în dreptul rami- 
ficaţiilor, şina a 
treia se întrerupe 
pentru ca priza 
de curent a va- 
gonului - motor 
să treacă, fără 
şocuri, de peo 
linie pe alta. Ali- 
mentarea șinei a 
treia se face de- 
la  substațiunile 
de convertisare 
și de transfor- 
mare, dispuse 
de-a-lungul tra- 
seului, în apro- 
pierea punctelor 
de oprire a tre- 
nurilor (punctele 


11) puț de ventilaţie. marare); şinele 


din cale servesc 
pentru întoarcerea curentului. Substaţiunile de 
convertisare și de transformare au, de obiceiu, 
redresoare cu mercur pentru a redresa curen- 
tul trifazat, primit prin cabluri dela centrală, în 
curent continuu necesar pentru tracţiune, și trans- 
formatoare pentru transformarea curentului trifazat 
de înaltă tensiune, în curent de joasă tensiune, 
de 220/380 V, necesar pentru instalațiile de ven- 
tilație, de ascensoare, scări rulante, iluminat, etc. 

Circulaţia este deservită prin trenuri formate din 
vagoane-motor electrice și vagoane-remorcă. For- 
maţia trenurilor poate prezenta diferite combinaţii. 
Exemple: M+M; M+R; M+R+M; M+R+R+M; 
M+R+R+M+R+R+M; etc., M reprezentând un 
vagon-motor și R, un vagon-remorcă. 

Circulaţia metropolitanelor e caracterizată prin: 
acceleraţii mari la demarare (0,8-::1 m/s?), înce- 
tinire rapidă la frânare (0,8:::1,2 m/s2), timpi 
de oprire scurți (15-:: 30 s). 


Vagoanele au boghiuri şi caroserie de oțel sau 
de metale ușoare, asamblată prin sudură. De 
obiceiu, fiecare osie a vagonului-motor este an- 
trenată de un electromotor serie, blindat, așezat 
sub caroserie cu suspensiune integrală; transmisiu- 
nea la roțile motoare este cu angrenaje reduc- 
toare și arbore tubular cu articulații cardanice, cu 
cuplaj cardanic cu fusuri ghidate și bloc silențios, 
etc. (V. sub Vagon-motor electric), — Vagonul- 
motor are două prize de cureni (contact la șina 
a treia) cari se montează la cele două capete 
ale lui, pe una din laturi, pentru a nu se între- 
rupe, la trecerea peste ramificații, contactul elec- 
tric dintre vagon și șina de curent. Comanda este 
dublă; ea se poate efectua dela fiecare capăt 
al trenului, printr'un combinator de comandă (con- 
troler de manevră) cu poziții pentru regimul de 
mers cu motor și pentru regimul de frânare, fie- 
care poziție având un număr de trepte pentru 
variația vitesei. Demararea și trecerea la diferite 
trepte de vitesă se fac automat. Comanda se trans- 
mite prin contactoare acţionate electromagnetic, 
electropneumatic sau electromecanic (printr'un 
arbore cu came antrenat de un servomotor elec- 
tric). Frânarea se face electric (reostatic), pentru 
încetinire până la vitesa de mers de 5+- 12 km/h, 
şi pneumatic, pentru oprire, dela aceste vitese 
în jos. Frânarea pneumatică este declanșată au- 
tomat, când vitesa vehiculului scade sub o anu- 
mită valoare. Uneori, se folosește ca frânare de 
încetinire și frânarea prin recuperare (până la 
vitesa de 15:::17 km/h), prin metadine. Saboţii 
de frână sunt de fontă sau de bachelită. Uneori, 
oprirea se provoacă și automat, prin instalațiile 
de reproducere automată a semnalelor în tren 
(în dreptul semnalului de cale pus pe oprire, 
motoarele sunt deconectate automat, și echipa- 
mentul de frână e pus în acțiune). Vagonul- 
motor fiind deservit de un singur mecanic, com- 
binatorul de comandă este înzestrat cu un dis- 
pozitiv de „om mort" (v.), pentru oprire automată. 
Sin. Cale ferată metropolitană. 

1. Metroxylon Rumphii Mart. Bot.: Palmier din 
care se extrage substanța amidonoasă nutritivă 
numită sagu. Crește în regiuni mlăștinoase din 
arhipelagul indonezian. 

2. Metru [meTp; mètre; Meter; meter, metre; 
méter]. Ms.: 1. Unitate de lungime egală cu di- 
stanța dintre cele două repere de pe metrul- 
etalon (v. Metru-etalon), la temperatura de 0°. 

În momentul introducerii metrului ca unitate de 
lungime, a fost adoptată, în acest scop, a zecea 
milioana parte din lungimea sfertului de meridian pă- 
mântesc, Măsurătorile geodezice dând o altă va- 
loare a lungimii meridianului în funcțiune de metrul- 
etalon ales ca unitate, raportarea unității de lun- 
gime la lungimea meridianului a fost părăsită, 

Pentru a se putea reconstitui etalonul în caz 
de deteriorare, el a fost comparat cu lungimea 
de undă a liniei roșii din spectrul cadmiului: 1 m= 
1553 164,13 lungimi de undă ale acestei linii 
spectrale, în aer uscat, la 15° și la presiunea 
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de 760 mm coloană de mercur (lungimea de 
undă 1=0,64385033 p). 

3, ~ dinamic [nHHaMHuecruii MeTp; mètre 
dynamique; dynamischer Meter; dynamic meter; 
dinamikai méter]. V. sub Câmp gravitațional 
terestru, 

4. ~ geodinamic [reonhnamnueckuii MeTp; 
mâtre g6odynamique; geodynamischer Meter; geo- 
dynamic meter; geodinamikai meter].V. sub Câmp 
gravitațional terestru. 

5, Metru [MeTp; mètre; Meter; meter, metre; 
méter]. Ms.: 2. Instrument de măsură pentru lun- 
gimi, alcătuit dintr'o riglă sau dintr'o bandă de 
metal, de lemn, de pânză, etc., lung de un metru, 
divizat în decimetri, în centimetri și, uneori, în 
milimetri, folosit în practica curentă a măsurăto- 
rilor tehnice Şi comerciale. 

s. ~ de buzunar [tapMmannbiii MeTp; mètre 
pliant; Zollstock, Gliedermabtab; folding rule; 
zsebmeter]: Instrument portativ pentru măsurarea 
lungimilor, de 1 m (sau de 2 m) lungime, format 
din lame de lemn scurte, articulate, și cari au 
resorturi la articulații, pentru ca, în poziția de 
prelungire, să capete oarecare rigiditate. Metrul 
de buzunar se folosește în atelierele de lemnărie 
sau pe șantiere, 

7, ~-etłalon [MeTp-BTanon; mètre étalon; 
Urmeter; standard meter; etalon-méter]: Riglă de 
platină iridiată (90% platină + 10%% iridiu), lungă 
de 102 cm, cu un profil special în secțiune, pe 
care este marcată, prin două repere, lungimea de 
1 m, la temperatura de 0°. Această riglă a fost 
executată în urma hotăririlor și după normele 
Comitetului internaţional de măsuri și greutăți, la 
Paris, în anul 1872, și se păstrează la Biroul in- 
ternațional de măsuri și greutăți dela Breteuil, 
lângă Paris. 

s. Metrul modelistului [merp monemucra; 
mètre du modeleur; Modellierermeter; modeler's 
meter; mintakeszits métere]. Meti.: Riglă de me- 
tal sau de lemn, rigidă sau pliabilă, folosită de 
modelist la trasarea desenelor pentru executarea 
modelelor, fără să fie nevoit să efectueze 
calculele impuse de retragerea, la solidificare, a 
materialului turnat. Se confecționează cu o gra- 
dație în submultiplii metrului legal, și cu 1:::3 
gradații în submultiplii unității de lungime majo- 
rate cu retragerea materialului folosit în turnare 
(de ex. + 1,5% pentru bronz; + 2%. pentru oțel 
turnat). Sin. Metrul turnătorului. 

9, ~ turnătorului. V. Metrul modelistului. 

10. „Mexphalt“: Bitum folosit pentru îmbrăcă- 
minte rutiere, cu punct de picurare între 58 și 88°, 
penetrația 10- : 100° și ductilitatea 5--: 100. (N.C). 

11. Meyer, aparatul lui Victor ~ [annapar Ma- 
Hepa-Bunropa; appareildeV.M.; V.M. Apparat; V. 
M.'s apparatus; M. V. féle berendezés]: Dispozitiv 
folosit pentru determinarea greutății moleculare 
a substanțelor cari se pot vaporiza ușor, O can- 
titate cunoscută g de substanță deplasează din 
aparat, prin vaporizare, un volum v de aer, care 
este cules într'o eprubetă gradată, inițial plină 
cu apă. Dacă p este presiunea atmosferică și t 
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temperatura în momentul determinării, greutatea 
moleculară a substanței este dată de 


i 760g (1 +at) 
L cs 0,001293 p-v ` 
a fiind coeficientul de dilatație al gazelor perfecte. 

1. Meyerhofferit [meiiepropbepur; meyer- 
hofferite; Meyerhofferit; meyerhofferite; meyer- 
hofferit]. Mineral.: Ca,B¿O11*7 H,O. Borat de cal- 
ciu, cristalizat în sistemul triclinic. 

2. gale [MesraJuHH; mezcaline; Meskalin; 
mezcaline; mez- Ă A 
kalin]. Chim.: Al- CoE CHa NCH 
caloid care se gă- Ç 
sește încacteele 
din genul Anhalo- Il 
nium. Se prepară CH,O—C C—OCH, 
şi sintetic. Pro- Nc? 
duce, chiar în | 
doze foarte mici, OCH, 
intoxicații însoțite de viziuni colorate. 

s. Mezzanin [anTpecoJib, Me3anun; entresol; 
Mezzanin; mezzanine; mezzanin, félemelet]. Arh., 
Cs.: Cat situat între parter și primul etaj, și care se 
deosebește de celelalte etaje, fie prin înălțime 
mai mică, fie prin lipsa balcoanelor sau a altor 
ieșituri, ori prin destinație. Uneori, mezzaninul ser- 
vește ca spațiu accesoriu prăvăliilor dela parter și 
e destinat depozitelor de mărfuri, atelierelor sau 
birourilor. Sin. Entresol. 

4. Mg Chim.: Simbol literal pentru elementul 
Magneziu. 

5. Mho [mxo; mho; Siemens; mho; mho]: Uni- 
tate de măsură pentru conductanța electrică (va- 
loarea reciprocă a rezistenței electrice exprimate 
în ohmi este egală cu conductanța exprimată 
în mho). Un mho este unitatea de măsură a 
conductanței electrice, egală cu conductanța unei 
conducte care are rezistența electrică de un ohm. 
Sin. Siemens. V. sub Unități. 

o. Miargirit [mnaprupur; miargyrite; Miargyrit; 
miargyrite; miargirit]. Mineral.: AgSbS,. Mineral 
care se prezintă sub formă de mici cristale mo- 
noclinice de coloare cenușie, sau de lame sub- 
tiri de coloare roșie ca sângele, cu duritatea 
2++-2,5 şi gr. sp. 5,2. 

7. Miarolitică, structură. ~ ([mHapoinTroBoe 
crpoenne; structure miarolitique; miarolitische 
Struktur; miarolitic structure; miarolitikus struktura]. 
Mineral.: Structură megascopică a unor roce erup- 
tive (trahite, granite), caracterizată prin mici ca- 
vități colțuroase, formate prin contracțiune în 
timpul consolidării, în cari s'au desvoltat idiomorf 
mineralele din cari este formată roca. Uneori 
cavitățile sunt umplute cu cristale cari formează 
un fel de pegmatit în care se găsesc și unele 
minerale pneumatolitice. 

s. Miascit [muacuuT; miascite; Miaszit; mias- 
cite; miazcit]. Petr.: Rocă eruptivă intruzivă, va- 
rietate de sienit cu eleloit, care se găsește în 
regiunea Miasc din Urali. 

9. Mică [cunona; mica; Glimmer; mica; csillám, 
mika]. Mineral.: Familie importantă de minerale 


din clasa filosilicaților. Cristalizează în sistemul 
monoclinic pseudohexagonal, în macle frecvente. 
Prezintă un clivaj perfect, desfăcându-se în foițe 
foarte subțiri, elastice și flexibile. Formula lor 
chimică generală este foarte complexă. Sunt, în 
general alumosilicaţi alcalini, cari pot conține și 
fier, magneziu, litiu, fluor. Au duritatea 2:::3 și 
gr. sp. 2,8:::3,2. Se întâlnesc în rocele eruptive, 
ca minerale principale, ca și în rocele cristaline. 

Ca varietăți de mică se cunosc: muscovitul, para- 
gonitul, biotitul, flogopitul, zinnwalditul, lepidolitul. 

Micele albe sunt rele conducătoare de căldură și 
de electricitate, și sunt folosite ca material pentru 
ferestrele sobelor și ale lanternelor, pentru oche- 
lari, etc., cum și mai ales, ca material izolant în 
Electrotehnică, atât în foi, cât și sub formă de 
micanită. Mica măcinată în fulgi e folosită 
uneori ca adaus în fluidul de sapă, pentru a uşu- 
ra colmatarea stratelor petrolifere. 

10. Micaceu [curonAHoii; micace; glimmerartig; 
micaceous; csillâmos]. Mineral.: Calitatea unei 
roce sau a unui material de a conține mică. 

"1. „Micado“. Agr.: Varistate semitârzie de păt- 
lăgele roșii, cu tulpina viguroasă și cu frunza ase- 
mănătoare cu cea a cartofului. Are fructul rotund, 
turtit, puțin încrețit la bază, cu pulpă fină. E o 
varietate sensibilă la boale. 

12. Micanită [muranur; micanite; Mikanit; mi- 
canite; mikanit). Elt.: Material folosit ca izolant elec- 
tric, obținut prin aglomerarea cu shellac a frag- 
mentelor de mică (pe un suport de hârtie sau 
de pânză). 

13. Micaşist [curomanaa nopona; micaschiste; 
Glimmerschiefer: mica-schist; csillâmpala]. Petr.: 
Rocă metamorfică cu textură paralelă, formată în 
cea mai mare parte din cuarț și din mice (mus- 
covit și biotit) așezate în fășii paralele, cari de- 
termină textura șistuoasă, 

14. Mice casante [xpynkaaA croma; micas cas- 
sants; spröde Glimmer; brittle micas; rideg csil- 
lámok]. Mineral.: Familie de minerale din grupul 
micelor. În general, au aceleași proprietăți fizice 
şi chimice, cu deosebirea că nu sunt nici elas- 
tice și nici flexibile. Sunt mai ales alumosilicați 
de magneziu și de fier, fără alcalii. Se găsesc, 
în general, numai în șisturile cristaline de epizonă 
și în rocele de contact eruptiv. 

Ca varietăți se cunosc cloritoidul și margaritul. 

15. Micelă [munen micelle; Micelle; micelle; 
micella]. Chim. fiz.: Particulă coloidală elemen- 
tară. Micela poate fi neutră, în cazul soluțiilor 
coloidale neconductoare, cu lichid nepolar, sau 
încărcată electric, alcătuind un ion coloidal, în 
cazul soluțiilor coloidale conductoare. Micela este 
ionul a cărui deplasare se observă în timpul elec- 
troforezei. Proprietățile chimice ale unei soluții co- 
loidale depind atât de structura și constituția chi- 
mică a micelei, cât și de natura ionilor de semn 
contrar, cari înconjură micela. 

16. Miceliu [munenuiă; mycélium; Mycelium; 
mycelium; micelium)]. Bot.: Partea vegetativă a 
ciupercilor, care s'a format din sămânță sau din 


spori și poartă organele de fructificare. Se pre- 
zintă, de cele mai multe ori, sub formă de fila- 
mente subțiri, grupate uneori în cordoane mai 
groase sau în plăci subțiri. 


1. Michael, reacția ~ [pearnua Muxaena; 
réaction de M.; M. Reaktion; M. reaction; M. 
reakció]. Chim.: Reacţie care consistă în adiția, 
la esterii și la nitrilii acizilor a-f-nesaturaţi, a com- 
binațiilor sodate ale esterilor f-cetonici. Cetonele 
a-f-nesaturate reacționează la fel, adiţionând la 
dubla legătură anionul esterilor cetonici sodați. 


2, Michelson, experiențalui ~ [onbir Muxenb- 
3ona; experience de M.; M. Experiment; M.'s expe- 
riment; M. kisérlete]. Fiz.: In teoria clasică a elac- 
tronilor s'a admis că perturbațiile electromagne- 
tice se propagă în unde sferice în raport cu unul 
din sistemele inerțiale (sistemul inerțial lorentzian, 
presupus fix în raport cu sistemul stelelor fixe). 
De altă parie, din teoria lui Fresnel, referitoare 
la antrenarea parțială a luminii de către mediile 
în mișcare, rezultă, ca și dintr'o experiență a lui 
Fizeau, că atmosfera terestră, având indicele de 
refracțiune practic egal cu unitatea, nu antrensază 
undele electromagnetice în mișcările ei. Prin mă- 
surarea vitesei relative a undelor electromagne- 
tice (a luminii) în raport cu Pământul, s'ar putea 
determina, deci, vitesa Pământului în raport cu 
sistemul inerţial lorentzian. 

Experiența lui Michel- 
son a urmărit să determi- 
na această vitesă. Ea se ba- 
zează pe următorul prin- 
cipiu (v. fig.): O sursă de 
lumină S emite o rază de 
lumină care cade sub 45° 
pe o placă transparentă 
semiargintată P, și se des- 
compune astfel în două 
raze: într'o primă rază care 
trece prin placă, ajunge Principiul experienței lui Mi- 
la oglinda O,, din capătul chelson. 


unui braț al aparatului Michelson, la distanța l de 
placa P, şi se reflectă spre a se întoarce la placa P, 
care o reflectă în parte spre luneta L, — și într'o a 
doua rază, reflectată de placa semiargintată F spre 
oglinda O,, din capătul celuilalt braț al aparatu- 
lui, perpendicular pe primul și la egală distanță 
lọ de placa P, unde e reflectată, spre a ajunge 
din nou la placa P, prin care trece în parte spre 
luneta L, spre a interfera cu raza care a parcurs 
drumul FO,P. Se produc astfel, în lunetă, în urma 
micilor ‘diferențe dintre lungimile PO, şi PO, 
franje de interferenţă. 


Dacă aparatul Michelson ar fi în repaus față 
de sistemul inerţial lorentzian, vitesa mijlocie a 
luminii la dus și la întors, față de aparat, ar fi, 
conform teoriei electronilor, aceeași, în orice di- 
recție ar fi dispuse cele două brațe, și franjele 
de interferenţă nu s'ar deplasa transversal în lunetă, 
la rotirea aparatului. — Dacă aparatul se găsește 
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PO,, cu vitesa v faţă de sistemul lorentzian, vi- 
tesa mijlocie a luminii la dus spre O; este c—v, 
iar la întors este c+v față de sistemul lorentzian, 
adică timpul oram penia pe şi Pis e: 

0 0 i] 
c—v rap i ear Mia 

c? 
Vitesa față de sistemul lorentzian a razei de lu- 
mină care parcurge brațul PO, e aceeaşi și la 
dus în direcția spre O,, și la întors spre P, fiindcă 
în ambele cazuri lumina parcurge, față de siste- 
mul lorentzian, ipotenuza % a unui triunghiu drept- 
unghiu care are o catetă egală cu l, și cealaltă 
catetă egală cu a=bv:c. Fiindcă 
SRL Ei al) 


2 


s 


rezultă că timpul necesar pentru dus și întors în 
direcția PO, este 


adică e mai scurt decât timpul t,, diferenţa tı — ta 


fiind 


Pentru a măsura această diferenţă, e suficient 
să se dispună aparatul odată cu brațul PO, în 


lungul vitesei Pământului față de sistemul loren- 
tzian, şi odată cu braţul PO, în direcţia acestei 


vitesa. Când se rotește aparatul din poziția întâi în 
poziția a doua, ar trebui ca franjele de interferență 
să se deplaseze transversal în lunetă, cu o distanță 
care corespunde timpului 2 (t1— t). 

Experiența efectuată de Michelson arată că nu 
se produce, cu siguranță, nici a suta parte din 
deplasarea transversală așteptată, a franjelor de 
interferență. Acest rezultat negativ pare să con- 
trazică rezultatul experiențelor cari confirmă an- 
trenarea parțială a undelor electromagnetice în 
corpurile mobile, şi după care antrenarea e nulă 
în cazul aerului, care are indicele de refracțiune 
n=1, — Fiindcă atât rezultatul experienţei lui 
Michelson, cât și rezultatul experienței lui Fizeau 
referiloare la antrenare, sunt obținute numai prin 
consideraţii de Cinematică a Mecanicei clasice, 
rezultă că ipotezele pe cari se bazează acea 
Cinematică nu sunt adecvate descrierii fenome- 
nelor de mișcare și de propagare. Prin critica 
conceptelor de spaţiu și timp folosite de Cine- 
matica Mecanicei clasice s'a cristalizat teoria rela- 
livității restrânse (v. Relativității, teoria ~ re- 
strânse). 

3. Michelson, interferometru ~ [unrepbepo- 
merp MnxeJbzona; interferomètre M.; M. Inter- 
ferometer; M. interferometer; M. interferométer]. 


pe Pământ, care se mișcă în direcția și în sensul | V. sub Interferometru. 
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1. Michelson-Marten, actinometrul lui ~ [ax- 
THHOMeTp Mnxeubcona-Maprena; actinomètre 
M.-M.; M.-M. Aktinometer; M.-M. actinometer; 
M.-M. aktinometer]. V. sub Radiația solară, me- 
tode și instrumente de măsură. 

2. Michler, cetona lui ~ [keron Muxunepa; 
câtone deM.;M.Keton; M.'s ketone; M. féle keton]. 
Chim.: (CH,), N— CH, — CO— CHi — N (CH;)2. 
Tetrametil-diamino-benzofenonă. Se obține din 
fosgen și dimetilanilină. E un component inter- 
mediar la obținerea unor materii colorante. 

s. Micocecidie [muronenunuA; mycocecidie; 
Mycocecidie, Pflanzengalle; mycocecidium; miko- 
cecidia]. Agr.: Hipertrofie care se formează pe 
plante, provocată de o ciupercă parazită a cărei 
prezență în țesuturile plantei le excită, făcându-le 
să se dividă repetat și să se formeze astfel um- 
flăturile fsau galele. 

4. Micoderme [MukomepMbI; mycodermes; 
Mycoderma Arten; mycodermas; mikoderma]. 
Biol.: Drojdii asporogene, cari vegetează în mod 
normal în contact cu aerul, sub formă de voal, și 
cari, de obiceiu, nu produc fermentație alcoolică. 
Se prezintă sub formă de celule alungite, cari 
înmuguresc la extremităţi, cu conținutul trans- 
parent și cu una sau cu mai multe granule re- 
fringente la cei doi poli. Sunt foarte răspândite 
în aer, şi trăiesc mai ales în lichidele cari conțin 
alcool. Se găsesc în bere, în vin, oțet, lapte, 
brânză, plămezi și în drojdia presată. Specii mai 
importante sunt: Mycoderma cerevisiae, care se 
desvoltă în bere, putând deveni foarte dăună- 
toare. Mycoderma vini, asemănătoare celei pre- 
cedente; se desvoltă în vinurile cari conțin chiar 
12,5", alcool și formează ceea ce se numeș- 
te floarea vinului. Oxidează alcoolul, transfor- 
mându-l în bioxid de carbon și în apă. Nu atacă 
acidul lactic, sau acidul citric. Distruge acidul 
acetic și glicerina, și alterează gustul vinului. 

s. Micologie [Murtonorua; mycologie, cryp- 
togamie; Mykologie, Pilzkunde; mycology; miko- 
logia]. Bot.: Ramură a Botanicei, care se ocupă 
cu studiul ciupercilor 

s. Micosterine [MHKOCTEpHHbI; mycosterols; 
Pilzsterine; mycosterols; mikoszterin). Chim.: Ste- 
rine din drojdia de bere şi din ciuperci. Repre- 
zentantul lor cel mai important este ergosterina. 

7. Micoză [Muno3a; mycose; Mykose; myco- 
sis; mikoza]. Bot.: Afecţiune patologică a plan- 
telor, cauzată de ciuperci. Micozele se combat, 
în general, prin desinfectarea seminţelor, prin 
sterilizarea solului (mai ales în răsadnițe), prin 
distrugerea primelor plante bolnave, schimbarea 
locului răsadhnițelor și rotația culturilor, stropiri cu 
zeamă bordeleză, etc. 

s. Micraster. Paleont.: Gen de echinid din fa- 
milia spatangidelor, cuprinzând specii foarte răs- 
pândite în Senonian. Are formă cordiformă, cu 
zonele ambulacrare adâncite şi restrânse. 

9. Micrat [poromurporpabua; micrat; Mi- 
krat; photomicrography; mikrât]. Foto.: Fotomi- 
crografie de pagină sau de foaie, redusă astfel, 


încât dimensiunea ei cea'mai mare să fie mai mică 
decât 3,5 mm. 

10. Micro=: Prefix care, adăugit la numirile uni- 
tăților de măsură, indică unități de un milion de 
ori mai mici. 

1. Micro-. Mineral.: Prefix care, adăugit nu- 
mirilor unor roce eruptive (microgranit, micro- 
diorit, microgranulit, microgabbro, etc.), arată că 
rocele respective, ale căror cristala sunt desvol- 
tate la scară microscopică, au totuși o structură 
asemănătoare cu a rocelor cu structură mega- 
scopică, i 

12. Microanaliză [mukpoananu3; microanalyse; 
Mikroanalyse; microanalysis; mikroanalizis]: Sin. 
Analiză microchimică (v.). 


13. Microaparatură [Muk poannapaTy pa; micro- 
appareillage; Mikroapparatur; microapparatus; mi- 
kroberendezés]. Chim.: Aparatură de sticlă, de 
metal sau de porțelan, 
specifică microchimiei. 
Exemple: microaparatul 
Koffler, folosit pentru de- 
terminarea punctului de 
topire al unei substanțe, 
montat pe platina unui 
microscop; microaparatul 
pentru determinarea can- 
titativă prin electroliză, 
care lucrează cu canti- 
tăți de substanță între 
0,05:::2 mg; microazo- 
tometrul (v.) ; microbecul 
(v.); microbiureta (v.); 
microexsicatorul (v.); mi- 
crofiola (v.); micronacela 
(v.); micropaharul filtrant 
(v.); micropâlnia (v.); mi- Microaparat pentru elecłro- 
cropicnometrul (v.); mi- liză. 
cropipeta (v.); micropresa 
pentru pastilizat (v.); microspatula (v.); microstro- 
pitorul (v.); microtubul (v.);  microaparaturile 
diverse pentru dozări speciale de carbon, de 
sulf, etc. 

14. Microazotometru [MHKpoa30TOMeTp; mi- 
croazotomètłre ; Mikroazotometer; microazotome- 
ter;mikroazotomé- 
ter]. Microchim.: 
Microaparat de for- 
mă specială (v. fig.), 
cu ajutorul căruia 
se măsoară canti- 
tatea de azot des- 
voltată, când se de- 
termină azotul din 
substanțele orga- 
nice, cu ajutorul 
metodei Dumas. 
Microazotometrul 
are un tub de mă- 
surat cu o capaci- 
tate de 1,5 cm?, și 
este divizat cu o precizie de 0,01 cm*. 


Microazotometru. 


